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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа на период до 2027 года 

актуализирована во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О 

водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и 

водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их 

развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа разработана в 2014г. и 

утверждена Постановлением администрации Невьянского городского округа от 27.11.2014г.    

№2917-п. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа на 

период до 2027 года (далее по тексту – схема) производилась Индивидуальным предпринимателем 

Гилязовым В.Н. в соответствии с условиями муниципального контракта №112/21 от 31.05.2021г. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение 

становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития 

современной России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном 

законе РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет 

собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению 

и водоотведению основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его 

градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на долгосрочный период.  

Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется с учётом 

наиболее эффективных способов транспортировки и очистки воды и стоков, минимизации 

отрицательного воздействия на окружающую природную среду, внедрения энергосберегающих 

технологий, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и 

водоотведения.  

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, 

позволит обеспечить:  

– бесперебойное снабжение потребителей городского округа питьевой водой, отвечающей 

требованиям стандартов качества;  

– повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);  

– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и 

водоотведения с учетом современных требований;  

– обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и 

уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;  

– подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

Схема включает мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей в Невьянском городском округе Свердловской области. 
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При актуализации схемы использовались исходные данные, в том числе следующие 

документы и источники: 

– Генеральный план (далее по тексту – ГП) Невьянского городского округа; 

– Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 

2035 года; 

– Схема теплоснабжения Невьянского городского округа на период до 2027года и 

обосновывающие материалы к ней (актуализация на 2020г.); 

– Документы по хозяйственной и финансовой деятельности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

– Статистическая отчетность организации о добыче и реализации воды и объёмы 

канализированных стоков; 

– Действующие и планируемые к освоению программы капитального ремонта жилищного 

фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и 

общественных зданий, с указанием их места расположения (почтового адреса) данных 

объектов; 

– Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа на период до 

2027года актуализированная в 2016г. 

 

При разработке схемы также использовались данные, полученные из официальных источников 

в сети «Интернет», в то числе: 

− официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru; 

− сайт 2ГИС - https://2gis.ru/ (картографические материалы); 

− официальный сайт Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области - 

https://energy.midural.ru; 

− официальный сайт Администрации Невьянского ГО - http://www.nevyansk.org.ru; 

− официальный сайт ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru; 

− официальный сайт ФАС «раскрытие информации» - https://ri.eias.  

– официальный сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

(rek.midural.ru); 

– официальный сайт Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу 

(http://ufo.rosnedra.gov.ru); 

– официальный сайт ГИС «ЖКХ» (dom.gosuslugi.ru). 

 

Актуализированная схема состоит из двух томов. 

Первый том включает в себя одну книгу «Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского 

городского округа на период до 2027 года» – отчёт, включающий в себя паспорт схемы 

описательную и расчётно-аналитическую части. 

Второй том включает в себя одну книгу и содержит исходные данные. 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
https://2gis.ru/
https://energy.midural.ru/
http://www.nevyansk.org.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 

 

Термины. 

 

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа – это документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

водоснабжения и водоотведения, её развития с учётом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, 

тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических 

ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе 

объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).  

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 

процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их 

допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной   

документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных 

характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов,  

регламентированных  действующими  нормативными документами. 

Элемент территориального деления - территория городского округа, установленная по 

границам административно-территориальных единиц; 

Расчетный элемент территориального деления - территория городского округа,, принятая 

для целей разработки схемы водоснабжения и водоотведения в неизменяемых границах на весь срок 

действия схемы. 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых 

в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция 

линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) 

или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Реконструкция основного средства – это работы по переустройству объекта, связанному с 

совершенствованием производства. Целью реконструкции может быть увеличение 

производственных мощностей, улучшение качества или изменение номенклатуры продукции (п. 2 

ст. 257 НК РФ). 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 

Модернизация основного средства – это работы, в результате которых изменилось технологическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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или служебное назначение объекта или появилась возможность его работы (использования) с 

повышенными нагрузками (п. 2 ст. 257 НК РФ). 

Техническое перевооружение – это комплекс мероприятий по повышению технико-

экономических показателей основных средств или их отдельных частей. Техническое 

перевооружение проводится путем модернизации и замены морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более производительным (п. 2 ст. 257 НК РФ). 

Консервация основных средств – работы по доведению временно неиспользуемых основных 

средств до состояния, в котором обеспечивается наилучшая сохранность их технических 

(технологических, эксплуатационных) свойств, уменьшается воздействие негативных факторов 

окружающей среды и т. п. 

Централизованная система горячего водоснабжения (ЦС ГВС) - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения 

путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей 

воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система 

горячего водоснабжения); 

Централизованная система водоотведения (канализации) (ЦСВО) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения; 

Централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 
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Сокращения. 

 

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов. 

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 

ВЗС – водозаборные сооружения. 

ВОС - водоочистные сооружения. 

в.д.н. башня - водонапорная башня. 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГИС – геоинформационная система. 

ГО – городской округ. 

ГС – головные сооружения. 

ЗСО – зона санитарной охраны. 

кг.у.т. - килограмм условного топлива. 

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 

КИП – контрольно-измерительные приборы. 

КНС – канализационная насосная станция. 

КОС – канализационные очистные сооружения. 

МПВ – месторождение подземных вод. 

МР – муниципальный район. 

НДТ – наилучшие доступные технологии. 

НТД – нормативно-техническая документация. 

НСП – насосная станция повысительная. 

НС – насосная станция. 

НДС – нормативы допустимых сбросов. 

ОМЧ - общее микробное число. 

ОКБ - общие колиформные бактерии. 

ОДФ – общественно-деловой фонд. 

ПИР – проектно-изыскательские работы. 

ПНР – пуско-наладочные работы. 

ПРК – программно-расчетный комплекс. 

ПНД –полиэтилен низкого давления. 

РНИ – режимно-наладочные испытания. 

РЧВ – резервуары чистой воды. 

ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы). 

СП – сельское поселение. 

СЦТ – система централизованного теплоснабжения. 

СКБ – соц. культ. быт. 

ТКБ – термо-колиформные бактерии. 

т.у.т. – тонна условного топлива. 

УРЭ – удельный расход электроэнергии. 

ХВС - холодное водоснабжение. 

ХВП – химводоподготовка. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 

ЦСВ – централизованная система водоснабжения. 

ЦСВО – централизованная система водоотведения; 

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления. 
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

 

Наименование 

документа 

Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа  

на период до 2027 года (далее по тексту – схема). 

Основание для 

разработки 

документа 

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»;  

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 

– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  

– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  

– СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;  

– СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения»; 

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; 

– Устав Невьянского городского округа; 

– Муниципальный контракт №112/21 от 31.05.2021г. 

Заказчик Схемы Администрация Невьянского городского округа. 

Местонахождение 

проекта 
Россия, Свердловская область, Невьянский городской округ. 

Оперативный 

контроль 
Глава Невьянского городского округа. 

Разработчик 

Схемы 
Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н. 

Цель Схемы 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и перспективного жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного, общественно-

делового и рекреационного назначения на период до 2027 года;  

– увеличение объемов производства коммунальной продукции 

(оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при сохранении 

приемлемости действующей ценовой политики;  

– повышение надёжности работы систем водоснабжения и 

водоотведения;  

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  

– обеспечение надежного централизованного и экологически 

безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую 

экологическим нормативам;  

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

Задачи Схемы 

– техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения; 

– реконструкция, техническое перевооружение и строительство 

водозаборных и водоочистных  сооружений,   
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– строительство сетей водоснабжения в зонах существующей и 

перспективной застройки; 

– техническое перевооружение и реконструкция существующих сетей 

водоотведения; 

– строительство централизованных систем водоотведения, в том числе: 

гидроизолированных септиков, канализационных очистных 

сооружений, канализационных насосных станций; 

– внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий 

Схемы 

– Создание современной коммунальной инфраструктуры на территории 

Невьянского городского округа. 

– Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  

– Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.  

– Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической 

обстановки на территории Невьянского городского округа. 

– Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников с целью финансирования проектов 

модернизации, технического перевооружения и строительства 

объектов водоснабжения и водоотведения.  

– Подключение к системам централизованного водоснабжения и 

водоотведения земельных участков, определенных для вновь 

строящегося жилищного фонда и объектов производственного, 

рекреационного и социально-культурного назначения. 

Сроки  и этапы 

реализации 

Схемы 

Реализация схемы планируется до 2027 года.  

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Схемы. 

Наименование показателя Ед. изм. 
факт 
2020 

2025 2027 

Доля населения, получающего услугу водоотведения 
от численности населения муниципального 
образования. 

% 69,1 71,9 82,9 

Доля проб очищенных стоков, не соответствующих 
установленным требованиям в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества очистки сточных вод. 

% нд 0 0 

Доля проб очищенных стоков, не соответствующих 
установленным требованиям в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества очистки сточных вод. 

% нд 0 0 

Доля населения городского округа, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения. 

% 50,0 82,7 89,8 

Доля сетевых потерь от общего объёма воды, 
подаваемой в сеть 

% 14 11,5 10,5 

Удельный расход электрической энергии, 
необходимой для очистки и подачи воды 
установленного напора потребителям. 

кВтч/м.куб. 1,66 1,56 1,52 

Доля проб питьевой воды, подаваемой в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. 

% 20 0 0 
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Объемы и 

источники  

финансирования 

Схемы 

Финансирование мероприятий планируется проводить в основном за 

счёт привлечения средств бюджетов всех уровней. 

Совокупные финансовые потребности на реализацию Схемы 

составляют 1463,1 млн. руб, в том числе: 

- до 2027г. – 1070,1млн. руб. 

- с 2028 по 2030гг – 393,0 млн. руб. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Административно-территориальное устройство 
 

Муниципальное образование «Невьянский городской округ» расположено в юго-западной 

части Свердловской области на реке Нейва и входит в состав Горнозаводского управленческого 

округа. 

В состав Невьянского городского округа (далее ГО) входят один город, 17 поселков, 9 сел и 8 

деревень. Административным центром Невьянского ГО является г. Невьянск.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2021г.: 

− площадь территории Невьянского ГО– 195794 га. 

− численность населения Невьянского ГО – 40265 чел. 

− численность населения г. Невьянска – 22900 чел. 

− численность сельского населения Невьянского ГО – 17365 чел. 

Информация по административно-территориальному устройству и численности населения в 

каждом населённом пункте Невьянского ГО приведена в таблице 1. 

 

География 
 

Невьянский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области на реке 

Нейва. Леса в округе преимущественно хвойные (сосна, ель) и смешанные. Реки протекающие по 

территории округа: Нейва, Большой Сап, Малый Сап, Белая, Таволга, Аять, Шурала, Южная 

Шаралка, Северная Шуралка, Ближняя Быньга, Дальняя Быньга. Озёра: Таватуй, Аятское. Полезные 

ископаемые на территории округа: золото, кирпичные глины, известняк и торф.  

г. Невьянск разрезан на две части рекой Нейва. Связь двух берегов осуществляется мостами. 

Рельеф города характеризуется как ровный и спокойный, с перепадом высот 15 метров. 

 

История.  
 

Начало Невьянску дал железоделательный завод, построенный по Указу Петра 1 от 15 декабря 

1701 года.  

Невьянский район был образован в 1996 году. 

 

Коммунальная инфраструктура. 
 

Все населённые пункты Невьянского ГО электрифицированы.  

По состоянию на 2021 год, газифицировано только восемь населенных пунктов: г. Невьянск, п. 

Цементный, с. Конёво, п. Таватуй, п. Ребристый, п. Калиново, с. Быньги и п. Вересковый. На 

ближайшую перспективу планируется газифицировать населённые пункты Аять, Шурала, Аятское, 

Шайдуриха, Кунара, Федьковка, Киприно, Нижние Таволги, Верхние Таволги, Сербишино и 

Середовина. 

Централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением охвачены 

преимущественно объекты общественного и многоквартирного жилищного фонда в городе 

Невьянске и в крупных сельских населённых пунктах ГО. 

Информация по обеспеченности централизованными системами коммунальной 

инфраструктуры представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 Общая информация об административно-территориальном устройстве, показатели жилищного фонда и численность населения. 

№пп 
наименование населённого 

пункта 

численность 
населения по 

состоянию на январь 
2021года, чел. 

наличие в 
административных границах 
населённого пункта водных 
объектов (рек, озёр и т.д) 

оценочный уровень обеспеченности централизованными инженерными системами по состоянию на 2021г, % 

холодное 
водоснабжение 

горячее водоснабжение водоотведение отопление газоснабжение 

1 п. Аник 3 нет нет нет нет нет нет 

2 с. Аятское 712 р. Аять 77 нет нет есть план до 2025г 

3 п. Аять 863 нет 90 нет нет есть план до 2025г 

4 с. Быньги 2174 р.Нейва 58 нет нет есть газифицирован 

5 п. Быньговский 45 нет нет нет нет нет нет 

6 п. Вересковый 375 нет 80 нет нет есть газифицирован 

7 д. Верхние Таволги 136 р.Таволга нет нет нет нет план до 2025г 

8 д. Гашени 4 р. Сап нет нет нет нет нет 

9 п. Забельный 156 нет нет нет нет нет нет 

10 п. Калиново 2438 оз. Таватуй 80 77 80 есть газифицирован 

11 с. Киприно 310 р. Сап, р. Пашковка 54 нет нет есть план до 2025г 

12 с. Конёво 618 р. Большой Сап 57 нет нет есть газифицирован 

13 с. Корелы 47 р. Реж нет нет нет нет нет 

14 с. Кунара 137 р. Кунарка нет нет нет нет план до 2025г 

15 д. Невьянка 14 вдхр. Невьянское нет нет нет нет нет 

16 г. Невьянск 22900 вдхр. Невьянское и р. Нейва 84 60 99 есть газифицирован 

17 п. Невьянский Рыбзавод 1 оз. Таватуй нет нет нет нет нет 

18 д. Нижние Таволги 350 
вдхр. Таволжское и р. 
Таволга 

нет нет нет есть план до 2025г 

19 д. Осиновка 150 нет нет нет нет нет нет 
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№пп 
наименование населённого 

пункта 

численность 
населения по 

состоянию на январь 
2021года, чел. 

наличие в 
административных границах 
населённого пункта водных 
объектов (рек, озёр и т.д) 

оценочный уровень обеспеченности централизованными инженерными системами по состоянию на 2021г, % 

холодное 

водоснабжение 
горячее водоснабжение водоотведение отопление газоснабжение 

20 п. Осиновский 25 нет нет нет нет нет газифицирован 

21 п. Приозёрный 13 оз. Таватуй нет нет нет нет нет 

22 д. Пьянково 28 р. Аять нет нет нет есть нет 

23 п. Ребристый 811 вдхр. Невьянское 78 нет 70 нет газифицирован 

24 д. Сербишино 42 р. Нейва нет нет нет нет план до 2025г 

25 п. Середовина 236 нет 90 нет нет нет нет 

26 д. Сосновка 6 р. Аять нет нет нет нет нет 

27 п. Таватуй 419 оз. Таватуй 55 нет нет есть газифицирован 

28 п. ж/д ст. Таватуй 367 нет нет нет нет нет нет 

29 п. Таватуйский детский дом 59 нет нет нет нет есть нет 

30 п. Ударник 137 нет нет нет нет нет нет 

31 с. Федьковка 156 вдхр. Невьянское нет нет нет нет план до 2025г 

32 п. Цементный 5554 р. Северная Шуралка 100 96 90 есть газифицирован 

33 с. Шайдуриха 439 р. Аять 24 нет нет есть план до 2025г 

34 п. ж/д ст.  Шурала 89 нет нет нет нет нет нет 

35 с. Шурала 451 р. Северная Шуралка нет нет нет нет газификация 

ВСЕГО по Невьянскому ГО 40265   78 52 75 около 75% около 88% 
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Рисунок 1 Границы МО, населённые пункты и положение Невьянского ГО.
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Транспортная инфраструктура. 
 

В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Невьянский ГО расположен на пересечении 

транспортных магистралей между такими крупными городами области, как Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Новоуральск, Кировград.  По территории Невьянского ГО проходят федеральная автодорога 

«г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» и железная дорога «Екатеринбург-Нижний Тагил». 

 

Социальная инфраструктура. 

 

В Невьянском ГО функционируют дворец культуры, дом спорта, центр детского и юношеского 

творчества, детско-юношеская спортивная школа, станция юных натуралистов, спортивный клуб. В 

Невьянском ГО в общей сложности функционируют следующие образовательные учреждения: 10 

школ,  14 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, ГБПОУ Свердловской области  

"Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых", филиал ФГАО УВО «Уральский 

Федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина». В Невьянском ГО 

работают 18 культурно-досуговых учреждений, 14 библиотек, музей, 4 школы искусств. 

 

Хозяйственная деятельность. 

 

В городском округе развита цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, лесная 

и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, золотодобыча. 

Основные промышленные предприятия: 

− АО «Невьянский машиностроительный завод»; 

− Артель старателей «Нейва»; 

− Артель старателей «Невьянский прииск»; 

− АО «Мультитекс»; 

− ООО «Уральский Завод Модульных Конструкций»; 

− ООО «Инструментально-механический завод» 

− ОАО «Калиновский химический завод»; 

− ООО «Бергауф Невьянск»; 

− ООО «Техномаш»; 

− АО «Невьянский цементник». 

Промышленные и коммунально-складские предприятия формируют промышленные районы: 

− в г. Невьянске – можно выделить три промышленных района: в западной, северо-западной и 

центральной частях города; 

− в п. Вересковый – площадка Невьянского завода ЖБИ; 

− южнее п. Вересковый - площадка «Бергауф Невьянск»; 

− на юго-западе п. Цементный – площадка «Невьянский цементник»; 

− в п. Калиново – площадка Калиновского химического завода. 

Кроме крупных организаций промышленности на территории муниципального 

образования много малых предприятий занимаются различными видами экономической 

деятельности: производством хлеба и хлебобулочных изделий, производством других пищевых 

и непищевых продуктов, предоставлением жилищно-коммунальных, транспортных и других 

услуг. 
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Туризм. 

 

Историко-культурный каркас Невьянского ГО формируется как сложившаяся на протяжении 

веков система памятников истории и культуры, неразрывно связанная с уникальными природными и 

антропогенными ландшафтами. Основным ядрам этого каркаса является уникальное архитектурное 

сооружение – наклонная башня.  

На территории Невьянского ГО к узловым компонентам историко-культурного наследия 

относятся: 

− музейный комплекс Невьянской наклонной башни; 

− гончарная мастерская «Таволожская керамика»; 

− гончарная мастерская «Гончар из Таволог»; 

− музей Невьянской иконы. 

Среди туристов, посещающих Невьянский музей, группы, сформированные турагентствами и 

самостоятельно путешествующие люди; жители соседних территорий (Кировграда, Нижнего Тагила, 

Екатеринбурга, Режа, Алапаевска) и городов из разных краев Российской Федерации (Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярска, Мурманска и др.); представители ближнего зарубежья (Казахстана, 

Азербайджана, Белоруссии, Киргизии) и дальних стран (Германии, Чехии, Польши, Италии, Японии 

и др.). 

 Цели приезда в г. Невьянск у туристов также разнятся: от досуга и простой человеческой 

любознательности до серьезных научных исследований, результатом которых становятся научные 

статьи и публикации. 
 

Жилищный фонд. 

 

Многоквартирными жилые дома, представленные 2-5 этажными зданиями, имеются в                               

г. Невьянске, п. Цементный и п. Калиново. Многоэтажная застройка (свыше 5эт.) на территории 

Невьянского ГО отсутствует. В сельской местности жилой сектор состоит из одно-двухэтажных 

зданий. Основной объем многосекционной застройки, а также основная часть объектов 

централизованного теплоснабжения относится к левобережной части г. Невьянска. 

На начало 2017 года жилой фонд Невьянского ГО составляет 1161,1 тыс. кв. м, в том числе 

600,5 тыс. кв. м – в городской местности и 560,6 тыс. кв. м – в сельской местности.  Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Невьянского ГО, 

составляет 28,0 кв. м (по Свердловской области – 25,2 кв. м). Большая часть жилья 93,1 % 

находится в частной собственности, 0,9 % – в государственной собственности и 5,9 % – в 

муниципальной собственности. Большая часть населения проживает в многоквартирных домах, 

они составляют 59,7 % от всего объема жилья, индивидуальные жилые дома составляют 40,3 %.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2020г.: 

− общая площадь жилищного фонда составила 1235 тыс. кв.м. 

− общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя округа 

составила 30,61 кв. м.  

Показатели жилищного фонда по каждому населённому пункту Невьянского ГО сведены в 

таблицу 1. 
 

Климат 

 

Климатические параметры, определённые в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная 

климатология» сведены в таблицу 3. 

Территория Невьянского ГО относится к строительно-климатическому району – IВ. 
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Таблица 2 Климатические характеристики 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Базовые 
значения 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 ˚С -32 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 ˚С сут 159 

Средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха 
ниже 0 ˚С 

˚С -9,2 

Средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха 
ниже +8˚С 

˚С -5,4 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 ˚С сут 221 

Среднегодовая температура ˚С 2,7 

Абсолютная минимальная температура воздуха ˚С -47 

Зона по строительно-климатическому районированию   1В 

Зона влажности   нормальная 

*-параметры приведены для станции наблюдения в г. Екатеринбург 

 

Гидрология 

Подземные воды Невьянского городского округа связаны, в основном, с 

месторождениями трещинного, трещинно-жильного и трещинно-карстового типа в зоне 

распространения пород вулканогенно-осадочной и интрузивной формаций палеогенового 

возраста. Наибольшей водообильностью отличаются линейные тектонически ослабленные зоны 

разломов Нейвинской депрессии. Максимальная водообильность трещинно-жильных 

месторождений отмечается в местах их пересечений долинами рек (Дальне и Ближне-

Быньговские месторождения, месторождение Светлый Ключ) с эксплуатационными запасами, 

утвержденными ГКС от 29 до 50 л/сек. Из них в настоящий момент используется только Ближне-

Быньговское месторождение для водоснабжения г. Невьянска. Трещинно-карстовые и трещинно-

жильные воды Романовского водозабора с неутвержденными запасами полностью расходуются 

на водоснабжение г. Невьянска. Кроме того, трещинно-карстовые воды этой зоны каптированы 

одиночными скважинами для водоснабжения отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. 

В южной и восточной частях городского округа детальная разведка месторождений 

подземных вод произведена недостаточно. Имеется информация о наличии единственного 

перспективного водозаборного участка подземных вод – Верх-Нейвинского, оцененного в 2003 

году ГОУП «Уральским территориальным центром мониторинга геологической среды». Верх-

Нейвинский перспективный водозаборный участок подземных вод разведан в 2,5-3,0 км к северо-

западу от поселка Калиново. Эксплуатационные запасы месторождения составляют 

3,2 тыс.м3/сут.  

По оценке ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» и ООО Эколого-

гидрогеологического предприятия «Экомониторинг», выполненной в 2005 г., эксплуатационные 

запасы подземных вод Невьянского ГО составляют 18,5 тыс. м3/сут., из которых в настоящее 

время эксплуатируется около 7,27 тыс. м3/сут.  
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ЧАСТЬ 1:  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения. 

 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление на зоны действия 

предприятия, осуществляющего водоснабжение муниципального образования. 

 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий 

бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом 

количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

− добыча воды; 

− при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 

− хранение воды в специальных резервуарах; 

− подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

В 15 населённых пунктах Невьянского ГО функционируют 18 объединенных систем 

централизованного питьевого, хозяйственно-бытового, противопожарного и технического 

холодного водоснабжения (ЦСВ). В 13 населённых пунктах, в которых предусмотрено 

централизованное водоснабжение, в том числе в г. Невьянск, источниками водоснабжения 

являются подземные воды. Поверхностный водозабор имеется только в п. Калиново и в                    

п. Приозёрный. 

В г. Невьянск централизованное холодное водоснабжение представлено четырьмя 

технологическими зонами (четыре независимые ЦСВ): ЦСВ «Романовский» - основная ЦСВ; 

ЦСВ «Ближне-Быньговский» - охватывает северо-западную окраину города; ЦСВ «ДРСУ» - 

охватывает северо-восточную часть города (ул. Дорожников) и локальная скважина для детского 

сада «Карусель». В остальных (четырнадцати) населённых пунктах Невьянского ГО в которых 

предусмотрено централизованное водоснабжение функционируют по одной ЦСВ (по одной 

технологической зоне на каждый населённый пункт).  

Перечень ЦСВ Невьянского ГО с указанием зон их действия представлен в таблице 3. 

ЦСВ Невьянского ГО обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения: 

− хозяйственно-питьевые нужды, в том числе ГВС; 

− техническое водоснабжение; 

− подпитка сетей источников централизованного теплоснабжения; 

− тушение пожаров. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано только в г. Невьянск, посёлках 

Цементный и Калиново. В остальных населённых пунктах Невьянского ГО ГВС осуществляется 

от индивидуальных теплогенераторов. 

Доля населения Невьянского ГО пользующегося услугами централизованного холодного и 

горячего водоснабжения составляет 78% и 51%, соответственно. 

Оценочный уровень обеспеченности населения Невьянского ГО услугами 

централизованного холодного и горячего водоснабжения в разрезе каждого населённого пункта 

по состоянию на 2021г. отражён в таблице 5. 

Потребители территорий населённых пунктов, не охваченных ЦСВ, обеспечиваются водой 

из индивидуальных шахтных колодцев и от индивидуальных скважин.  

Техническое водоснабжение предусмотрено только в п. Калиново от ЦСВ «Калиново» для 

производственной площадки АО «Калиновский химический завод». 
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В соответствии с постановлением Администрации Невьянского ГО от 04.06.2015г. №1438 

РСО наделены статусом гарантирующих организаций в сфере централизованного холодного 

водоснабжения в зонах их эксплуатационной ответственности (копию см. п. 4.3 в томе 2).  

Сведения о балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов 

ЦСВ Невьянского ГО приведены в таблице 3. Эксплуатационные зоны систем водоснабжения 

определяются зонами деятельности водоснабжающих организаций, обслуживающих эти зоны.  

Сведения об организациях, осуществляющей централизованное водоснабжение в                    

Невьянском ГО, приведены в таблице 4. 

Все наружные сети холодного водоснабжения на территории Невьянского ГО находятся в 

муниципальной собственности Невьянского ГО, за исключением следующих объектов: 

− Наружные сети в г. Невьянске (ЦСВ «ДРСУ»), которые принадлежат Невьянскому ДРСУ 

филиала ОАО «Свердловскавтодор». 

− Наружные сети в п. Таватуйский детский дом, которые находятся на балансе ГКОУ СО 

«Таватуйский Детский Дом». 

Балансовая принадлежность «врезок» и наружных сетей водоснабжения проложенных по 

территории организаций разграничена соответствующими актами разграничения.    

Все узловые объекты ЦСВ Невьянского ГО (скважины, водонапорные башни, насосно-

фильтровальные станции, водозабор и т.д.) находятся в муниципальной собственности 

Невьянского ГО, за исключением следующих объектов: 

− Водозаборные и водоочистные сооружения в п. Калиново, которые принадлежат                         

АО «Калиновский химический завод»; 

− Подземный водозабор (скважина) в п. Вересковый, который принадлежит заводу ЖБИ. 

Новая скважина находится в муниципальной собственности Невьянского ГО. 

− Подземный водозабор (скважина) в  г. Невьянске (ЦСВ «ДРСУ»), которые принадлежат 

Невьянскому ДРСУ филиала ОАО «Свердловскавтодор». 

− Подземный водозабор (скважина) в п. Таватуйский детский дом, которые принадлежат 

ГКОУ СО «Таватуйский Детский Дом». 

 

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих 

организаций (РСО) в сфере централизованного холодного водоснабжения по итогам работы в 

2018, 2019 и 2020гг. представлены в части 6 тома 2. Деятельность РСО в сфере 

централизованного холодного водоснабжения является убыточной. 

Величина тарифов устанавливается органом тарифного регулирования.  Динамика тарифов 

на холодную воду представлена в таблице 6. 
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Таблица 3 Перечень ЦСВ, зоны действия, эксплуатационные зоны и балансовая принадлежность ЦСВ. 

№пп Наименование ЦСВ 

Зона действия ЦСВ 
(наименование 

населённого пункта 
(района, микрорайона) 

Наименование субъекта права собственности (вид собственности) 
Наименование эксплуатирующей организации (основание пользования 

имуществом) 

линейные объекты (наружные сети 
водоснабжения) 

узловые объекты (скважины, в.д.н. 
башни, НС, ВОС) 

линейные объекты (наружные сети 
водоснабжения) 

узловые объекты (скважины, в.д.н. 
башни, НС, ВОС) 

1.1 ЦСВ "Романовский водозабор" г. Невьянск 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Невьянский Водоканал" МУП "Невьянский Водоканал" 

1.2 
ЦСВ "Ближне Быньговский 
водозабор" 

г. Невьянск 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Невьянский Водоканал" МУП "Невьянский Водоканал" 

1.3 ЦСВ "ДРСУ" 
г. Невьянск, ул. 

Дорожников 
Невьянское ДРСУ Невьянское ДРСУ Невьянское ДРСУ Невьянское ДРСУ 

1.4 ЦСВ "Детский сад "Карусель" 
г. Невьянск, ул. 
Коллективная, 25А 

Невьянское ДРСУ Невьянское ДРСУ Невьянское ДРСУ Невьянское ДРСУ 

2 ЦСВ "Цементный" п. Цементный 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Невьянский Водоканал" МУП "Невьянский Водоканал" 

3 ЦСВ "Аятское"  с. Аятское 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

4 ЦСВ "Вересковый" п. Вересковый 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 

Скважина принадлежит заводу ЖБИ + 
новая скважина находится в 

муниципальной собственности 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

5 ЦСВ "Аять" п. Аять 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
ООО "АКС" ООО "АКС" ООО "АКС" 

6 ЦСВ "п.Таватуй" п. Таватуй 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

7 ЦСВ "Калиново" п. Калиново 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
АО "КХЗ" МУП "Территория НГО" АО "КХЗ" 

8 ЦСВ "Быньги" с. Быньги 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

9 ЦСВ "Киприно" с. Киприно 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

10 ЦСВ "Конево" с. Конево 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

11 ЦСВ "Ребристый" п. Ребристый 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

12 ЦСВ "Середовина" п. Середовина 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

13 ЦСВ "Нижние Таволги" д. Нижние Таволги 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 

14 ЦСВ "Приозёрный" п. Приозёрный 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МП "Приозёрный" МП "Приозёрный" 

15 ЦСВ "Шайдуриха" с. Шайдуриха 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
Невьянский ГО - муниципальная 

собственность 
МУП "Территория НГО" МУП "Территория НГО" 
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Таблица 4 Сведения об организациях, осуществляющих централизованное водоснабжение в Невьянском ГО. 

№пп Наименование организации ОГРН Фактический адрес 
Основные регулируемые 

виды деятельности 

1 
Невьянское ДРСУ филиал ОАО 
«Свердловскавтодор" 

1106658022250 
624330,  Свердловская область,                      
г. Невьянск, ул. Шевченко, 98 

Забор, очистка и 
распределение воды.  

2 
АО «Калиновский химический 
завод» (АО "КХЗ") 

1026601326597 
624330,  Свердловская область, 
Невьянский район, п.Калиново, ул. 
Ленина, 8 

Забор, очистка и 
распределение воды.  

3 
Муниципальное унитарное 
предприятие "Территория" (МУП 
"Территория") 

1116621001420 
624194, Свердловская область, г 
Невьянск, ул Урицкого, д 1 

Забор, очистка и 
распределение воды. Сбор 
и обработка сточных вод. 

4 

Муниципальное унитарное 
предприятие "Невьянский 
Водоканал"                    (МУП 
"Невьянский Водоканал") 

1126682001270 
624194, Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.Крылова д.5 

Забор, очистка и 
распределение воды. Сбор 
и обработка сточных вод. 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аять-
Коммунал-Сервис" (ООО «АКС") 

1086621000047 
Свердловская область, 
Невьянский район,  п. Аять, ул.  
Ленина,20 

Забор, очистка и 
распределение воды. Сбор 
и обработка сточных вод. 

6 
Муниципальное предприятие 
"Приозёрный" (МП 
"Приозёрный") 

1156658092183 
Свердловская область, г 
Невьянск, ул Луначарского, д 25, 
пом. 1,2,3 

Забор, очистка и 
распределение воды. Сбор 
и обработка сточных вод. 

 

 

Таблица 5 Обеспеченность населения Невьянского ГО услугами централизованного холодного и горячего водоснабжения. 

№пп 
Наименование 

населённого пункта 

Численность 

населения по 
состоянию на 

2021г., чел 

Централизованное холодное снабжение 
водой хоз-питьевого качества. 

Централизованное горячее водоснабжение. 

численность  
населения 

получающего услугу 
холодного 

водоснабжения, чел 

доля  населения 
получающего услугу 

холодного 
водоснабжения от 

общей численности 
населения, % 

численность  
населения 

получающего услугу 
горячего 

водоснабжения, чел 

доля  населения 
получающего услугу 

горячего 
водоснабжения от 

общей численности 
населения, % 

1 п. Аник 3 0 0 0 0 

2 с. Аятское 712 538 76 0 0 

3 п. Аять 863 206 24 0 0 

4 с. Быньги 2174 1222 56 0 0 

5 п. Быньговский 45 0 0 0 0 

6 п. Вересковый 375 296 79 0 0 

7 д. Верхние Таволги 136 0 0 0 0 

8 д. Гашени 4 0 0 0 0 

9 п. Забельный 156 0 0 0 0 

10 п. Калиново 2438 2438 100 1800 74 

11 с. Киприно 310 159 51 0 0 

12 с. Конёво 618 340 55 0 0 

13 с. Корелы 47 0 0 0 0 

14 с. Кунара 137 0 0 0 0 

15 д. Невьянка 14 0 0 0 0 

16 г. Невьянск 22900 19128 84 13400 59 

17 п. Невьянский Рыбзавод 1 0 0 0 0 

18 д. Нижние Таволги 350 350 100 0 0 

19 д. Осиновка 150 0 0 0 0 

20 п. Осиновский 25 0 0 0 0 

21 п. Приозёрный 13 0 0 0 0 

22 д. Пьянково 28 0 0 0 0 
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№пп 
Наименование 

населённого пункта 

Численность 
населения по 
состоянию на 

2021г., чел 

Централизованное холодное снабжение 
водой хоз-питьевого качества. 

Централизованное горячее водоснабжение. 

численность  
населения 

получающего услугу 
холодного 

водоснабжения, чел 

доля  населения 
получающего услугу 

холодного 
водоснабжения от 

общей численности 
населения, % 

численность  
населения 

получающего услугу 
горячего 

водоснабжения, чел 

доля  населения 
получающего услугу 

горячего 
водоснабжения от 

общей численности 
населения, % 

23 п. Ребристый 811 618 76 0 0 

24 д. Сербишино 42 0 0 0 0 

25 п. Середовина 236 211 89 0 0 

26 д. Сосновка 6 0 0 0 0 

27 п. Таватуй 419 221 53 0 0 

28 п. ж/д ст. Таватуй 367 0 0 0 0 

29 
п. Таватуйский детский 
дом 

59 0 0 0 0 

30 п. Ударник 137 0 0 0 0 

31 с. Федьковка 156 0 0 0 0 

32 п. Цементный 5554 5554 100 5300 95 

33 с. Шайдуриха 439 100 23 0 0 

34 п. ж/д ст.  Шурала 89 0 0 0 0 

35 с. Шурала 451 0 0 0 0 

ВСЕГО по Невьянскому ГО 40265 31381 77,9 20500 51 
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Таблица 6 Динамика тарифов на холодную воду. 

Название тарифа Ед. изм. 
2018 (1-ое 
полугодие) 

2018 (2-ое 
полугодие) 

2019 (1-ое 
полугодие) 

2019 (2-ое 
полугодие) 

2020 (1-ое 
полугодие) 

2020 (2-ое 
полугодие) 

2021 (1-ое 
полугодие) 

2021 (2-ое 
полугодие) 

МУП "Невьянский водоканал" (организация применяет упрощённую систему налогообложения) 

Тариф на холодную воду питьевую руб/м.куб. 21,95 23,16 23,16 23,74 23,74 24,19 24,19 24,34 

Источник данных, реквизиты постановления РЭК 
Свердл. обл. 

Пост. РЭК СО от 11.12.2017г. №159-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2018г. №282-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2019г. №238-ПК Пост. РЭК СО от 09.12.2020г. №226-ПК 

АО «Калиновский химический завод» 

Тариф на холодную воду питьевую 
(население, с НДС) 

руб/м.куб. 18,92 20,30 20,64 21,32 21,32 22,09 22,09 22,9 

Тариф на холодную воду питьевую 
(прочие, без НДС) 

руб/м.куб. 16,03 17,20 17,20 17,77 17,77 18,41 18,41 19,08 

Источник данных, реквизиты постановления РЭК 
Свердл. обл. 

Пост. РЭК СО от 11.12.2017г. №159-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2018г. №282-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2019г. №238-ПК Пост. РЭК СО от 09.12.2020г. №226-ПК 

МУП "Территория" (организация применяет упрощённую систему налогообложения) 

Тариф на холодную воду питьевую руб/м.куб. 18,52 19,00 19,00 19,40 19,40 19,73 19,73 20,38 

Источник данных, реквизиты постановления РЭК 
Свердл. обл. 

Пост. РЭК СО от 11.12.2017г. №159-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2018г. №282-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2019г. №238-ПК Пост. РЭК СО от 09.12.2020г. №226-ПК 

ООО "Аять-Коммунал-Сервис" (организация применяет упрощённую систему налогообложения) 

Тариф на холодную воду питьевую руб/м.куб. 14,68 15,63 15,63 16,00 16,00 16,88 16,88 18,06 

Источник данных, реквизиты постановления РЭК 
Свердл. обл. 

Пост. РЭК СО от 11.12.2017г. №161-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2018г. №282-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2019г. №238-ПК Пост. РЭК СО от 09.12.2020г. №226-ПК 

МП "Приозёрный" 

Тариф на холодную воду питьевую 
(население, с НДС) 

руб/м.куб. — — — — — — — — 

Тариф на холодную воду питьевую 
(прочие, без НДС) 

руб/м.куб. 48,85 48,69 48,69 51,59 44,96 44,96 44,96 47,80 

Источник данных, реквизиты постановления РЭК 
Свердл. обл. 

Пост. РЭК СО от 11.12.2017г. №161-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2018г. №282-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2019г. №238-ПК Пост. РЭК СО от 09.12.2020г. №226-ПК 

Невьянское ДРСУ филиал ОАО «Свердловскавтодор" 

Тариф на холодную воду питьевую 
(население, с НДС) 

руб/м.куб. 8,73 9,11 9,26 9,58 9,58 9,91 9,79 9,79 

Тариф на холодную воду питьевую 
(прочие, без НДС) 

руб/м.куб. 7,40 7,72 7,72 7,98 7,98 8,26 8,16 8,16 

Источник данных, реквизиты постановления РЭК 

Свердл. обл. 
Пост. РЭК СО от 11.12.2017г. №159-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2018г. №282-ПК Пост. РЭК СО от 11.12.2019г. №238-ПК Пост. РЭК СО от 09.12.2020г. №226-ПК 
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1.1.2 Описание территорий округа, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения. 

 

В таблице 7 приведены сведения о численности населения, проживающего в зонах, не 

охваченных централизованным холодным водоснабжением по состоянию на 2021г.   

ЦСВ отсутствуют в 23 населённых пунктах Невьянского ГО. Централизованные системы 

горячего водоснабжения отсутствуют в 35 населённых пунктах Невьянского ГО. 

Доля численности населения, которое не пользуется услугами централизованного 

снабжение холодной питьевой водой и горячего водоснабжения, составляет порядка 22%  и 49%, 

соответственно, от общей численности населения округа.  

По данным таблицы 7 годовой расчётно-нормативный расход воды, определённый в 

соответствии с указаниями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, составляет порядка 

175тыс.м3/год.  

Не подключенные к ЦСВ потребители обеспечиваются водой из индивидуальных шахтных 

колодцев и от индивидуальных скважин.  В городе Невьянске не охвачен централизованным 

водоснабжением микрорайон Нагорный. Для жителей микрорайона организована доставка воды 

автоцистернами. 

Приготовление воды на нужды ГВС для потребителей, расположенных вне зоны действия 

централизованного горячего водоснабжения осуществляется от индивидуальных газовых или 

электрических водонагревателей. 

 
Таблица 7 Данные о потребителях воды, проживающих в зонах, не охваченных централизованным водоснабжением. 
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1 п. Аник 3 150 0,16 0,03 0,2 90 150 0,0 

2 с. Аятское 174 150 9,53 1,91 11,4 90 150 2,3 

3 п. Аять 657 150 35,97 7,19 43,2 90 150 8,9 

4 с. Быньги 952 150 52,12 10,42 62,5 90 150 12,9 

5 п. Быньговский 45 150 2,46 0,49 3,0 90 150 0,6 

6 п. Вересковый 79 150 4,33 0,87 5,2 90 150 1,1 

7 д. Верхние Таволги 136 150 7,45 1,49 8,9 90 150 1,8 

8 д. Гашени 4 150 0,22 0,04 0,3 90 150 0,1 

9 п. Забельный 156 150 8,54 1,71 10,2 90 150 2,1 

10 п. Калиново 0 150 0,00 0,00 0,0 90 150 0,0 

11 с. Киприно 151 150 8,27 1,65 9,9 90 150 2,0 

12 с. Конёво 278 150 15,22 3,04 18,3 90 150 3,8 

13 с. Корелы 47 150 2,57 0,51 3,1 90 150 0,6 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

29 
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14 с. Кунара 137 150 7,50 1,50 9,0 90 150 1,8 

15 д. Невьянка 14 150 0,77 0,15 0,9 90 150 0,2 

16 г. Невьянск 3772 150 206,52 41,30 247,8 90 150 50,9 

17 п. Невьянский Рыбзавод 1 150 0,05 0,01 0,1 90 150 0,0 

18 д. Нижние Таволги 0 150 0,00 0,00 0,0 90 150 0,0 

19 д. Осиновка 150 150 8,21 1,64 9,9 90 150 2,0 

20 п. Осиновский 25 150 1,37 0,27 1,6 90 150 0,3 

21 п. Приозёрный 13 150 0,71 0,14 0,9 90 150 0,2 

22 д. Пьянково 28 150 1,53 0,31 1,8 90 150 0,4 

23 п. Ребристый 193 150 10,57 2,11 12,7 90 150 2,6 

24 д. Сербишино 42 150 2,30 0,46 2,8 90 150 0,6 

25 п. Середовина 25 150 1,37 0,27 1,6 90 150 0,3 

26 д. Сосновка 6 150 0,33 0,07 0,4 90 150 0,1 

27 п. Таватуй 198 150 10,84 2,17 13,0 90 150 2,7 

28 п. ж/д ст. Таватуй 367 150 20,09 4,02 24,1 90 150 5,0 

29 п. Таватуйский детский дом 59 150 3,23 0,65 3,9 90 150 0,8 

30 п. Ударник 137 150 7,50 1,50 9,0 90 150 1,8 

31 с. Федьковка 156 150 8,54 1,71 10,2 90 150 2,1 

32 п. Цементный 0 150 0,00 0,00 0,0 90 150 0,0 

33 с. Шайдуриха 339 150 18,56 3,71 22,3 90 150 4,6 

34 п. ж/д ст.  Шурала 89 150 4,87 0,97 5,8 90 150 1,2 

35 с. Шурала 451 150 24,69 4,94 29,6 90 150 6,1 

ВСЕГО по Невьянскому ГО 2206 ─ 120,8 24,2 144,9 ─ ─ 29,8 

 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения. 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят 

следующие понятия в сфере водоснабжения: 
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−  «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 

пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

−  «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

−  «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

− «централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего 

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо 

путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 

центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

− «нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том 

числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление 

горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. 

 

Холодное водоснабжение. 

 

Перечень ЦСВ Невьянского ГО и основные сведения по ним сведены в таблицу 8. 

В г. Невьянск централизованное холодное водоснабжение представлено четырьмя 

технологическими зонами (четыре независимые ЦСВ): ЦСВ «Романовский» - основная ЦСВ; 

ЦСВ «Ближне-Быньговский» - охватывает северо-западную окраину города; ЦСВ «ДРСУ» - 

охватывает северо-восточную часть города (ул. Дорожников) и локальная скважина для детского 

сада «Карусель». В остальных (четырнадцати) населённых пунктах Невьянского ГО в которых 

предусмотрено централизованное водоснабжение функционируют по одной ЦСВ (по одной 

технологической зоне на каждый населённый пункт).  

 

Горячее водоснабжение. 

 

Описание централизованного горячего водоснабжения выполнено на основании данных, 

приведённых в схеме теплоснабжения Невьянского ГО на период до 2027г. утверждённой 

постановлением Администрации Невьянского ГО от 15.12.2020г. №1685-п. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано только в г. Невьянск, посёлках 

Цементный и Калиново. В остальных населённых пунктах Невьянского ГО ГВС осуществляется 

от индивидуальных теплогенераторов. 

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено в г. Невьянск в зоне СЦТ 

«Романовская» (от ЦТП), в п. Цементный в зоне действия СЦТ «Цементный» (от котельной) и в 

п. Калиново в зоне действия СЦТ «Калиново» (от котельной). Нецентрализованное горячее 

водоснабжение, с нагревом холодной воды, подаваемой от ЦСВ в ИТП зданий, предусмотрено 

только в г. Невьянск в зоне действия систем: СЦТ «Романовская» и СЦТ «Быньговская». 
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Таблица 8 Основные сведения по ЦСВ Невьянского ГО. 

наименование централизованной 
системы водоснабжения 

ЦСВ 
"Романовский 

водозабор" 

ЦСВ "Ближне 
Быньговский 
водозабор" 

ЦСВ "ДРСУ" 
ЦСВ "Детский сад 

"Карусель" 
ЦСВ "Цементный" ЦСВ "Аятское"  ЦСВ "Вересковый" ЦСВ "Аять" ЦСВ "п.Таватуй" 

наименование населённого пункта 
(зона действия ЦСВ) 

г. Невьянск г. Невьянск г. Невьянск 
г. Невьянск, ул. 

Коллективная, 25А 
п. Цементный с. Аятское п. Вересковый п. Таватуй п. Таватуй 

назначение ЦСВ 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

описание водозаборных 
сооружений 

подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный 

год ввода в эксплуатацию 1938 1994 нд нд 1960 1974 
2020 (новая 
скважина) 

нд 2013 

разрешённый водоотбор в 
соответствии с лицензией на 
право пользования недрами или 
договора водопользования 

8590 м.куб./сут                   
(3135 тыс. 
м.куб./год) 

2700 м.куб./сут                   
(985 тыс. 

м.куб./год) 
нд нд 

4160 м.куб./сут                   
(1518 тыс. 
м.куб./год) 

нд нд нд нд 

количество действующих скважин 
в зоне действия ЦСВ 

5 3 1 1 2 2 1 1 1 

количество не действующих 
скважин в зоне действия ЦСВ 

0 1 0 0 2 0 0 0 0 

описание водоочистки и системы 
обеззараживания 

обеззараживание 
гипохлоритом 

кальция  

обеззараживание 
бактерицидными 

лампами 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

обеззараживание 
гипохлоритом 

кальция  

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

количество и объём резервуаров, 
м.куб. 

РЧВ-500 РЧВ-2х500  нд нд  РЧВ-1х500 нет нд нет нет 

наличие приборного учёта воды 
отпускаемой в сети 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

первый пояс ЗСО 
обеспечивается, 

ограждён 
обеспечивается, 

ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

ограждён 
обеспечивается, 

ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 

обеспечивается, 
ограждение 
отсутствует 

обеспечивается, 
ограждён 

обеспечивается, 
не ограждён 

общая протяженность 
распределительных сетей 
водоснабжения (с учётом врезок), 
км 

28,52 10,39 0,21 нд 20,00 2,50 нд 1,70 1,00 
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Продолжение таблицы 8. 

наименование централизованной 
системы водоснабжения 

ЦСВ "Калиново" ЦСВ "Быньги" ЦСВ "Киприно" ЦСВ "Конево" ЦСВ "Ребристый" ЦСВ "Середовина" 
ЦСВ "Нижние 

Таволги" 
ЦСВ "Приозёрный" ЦСВ "Шайдуриха" 

наименование населённого пункта 
(зона действия ЦСВ) 

п. Калиново с. Быньги с. Киприно с. Конево п. Ребристый п. Середовина д. Нижние Таволги п. Приозёрный с. Шайдуриха 

назначение ЦСВ 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

хоз-питьевые 
нужды; 

противопожарное 
водоснабжение. 

описание водозаборных 

сооружений 

поверхностный  

с озера Таватуй 
подземный подземный подземный подземный подземный подземный 

поверхностный  

с озера Таватуй 
подземный 

год ввода в эксплуатацию нд 1970 1968 1969  нд 1970 1980  нд 1980 

разрешённый водоотбор в 
соответствии с лицензией на 
право пользования недрами или 
договора водопользования 

1250м.куб./сут                   
(456 тыс. 

м.куб./год) 
нд нд нд нд нд нд нд нд 

количество действующих скважин 
в зоне действия ЦСВ 

— 2 1 1 2 2 1 1 1 

количество не действующих 
скважин в зоне действия ЦСВ 

— 0 0 0 0 0 0 0 0 

описание водоочистки и системы 
обеззараживания 

водоприём, 
коагулирование, 
фильтрование, 
хлорирование 
гипохлоритом 

кальция и 
обеззараживание 
бактерицидными 

лампами 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

периодическое 
обеззараживание 

гипохлоритом 
кальция 

количество и объём резервуаров, 
м.куб. 

РЧВ-1х800 нет нет нет нет ВНБ-35 нет нд нет 

наличие приборного учёта воды 
отпускаемой в сети 

отсутствует имеется имеется имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

первый пояс ЗСО 
обеспечивается, 

ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 
обеспечивается, 

не ограждён 

общая протяженность 
распределительных сетей 
водоснабжения (с учётом врезок), 
км 

18,20 4,00 3,20 5,60 5,60 1,20 0,50  нд 0,50 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

33 

 

Таблица 9 Реестр действующих лицензий на право добычи пресных подземных вод. 

Лицензия Срок действия лицензии 

МО Недропользователь 

Наименование и 
местоположение 

водозаборного участка 
(ВУ), месторождения 
(МПВ) и участка МПВ 

Тип каптажа 
(скважина, 

родник, 
колодец), 

номер 

Величина разрешенного 
водоотбора Целевое 

назначение 
использования 
подземных вод   

 

Серия Номер Вид Начало Окончание тыс. м3/год м3/сут  

СВЕ 03278 ВЭ 31.10.2012 31.10.2037 
Невьянский 

ГО 
МУП "Невьянский 

водоканал" 

Ближне-Быньговский 
участок Невьянское МПВ,   

скв. 43, 45, 46, 
46а 

985,5 2700 

питьевое, ХБВ и 
технологическое 
водоснабжение 

г. Невьянск 

 

3,5 км СВ г. Невьянск, 0,8 
км западнее с. Быньги 

 

СВЕ 03279 ВЭ 31.10.2012 01.01.2030 
Невьянский 

ГО 
МУП "Невьянский 

водоканал" 

Романовский участок 
Невьянское МПВ, 

скв. 6, 7, 8, 9, 
10 

3135,35 8590 

питьевое, ХБВ и 
технологическое 
водоснабжение 

г. Невьянск 

 

ЮЗ окраина г. Невьянск, в 
1 км ЮВ ж.д. ст. Невьянск 

 

СВЕ 03280 ВЭ 31.10.2012 31.10.2037 
Невьянский 

ГО 
МУП "Невьянский 

водоканал" 

ВУ скважин МУП 
"Невьянский водоканал", 

скв. 3, 4, 5, 6 1518,4 4160 

питьевое, ХБВ и 
технологическое 
водоснабжение 
пос. Цементный 

 

1 км СЗ пос.Цементный  
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1.1.4 Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений. 

 

Основные сведения по ЦСВ Невьянского ГО сведены в таблицу 8  

Реестр действующих лицензий на право добычи пресных подземных вод на территории 

Невьянского ГО на основании данных с официального сайта Роснедра приведён в таблице 9. В 

таблицу 9 не вошли данные действующих лицензий на право добычи пресных подземных вод по 

сельским водозаборам. 

Одиночная протяженность наружных сетей водоснабжения в Невьянском ГО составляет 

порядка 103 км. Схемы наружных сетей водоснабжения ЦСВ Невьянского ГО приведены в 

приложениях 1-4. 
 

1.1.4.1 ЦСВ «Романовский» (Романовский водозабор). 

 

Подземный Романовский водозабор трещинно-карстового водоносного горизонта 

эксплуатируется с 1938 года для целей хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения 

города Невьянска и посёлка Романовский. 

Водозабор имеет в своём составе пять действующих водозаборных скважин, 

расположенных на застроенной территории города Невьянска. Общая располагаемая 

производительность составляет 8590 м3 в сутки. Водозабор включает в себя пять артезианских 

скважин, резервуар-накопитель ёмкостью 500м3, хлораторную и насосную станцию второго 

подъема. Вода скважинными насосами закачивается в резервуар-накопитель, а затем насосами 

насосной станцией второго подъема подается в центральный водопровод г. Невьянска. 

Обеззараживание воды производится гипохлоритом кальция. Дозирование дезинфицирующего 

раствора осуществляется примитивным способом. 

Постоянно в работе находятся три скважины. Работа скважин чередуется для исключения 

заиливания скважин и обеспечения равномерного износа насосов. Отмечается частый выход из 

строя скважинных насосов по механической части. 

Насосные агрегаты станции второго подъёма оснащены преобразователем частоты. 

Система автоматического регулирования давления воды в сети не реализована. Скважинные 

центробежные насосы не оборудованы устройствами плавного пуска. 

Для поддержания заданного уровня воды в резервуаре используется автоматическая 

двухпозиционная система, реализованная на датчиках поплавкового типа.  

Система диспетчеризации (автоматизированного мониторинга технического состояния) 

работы водозабора отсутствует. На водозаборе организовано круглосуточное дежурство 

оперативно-ремонтного персонала. 

Отопление комплекса зданий водозабора – центральное. 

Техническое состояние основного технологического оборудования водозабора оценивается 

как удовлетворительное. 

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) Романовского водозабора разработан и утверждён. 

 

1.1.4.2 ЦСВ «Ближне-Быньговский» (Ближне-Быньговский водозабор). 

 

Подземный водозабор предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения                                

г. Невьянска, расположен 0,8 км западнее села Быньги, в 0,14-0,18 км от правого берега реки 

Большая Быньга. Водозабор был пущен в эксплуатацию в 1987 году, но до 1994 года практически 

не работал из-за частых поломок водопровода. С 1994 года Ближне-Быньговский водозабор 
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эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Невьянска.  

Производительность составляет 2700м3 в сутки. Водозабор включает в себя четыре артезианских 

скважины, два резервуара-накопителя ёмкостью по 250м3 каждый, насосную станцию второго 

подъема. Вода скважинными насосами закачивается в резервуар-накопитель, а затем насосами 

насосной станцией второго подъема по водоводу подаётся в г. Невьянск. Обеззараживание воды 

производится бактерицидными лампами. Одна из четырёх скважин находится в аварийном 

состоянии с 2003 года и в настоящее время затампонирована. 

 

 
Ближне-Быньговский водозабор 

 

Насосные агрегаты станции второго подъёма оснащены преобразователем частоты. 

Система автоматического регулирования давления воды в сети не реализована.  Скважинные 

центробежные насосы не оборудованы устройствами плавного пуска. 

Отмечаются проблемы с низким дебетом скважин. 

Для поддержания заданного уровня воды в резервуаре используется автоматическая 

двухпозиционная система, реализованная на датчиках поплавкового типа.  

Система диспетчеризации (автоматизированного мониторинга технического состояния) 

работы водозабора отсутствует. На водозаборе организовано круглосуточное дежурство 

оперативно-ремонтного персонала. 

Отопление комплекса зданий водозабора – электрическое. 

Техническое состояние основного технологического оборудования водозабора оценивается 

как удовлетворительное. 

Водозабор функционирует в благоприятных водохозяйственных условиях. Проект зоны 

санитарной охраны (ЗСО) Ближне-Быньговского водозабора не разработан.  

 

1.1.4.3 ЦСВ «Цементный» (Водозабор поселка Цементный). 

 

Подземный водозабор расположен в 1 км северо-западнее п. Цементный. Водозабор 

состоит из трех эксплуатационных скважин №№ 3,4,6/4725 и одной резервной скважины № 5, 

пробуренных в 1960-1991 годы. Глубина скважин составляет 80-122 метра. В настоящее время 

скважины оборудованы насосами ЭЦВ 10-63-150.  
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Водозабор был пущен в эксплуатацию в 1960 году. Производительность составляет  3200 

куб. м. в сутки. Водозабор включает в себя четыре артезианских скважины, один резервуар-

накопителя ёмкостью 500м3, насосную станцию второго подъема. Вода с помощью насосов 

поднимается из скважин и подается в резервуар-накопитель, а затем насосной станцией второго 

подъема подается в посёлок. Обеззараживание воды производится гипохлоритом кальция. 

Дозирование дезинфицирующего раствора осуществляется примитивным способом. Две из 

четырёх скважин заилены и в настоящее время не эксплуатируются. 

 

 
Водозабор поселка Цементный. 

 

Насосные агрегаты станции второго подъёма оснащены преобразователем частоты. 

Система автоматического регулирования давления воды в сети не реализована.  Скважинные 

центробежные насосы не оборудованы устройствами плавного пуска. 

На водозаборе отмечаются следующие проблемы: 1) превышение содержания марганца в 

воде в несколько раз по сравнению с допустимой концентрацией; 2)ЗСО источника 

водоснабжения нарушена по причине развития золотодобывающих карьеров; 3) частый выход из 

строя скважинных насосов по механической части – износ рабочего колеса. 

Учёт потребляемой электрической энергии ведётся с использованием приборов, имеющих 

информационный выход для дистанционного мониторинга. Приборный учёт воды, подаваемой в 

сеть, не ведётся.  

Для поддержания заданного уровня воды в резервуаре используется автоматическая 

двухпозиционная система, реализованная на датчиках поплавкового типа.  

Система диспетчеризации (автоматизированного мониторинга технического состояния) 

работы водозабора отсутствует. На водозаборе организовано круглосуточное дежурство 

оперативно-ремонтного персонала. 

Отопление комплекса зданий водозабора – электрическое. 

Техническое состояние основного технологического оборудования водозабора оценивается 

как аварийное. Здания водозабора находятся в ветхом состоянии. 

Исследование запасов подземных вод водозабора посёлка Цементный не проводились. 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

37 

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора в п. Цементный не разработан. 

В 2020г. был построен новый водовод Ду300 от ВЗС п. Цементный до насосной станции 

второго подъёма в п. Цементный. Старый, чугунный используется как резервный. 

 

1.1.4.4 ЦСВ «Калиново» (Поверхностный водозабор с озера Таватуй). 

 

Источником водоснабжения посёлка Калиново и производственной площадки АО 

«Калиновский химический завод» является поверхностный водозабор с озера Таватуй. 

Водозаборные сооружения состоят из водозаборного узла, насосной станции 1-ого подъёма и 

насосной станции 2-ого подъёма. Вода через оголовок по двум самотечным трубам диаметром 

200мм поступает в береговой колодец, оттуда насосной станцией 1-ого подъёма подаётся на 

фильтровальную станцию и через оголовок по двум самотечным трубам диаметром закачивается 

двумя береговыми насосными станциями, минуя насосную станцию 1-ого подъёма, на 

фильтровальную станцию. Пройдя полную очистку, вода поступает в резервуар чистой воды и 

затем насосами насосной станцией 2-ого подъёма нагнетается в сеть и контррезервуар. Насосы 

второго подъёма оснащены преобразователями частоты. 

 

1.1.4.5 ЦСВ «Аять» (Водозабор п. Аять). 

 

Водозабор состоит из одной скважины. Вода из скважины подаётся непосредственно в 

распределительную сеть посёлка.  На обсадной трубе действующей скважины имеется трещина 

наличие которой приводит к загрязнению каптируемых вод. Обеззараживание воды 

производится вручную гипохлоритом кальция.  

Проект ЗСО на скважину не разработан.  Территория вокруг скважины ограждена.  

В 2021г. планируется строительство новой скважины. После ввода в эксплуатацию новой 

скважины существующую скважину планируется отремонтировать и вывести в резерв.  

 

1.1.4.6 ЦСВ «Приозёрный» (Поверхностный водозабор с озера Таватуй). 

 

Источником водоснабжения п. Приозёрный является поверхностный водозабор с озера 

Таватуй. Проект ЗСО на водозабор не разработан. В отношении данного водозабора в 2015г. был 

разработан проект ЗСО. Согласно экспертному заключению в границах 2-ого пояса ЗСО (на 

расстоянии 3км от водозабора) расположены потенциальные источники биологического 

загрязнения: два кладбища. Сокращение размеров ЗСО поверхностного источника 

водоснабжения санитарными правилами не предусмотрен. 

 

1.1.4.7 Водозаборные сооружения в населённых пунктах: с. Аятское, п. Вересковый, 

п. Таватуй, с. Быньги, с. Киприно, с. Конево, п. Ребристый, п. Середовина,  

д. Нижние Таволги и с. Шайдуриха. 

 

Водозаборные сооружения (ВЗС) рассматриваемых населённых пунктов имеют в своём 

составе одну или несколько скважин, из которых вода подаётся в водонапорную башню или 

непосредственно в сеть к потребителям.  

Для поддержания уровня воды в водонапорной башне используются примитивная 

автоматика, реализованная на датчиках поплавкового типа или датчиках давления. При подаче 

воды непосредственно в сеть используется реле давления. На отдельных ВЗС (Ребристый, 

Середовина) скважинные насосы оборудованы преобразователями частоты (ПЧ) и системой 
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поддержания заданного давления воды у потребителей, но из-за низкого качества напряжения 

отмечается довольно частые случаи выхода их из строя.  

Обеззараживание воды производится периодически вручную гипохлоритом кальция. 

Учёт потребляемой электрической энергии ведётся на всех ВЗС. 

Техническое состояния большинства ВЗС оценивается как неудовлетворительное. В 

населённых пунктах: Таватуй, Киприно, Конево, Нижние Таволги и Шайдуриха отсутствуют 

резервные скважины. 

Дежурство оперативно-ремонтного персонала на водозаборах не предусмотрено. 

Проекты ЗСО и лицензии недропользования разработаны и утверждены в установленном 

порядке на следующие скважины: с. Аятское (скв. №6589 и скв. №6912), п. Таватуй (скв. №1),             

с. Быньги (скв. №2653 и скв. №6911), с. Киприно (скв. №8235), с. Конево (скв. №3807), п. 

Ребристый (скв. №2876 и скв. №2825), п. Середовина (скв. №2626), д. Нижние Таволги (скв. №1) 

и  с. Шайдуриха (скв. №3501). 

Проект ЗСО на скважину в п. Вересковый не разработан. 

 

1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. 

 

Вода, забираемая из артезианских скважин Невьянского ГО, проходит первоначальную 

очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах, рабочая часть фильтра каждой 

скважины перфорированная. 

 

Полноценные сооружения очистки и подготовки воды предусмотрены только в                                 

п. Калиново. 

На фильтровальной станции АО «Калиновский химический завод» ЦСВ «Калиново» 

принят следующий метод очистки: осветление в осветлителях и фильтрование на скорых 

фильтрах с последующим обеззараживанием с использованием трёх бактерицидных установок 

типа УОВ-50ДМ и реагента – гипохлорит кальция.  

Сначала исходная вода поступает в конический смеситель, где происходит однородное 

смешивание исходной воды с раствором гипохлорита кальция. Затем обработанная вода подаётся 

в осветлители. На первой ступени очистки установлены шесть осветлителей прямоугольной 

формы размером 1,6х1,6 каждый. Высота слоя загрузки 6,15м. Далее осветлённая вода подаётся 

на скорые фильтры. Всего установлено 4 фильтра размерами 1,7х1,7 каждый. Загрузка 

двухслойная: кварцевый песок – 550мм; дроблённый антрацит – 350мм. 

 

Обеззараживание воды на ВЗС ЦСВ «Ближне-Быньговский» производится 

бактерицидными установками типа ОВ-50 в количестве 10 штук, мощностью по 5кВт каждая. 

Срок службы ламп составляет 2500 часов. 

 

На водозаборе п. Цементный и Романовском водозаборе обеззараживание воды 

производится гипохлоритом кальция. Подача и дозирование дезинфицирующего раствора 

осуществляется примитивным способом. 

 

На ВЗС остальных ЦСВ обеззараживание воды производится периодически вручную 

гипохлоритом кальция. 

 

Контроль качества хоз-питьевого воды осуществляется по договору с Филиалом Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
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в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 

Кировград и Невьянском районе» в соответствии с утверждёнными программами производственного 

контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения. 

Предоставленные данные лабораторных исследований показателей качества воды по ЦСВ 

Невьянского ГО приведены в томе 2. 

Показатели качества воды централизованного водоснабжения на основании публичных 

сведений о показателях финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих организаций, 

функционирующих на территории Невьянского ГО по итогам работы в 2018-2020гг. (прим.: см. 

официальный сайт ФАС «раскрытие информации» - https://ri.eias) представлены в таблице 10. 

Выводы по качеству питьевой воды, причины несоответствия и пути повышения качества воды 

ЦСВ Невьянского ГО представлены в таблице 11. 

 

Выводы: 

− Наиболее значительное отклонения качества воды от норм, установленных СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» на наблюдается на скважинах 

водозаборов в п. Цементный и п. Аять. 

− В соответствии с предоставленными данными вода на Романовском водозаборе                               

г. Невьянск полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

− В соответствии с предоставленными данными вода после водоочистных сооружений                               

п. Калиново полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 
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Таблица 10 Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории Невьянского ГО по итогам работы в 2018г., 2019г. и 2020г. 

№пп Показатель ед. изм. 

АО "КХЗ" МУП  "Невьянский водоканал" Невьянское ДРСУ МУП  "Территория" НГО ООО "Аять-Коммунал-Сервис" 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

4 
Общее количество проведенных 
проб качества воды, в том числе 
по следующим показателям: 

ед. 18 476 18 474 19 068 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 6 10 12 

4.1 мутность ед. 365 365 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 6 10 12 

4.2 цветность ед. 365 365 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 6 10 12 

4.3 
хлор остаточный общий, в том 

числе: 
ед. 17 520 17 520 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 0 0 0 

4.3.1 хлор остаточный связанный ед. 8 760 8 760 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 365 365 365 

4.3.2 хлор остаточный свободный ед. 8 760 8 760 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 0 0 0 

4.4 общие колиформные бактерии ед. 113 112 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 6 10 12 

4.5 
термотолерантные 

колиформные бактерии 
ед. 113 112 нд 241 240 нд 12 нд нд 241 нд нд 6 10 12 

5 

Общее количество проведенных 
проб, выявивших несоответствие 
холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой 
концентрации), в том числе по 
следующим показателям: 

ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 6 10 12 

5.1 мутность ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 6 10 12 

5.2 цветность ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 0 0 0 

5.3 
хлор остаточный общий, в том 

числе: 
ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 0 0 0 

5.3.1 хлор остаточный связанный ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 0 0 0 

5.3.2 хлор остаточный свободный ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 0 0 0 

5.4 общие колиформные бактерии ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 0 0 0 

5.5 
термотолерантные 

колиформные бактерии 
ед. 0 0 0 0 0 нд 0 нд нд 0 нд нд 0 0 0 
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Таблица 11 Выводы по качеству питьевой воды, причины несоответствия и пути повышения качества воды 

ЦСВ Невьянского ГО. 

№пп Показатели 

Описание выявленных 
несоответствий качества воды, 

подаваемой потребителям 

требованиям СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 
безопасности и (или) 

безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

Вероятные причины 
несоответствия 
качества воды. 

Рекомендации по приведению качества 

воды в соответствии с требованиями  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 

1 ЦСВ "Романовский водозабор" не выявлено ─ 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

2 
ЦСВ "Ближне Быньговский 
водозабор" 

не выявлено ─ 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

3 ЦСВ "ДРСУ" не выявлено ─ 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

4 ЦСВ "Детский сад "Карусель" не выявлено ─ 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

5 ЦСВ "Цементный" марганец 

Природные свойства 
подземных вод; 
антропогенное 

воздействие (карьер) 

Строительство водоочистных 
сооружений. Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

6 ЦСВ "Аятское"  железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

7 ЦСВ "Вересковый" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

8 ЦСВ "Аять" мутность, цветность, железо  

Природные свойства 

подземных вод. 

Строительство водоочистных 

сооружений. Обеспечение режима ЗСО. 
Наблюдение. 

9 ЦСВ "п.Таватуй" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

10 ЦСВ "Калиново" не выявлено ─ 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

11 ЦСВ "Быньги" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

12 ЦСВ "Киприно" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

13 ЦСВ "Конево" железо, радон 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

14 ЦСВ "Ребристый" железо, радон 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

15 ЦСВ "Середовина" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

16 ЦСВ "Нижние Таволги" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

17 ЦСВ "Приозёрный" Не обеспечивается санитарный режим 2-ого пояса ЗСО. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

18 ЦСВ "Шайдуриха" железо 
Природные свойства 

подземных вод. 
Обеспечение режима ЗСО. 

Наблюдение. 

 

1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций. 

 

Перекачку воды из артезианских скважин обеспечивают насосные станции первого 

подъема. Для подъёма воды используются глубинные центробежные насосы. 

В павильоне каждой скважины установлен электрический щит, посредством которого 

осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъёма и прибор учета 

электроэнергии.  

Перечень насосного оборудования ЦСВ Невьянского ГО представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 Перечень насосного оборудования ЦСВ Невьянского ГО. 

Тип  Назначение 
Классификация по 
принципу действия 

Место установки (объект 
системы водоснабжения) 

Напор, м Подача, м.куб./ч 
Мощность 

на валу, кВт 

Наличие 
преобразователя 

частоты 
Способ пуска 

Романовский водозабор 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

Насос Д630/90 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

90 650 250 да плавный 

Насос Д630/90 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

90 650 250 да плавный 

Насос ЦН 400/105 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

105 400 200 да плавный 

Ближне-Быньговский водозабор. 

ЭЦВ 8-40-60  
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 110 65 32 нет прямой пуск 

ЭЦВ 8-40-60  
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 40 11 нет прямой пуск 

ЭЦВ8-40-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 40 11 нет прямой пуск 

1Д315-50                    2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

50 315 68 да плавный пуск 

К150-125-315 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

30 160 30 да плавный пуск 

К100-80-160 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

32 100 15 да плавный пуск 

К150-125-315 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

30 160 30 да плавный пуск 

Водозабор пос. Цементный 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

ЭЦВ 10-120-60 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 120 32 нет прямой пуск 

Д200/90 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

90 200 90 да плавный пуск 
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Тип  Назначение 
Классификация по 
принципу действия 

Место установки (объект 
системы водоснабжения) 

Напор, м Подача, м.куб./ч 
Мощность 

на валу, кВт 

Наличие 
преобразователя 

частоты 
Способ пуска 

Д200/90 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

90 200 90 да плавный пуск 

Д200/90 2-ая ступень центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

90 200 90 да плавный пуск 

Водозабор ДРСУ в г. Невьянск 

ЭЦВ 5-6,3-80 
1-ая ступень, 

скважинный 
центробежный, 

глубинный 
скважина 60 6,3 80 нет прямой пуск 

Водозабор в п. Калиново 

КМ80-150-200 береговой центробежный береговая насосная станция №1 нд нд нд нет прямой пуск 

КМ100-80-160 береговой центробежный береговая насосная станция №1 32 100 15 нет прямой пуск 

КМ80-150-200 береговой центробежный береговая насосная станция №2 нд нд нд нет прямой пуск 

4КМ береговой центробежный береговая насосная станция №2 нд нд нд нет прямой пуск 

КМ100-30-65 1-ый подъём центробежный 
насосная станция первого 
подъёма 

нд 100 15 нет прямой пуск 

ЗК-6А 1-ый подъём центробежный 
насосная станция первого 
подъёма 

нд 40 11 нет прямой пуск 

ЗК-6А 1-ый подъём центробежный 
насосная станция первого 

подъёма 
нд 40 11 нет прямой пуск 

КМ-100-65-250 2-ой подъём центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

80 100 45 да плавный пуск 

КМ-100-65-250 2-ой подъём центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

80 100 45 да плавный пуск 

КМ-100-65-250 2-ой подъём центробежный 
насосная станция второго 
подъёма 

80 100 45 да плавный пуск 

КМ-100-65-250 2-ой подъём центробежный пожарный насос 80 100 45 нет прямой пуск 

КМ-100-65-250 2-ой подъём центробежный пожарный насос 80 100 45 нет прямой пуск 

6НДС пожарный центробежный пожарный насос нд нд нд нд нд 
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1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения. 

 

Холодное водоснабжение. 

 

Одиночная протяженность наружных сетей водоснабжения в Невьянском ГО составляет 

порядка 103 км. Схемы наружных сетей водоснабжения ЦСВ Невьянского ГО приведены в 

приложениях 1-4. 

Информация о протяжённости наружных сетей водоснабжения отдельно по каждой ЦСВ 

приведена в таблице 8. 

В 2020г. в г. Невьянск по ул. Мартьянова заменили водовод Ду250.  

На основании предоставленных данных:  

− Протяжённость сетей ЦСВ «Ближне-Быньговский» составляет 10,385 км, в том числе 

чугунные трубы – 10,184 км; полимерные трубы – 0,201км. Чугунные водопроводы 

строились преимущественно в 1980г. Учитывая, что нормативный срок службы чугунного 

водопровода не превышает 40 лет, можно утверждать, что износ сетей ЦСВ «Ближне-

Быньговский» составляет практически 100%. 

− Протяжённость сетей ЦСВ «Аять» составляет 1,7 км, в том числе стальные трубы – 

1,455км; полимерные трубы – 0,245км.  Износ сетей водоснабжения составляет порядка 

80%. 

Вывод: Износ сетей водоснабжения ЦСВ Невьянского ГО в целом оценивается на уровне 

60-70%. 

 

Горячее водоснабжение. 

 

Централизованное горячее водоснабжение организовано только в г. Невьянск, посёлках 

Цементный и Калиново. В остальных населённых пунктах Невьянского ГО ГВС осуществляется 

от индивидуальных теплогенераторов. 

Перечень наружных сетей горячего водоснабжения на территории Невьянского ГО 

представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 Наружные сети горячего водоснабжения на территории Невьянского ГО. 

№пп 
Наименование системы 

централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) 

Зона действия СЦТ 
Протяженность сетей ГВС в двухтрубном 

исчислении, м 

1 СЦТ «Романовская» 
г. Невьянск (территория завода и западная часть 

города) 
387 

2 СЦТ «Цементный» п. Цементный 4 921 

3 СЦТ «Калиново» п. Калиново нд 

 

 

1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и 

безопасность воды. 

 

Для большинства ЦСВ Невьянского ГО характерны следующие технические и 

технологические проблемы: 

a) Низкий уровень охвата населения централизованным водоснабжением.  

b) Дефицит воды – проблема характерна для Ближне-Быньговского водозабора. Проблема 

вызвана низким дебетом скважин. 
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c) Отсутствуют резервные скважины в населённых пунктах: п. Таватуй, с. Киприно,                           

с. Конево, д. Нижние Таволги, п. Аять и с. Шайдуриха, что является нарушением 

требований  п. 8.12 в  [22]; 

d) Не эффективное использование электрической энергии для обогрева сооружений ЦСВ в 

холодный период года. Проблема характерна для Ближне-Быньговского и Цементного 

водозаборов. 

e) Аварийное состояние отдельных надкаптажных помещений, и как следствие: 

– представляет угрозу безопасному и качественному   водоснабжению в результате 

злоумышленных действий посторонних лиц; 

– повышаются энергозатраты на создание микроклимата для технологического 

оборудования внутри помещений; 

– попадают осадки на электрооборудование, что зачастую приводит к выходу его из строя. 

f) Отсутствие и/или низкая эффективность водоочистки и обеззараживания воды, и как 

следствие значительные отклонения параметров качества воды от значений, 

установленных в [21]. Лабораторный анализ регулярно выявлял случаи несоответствия 

параметров качества хоз-питьевой воды по содержанию марганца (водозабор в                                  

п. Цементный) и по содержанию железа (практически по всем ЦСВ). Негативное 

воздействии на качество подземных вод в п. Цементный вызвано работой 

золотодобывающих предприятий.  В п. Аять качество хоз-питьевой воды не соответствует 

нормативным требованиям (см.  [21]) по показателям: мутность, цветность, железо и др. 

g) Сверхнормативный физический износ и моральный износ оборудования, сооружений  и 

зданий водоочистных сооружений и насосных станций второго подъёма (Цементный, 

Романовский, Ближне-Быньговский), и как следствие: 

– отсутствие или низкое качество очистки и обеззараживания воды; 

– перерасход электрической энергии; 

– перерывы в водоснабжении. 

h) Значительный износ сетей водоснабжения, и как следствие: 

– сверхнормативная утечка воды; 

– перерасход электрической энергии; 

– перерывы в водоснабжении; 

i) Сети не закольцованы в соответствии с требованиями п. 11.5 в [22], что снижает 

эксплуатационную гибкость, и как следствие надёжность систем водоснабжения; 

j) Износ колодцев и запорной арматуры, что снижает эксплуатационную гибкость ЦСВ, и 

как следствие требует отключение всей или значительной части системы водоснабжения 

для ремонта;  

k) Отсутствуют резервные водоводы от водозаборных сооружений до населённых пунктов, 

что снижает надёжность водоснабжения. 

l) Низкая эффективность, а на некоторых скважинах полное отсутствие автоматики для 

управления насосным оборудованием, что как следствие приводит: 

– нерациональному расходу электрической энергии и воды; 

– снижению ресурса насосного оборудования (например: механический износ рабочего 

колеса); 

– к частым «порывам» в сетях из-за чрезмерно высокого давления; 

– снижению качества и надёжности водоснабжения. 

m)  Низкая степень автоматической защиты электрооборудования, отсутствие таких 

необходимых элементов защиты как: 

– реле обрыва фаз; 
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– тепловое реле для защиты от перегруза; 

– разрядник для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений; 

– заземление. 

n) Низкий уровень оснащённости приборами учёта расхода воды, особенно это проблема 

затрагивает общедомовой учёт для МКД. Низкий уровень оснащённости потребителей 

приборами учёта не позволяет объективно оценить уровень фактического потребления 

воды и уровень сетевых потерь. Тарифная политика государства направлена на 

стимулирование энергоресурсосбережения. Одной из важнейших мер в этом направлении 

является приборный учёт энергоресурсов и воды. Федеральным законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» для 

ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по 

установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут 

выступать заказчиками по договору. Проблема характерна для всех ЦСВ. 

o) Отсутствие технического приборного учёта воды, добываемой из скважин и подаваемой в 

распределительную сеть, что не позволяет контролировать эффективность работы 

системы водоснабжения, оценивать эффект от внедрения мероприятий по 

энергосбережению.  Проблема характерна практически для всех ЦСВ. 

p) Отсутствие автоматизированной системы дистанционного мониторинга за работой 

системы водоснабжения и автоматизированной системы учёта энергоресурсов. Проблема 

характерна для всех ЦСВ. 

q) Не оборудован первый пояс ЗСО вокруг большинства скважин, что является нарушением 

требований [20]  и как следствие представляет угрозу антропогенного, злоумышленного 

или иного загрязнения подземных вод. 

 

Кроме вышеуказанных технических и технологических проблем отсутствуют документы, 

наличие которых обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, а именно: 

− Не оформлены лицензии на право пользования недрами на скважины в п. Вересковый и           

п. Аять. 

− Не разработаны в установленном порядке проекты ЗСО на водозаборы: «Ближне-

Быньговский», п. Цементный, п. Вересковый, п. Аять, поверхностные водозаборы в                         

п. Приозёрный и п. Калиново,  

В таблице 14 приведена информация об основных потребительских характеристиках в 

сфере централизованного водоснабжения по итогам работы в 2018-2020гг. опубликованными РСО 

на официальном сайте ФАС России («раскрытие информации» - https://ri.eias)  в соответствии со 

стандартами раскрытия информации.  
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Таблица 14 Информация об основных потребительских характеристиках в сфере централизованного водоснабжения по итогам работы в 2018-2020гг. 

№пп Показатель ед. изм. 

АО "КХЗ" МУП  "Невьянский водоканал" Невьянское ДРСУ МУП  "Территория" НГО ООО "Аять-Коммунал-Сервис" 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 
Количество аварий на системах 
холодного водоснабжения 

ед. на км 0 0 0 1,1 1 нд 1 нд нд 1,1 нд нд 2 3 5 

2 
Количество случаев ограничения 
подачи холодной воды по графику 

ед. 0 0 0 39 28 нд 4 нд нд 36 нд нд 5 нд нд 

2.1 

количество случаев ограничения 
подачи холодной воды по графику 
для ограничений сроком менее 24 
часов 

ед. 0 0 0 32 25 нд 2 нд нд 32 нд нд 2 2 3 

2.2 

срок действия ограничений подачи 
холодной воды по графику для 
ограничений сроком менее 24 

часов  

ч 0 0 0 4 2 нд 2 нд нд 4 нд нд 3 нд нд 

2.3 

количество случаев ограничения 
подачи холодной воды по графику 
для ограничений сроком 24 часа и 
более 

ед. 0 0 0 3 1 нд 0 нд нд 3 нд нд 0 нд нд 

2.4 

срок действия ограничений подачи 
холодной воды по графику для 
ограничений сроком 24 часа и 
более 

ч 0 0 0 264 0 нд 0 нд нд 264 нд нд 0 нд нд 

3 
Доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи холодной 
воды 

x x x x x x x x x x x x x x 50 60 

3.1 

доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи холодной 
воды для ограничений сроком 
менее 24 часов 

% 0 0 0 5 4 нд 100 нд нд 5 нд нд 100 нд нд 

3.2 

доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи холодной 
воды для ограничений сроком 
менее 24 часа и более 

% 0 0 0 4 4 нд 0 нд нд 4 нд нд 100 нд нд 
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1.1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы. 

 

Отбор воды на нужды ГВС из систем централизованного отопления не предусмотрен – 

системы централизованного теплоснабжения закрытые. Тем не менее, население жилищного 

фонда, отапливаемого от централизованных систем теплоснабжения, не санкционированно 

осуществляет отбор горячей воды из системы отопления. 

В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.  

Централизованное горячее водоснабжение организовано только в г. Невьянск, посёлках 

Цементный и Калиново. В остальных населённых пунктах Невьянского ГО ГВС осуществляется 

от индивидуальных теплогенераторов. 

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено в г. Невьянск в зоне СЦТ 

«Романовская» (от ЦТП), в п. Цементный в зоне действия СЦТ «Цементный» (от котельной) и в 

п. Калиново в зоне действия СЦТ «Калиново» (от котельной). Нецентрализованное горячее 

водоснабжение, с нагревом холодной воды, подаваемой от ЦСВ в ИТП зданий, предусмотрено 

только в г. Невьянск в зоне действия систем: СЦТ «Романовская» и СЦТ «Быньговская». 

Схемой теплоснабжения Невьянского ГО предусмотрены предложения по переводу 

индивидуального жилищного фонда и одноэтажной блокированной застройки («таун-хаусы») на 

автономное теплоснабжения от индивидуальных газовых теплогенераторов. Для 

индивидуального жилищного фонда приготовление воды на нужды ГВС с точки зрения 

эффективного использования ТЭР и экономии денежных средств целесообразно осуществлять от 

индивидуальных газовых и электрических водонагревателей. 

 

1.1.10. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 

 

Согласно [37] территория Невьянского ГО находится вне зоны распространения 

вечномерзлых грунтов (см. рис. 2). 

Для предотвращения промерзания воды в холодный период года сети ХВС проложены в 

земле ниже уровня промерзания грунта или совместно «спутником» с наружными сетями 

теплоснабжения.  
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Обозначения на схеме:  

4-3 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения;  

1-2 центральный район НТВМГ сплошного распространения;  

1-3  южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 

4 – южная граница распространения вечномерзлых грунтов.  

 

Рисунок 2 Расположение Невьянского ГО на карте зон распространения вечномерзлых грунтов. 

 

 

1.1.11. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты) 

 

Вся коммунальная инфраструктура по водоснабжению находится в муниципальной 

собственности Невьянского ГО, за исключением следующих объектов: 

− Водозаборные и водоочистные сооружения в п. Калиново, которые принадлежат                         

АО «Калиновский химический завод»; 

− Подземный водозабор (скважина) в п. Вересковый, который принадлежит заводу ЖБИ. 

Новая скважина находится в муниципальной собственности Невьянского ГО. 

− Подземный водозабор и сети в г. Невьянске (ЦСВ «ДРСУ»), которые принадлежат 

Невьянскому ДРСУ филиала ОАО «Свердловскавтодор». 

− Подземный водозабор и сети в п. Таватуйский детский дом, которые числятся на балансе 

ГКОУ СО «Таватуйский Детский Дом». 

Сведения о балансовой принадлежности ЦСВ приведены выше, в таблице 3. 
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Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 
 

Часть 1 «Схема водоснабжения» разработана в целях реализации государственной 

политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно 

безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территории округа. 
 

1.2.1.1. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого 

качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения Невьянского 

ГО являются: 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованных систем 

водоснабжения;  

 повышение энергетической эффективности и оптимизация затрат на техническое 

обслуживание и ремонт систем водоснабжения;  

 привлечение инвестиций в строительство новых и техническое перевооружение 

существующих объектов водоснабжения. 

Предлагается сохранить общую структуру централизованного водоснабжения населённых 

пунктов Невьянского ГО на базе существующих ЦСВ.  

Строительство новых систем централизованного водоснабжения для водоснабжения 

населённых пунктов с малой численностью населения (менее 100 человек) на перспективу до 

2027г. не целесообразно.  
 

1.2.1.2. Принципы развития централизованных систем водоснабжения. 
 

Принципами развития централизованных систем водоснабжения Невьянского ГО 

являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства; 

 при техническом перевооружении, реконструкции и строительстве систем водоснабжения 

применение наилучших доступных технологий (НДТ);  

 обеспечение автоматизированного учёта энергоносителей и воды как на водозаборных 

сооружениях (ВЗС), так и у потребителей; реализация автоматизированных систем 

управления объектами инженерной инфраструктуры;  

 применение принципа унификации при выборе оборудования для систем водоснабжения. 
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1.2.1.3. Задачи развития централизованных систем водоснабжения. 

 

Основными задачами, решаемыми в части «Схема водоснабжения» схемы водоснабжения 

и водоотведения являются: 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, 

поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 

аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного 

технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на 

нужды пожаротушения; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также водоснабжения территорий, не имеющих централизованного 

водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей 

Невьянского ГО; 

 обновление основных производственных фондов водопроводного хозяйства; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в 

том числе рационального использования водных ресурсов; 

 обеспечение качества воды от систем централизованного водоснабжения на уровне 

значений, не хуже установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

1.2.1.4. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») и Федерального проекта «Чистая вода» к целевым показателям развития 

централизованных систем водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Подробно целевые показатели изложены в Разделе 1.7 
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1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского округа. 
 

1.2.2.1. Прогноз развития городского округа. 
 

Генеральный план (ГП) Невьянского ГО Свердловской области разработан на расчётный 

срок до 2035 года и утверждён Решением Думы Невьянского ГО Свердловской области от 26 

декабря 2012 г. N 199 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа». 

ГП Невьянского ГО рассмотрен один вариант развития. В соответствии с ГП Невьянского 

ГО на расчётный срок до 2035г. прогнозируется увеличение численности населения до 46342 чел. 
 

Прогноз экономического развития. 
 

На сегодняшний день в структуре экономики Невьянского ГО доминирует 

промышленность. Ведущими отраслями промышленности являются производство строительных 

материалов, черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, 

электроэнергетика и химпроизводство.  

В соответствии со стратегией социально-экономического развития (СЭР) Невьянского ГО 

наиболее перспективным для Невьянского ГО с точки зрения привлечения инвестиций и 

создания новых рабочих мест является развитие промышленного производства. Здесь 

выделяются два направления: развитие существующих и создание новых предприятий. 

В Невьянском ГО созданы благоприятные условия для развития существующего 

производства и создания новых предприятий с использованием инновационных технологий. 

Программные мероприятия, предусмотренные проектом ССЭР: 

− повышение технического и технологического уровня существующих предприятий, 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, способствующего расширению 

ассортимента выпускаемой продукции и повышению ее качества; 

− содействие в проведении стандартизации и сертификации продукции по государственным 

и международным стандартам качества; 

− реализация инвестиционных программ и проектов развития новых производств, 

− проведение целенаправленной работы по привлечению инвестиционных ресурсов на 

территорию Невьянского ГО; 

− участие в реализации федеральных и областных целевых программ, касающихся развития 

промышленного комплекса; 

− интеграция крупных предприятий с предприятиями малого и среднего бизнеса. 

− создание логистических центров на территории Невьянского ГО. 

Схемой территориального планирования Невьянского ГО предусмотрена подготовка 

проекта планировки и межевания территорий для размещения производственных и 

сельскохозяйственных предприятий: 

− предприятий по производству строительных материалов в районе поселка Вересковый 

площадью 211,38 га (реализовано); 

− предприятий по производству строительных материалов в районе поселка Забельный 

площадью 53,8 га; 

− логистического центра сельскохозяйственной продукции (500 м на север от п. Забельный) 

− 10 площадок птицекомплекса по разведению индюшек (1,5 км на юго-запад от п. 

Осиновский, 1,3 км на северо-восток от с. Быньги, 720 м на север от с. Быньги, 600 м на 

северо-восток от д. Верхние Таволги, 2 км на север от п. Ударник, северо-восток                              
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г. Невьянск, 300 м на юго-запад от п. Забельный, 600 м на северо-восток от с. Федьковка, 

300 м на восток от п. Середовина); 

− 3 площадки для размещения звероферм (д. Верхние Таволги; с. Кунара; с. Шайдуриха); 

− 6 площадок для размещения тепличных хозяйств (п. Сербишино; с. Конево; п. Ударник; г. 

Невьянск, с. Шурала); 

− 2 площадки для размещения свиноферм (с. Кунара; с. Конево); 

− 4 площадки молочно-товарных ферм (д. Осиновка; 1 км на северо-запад от с. Аятское; с. 

Кунара, д. Гашени); 

− 1 площадка для размещения Мукомольного завода, зернообдирочного предприятия (4,8 

км на северо-запад от с. Кунара); 

− 1 площадка для размещения скотобойни (1,5 км на северо-запад от с. Шайдуриха); 

− 2 площадки для размещения предприятий по картофелеводству и овощеводству (с. 

Конево; 1 км на запад от с. Киприно на автомобильной дороге «г. Невьянск – г. Реж – г. 

Артемовский – с. Килачевское»); 

− 1 площадка для размещения завода по переработке и хранению овощей и фруктов (1 км 

на запад от с. Киприно на автомобильной дороге «г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – 

с. Килачевское»); 

− 3 площадки для размещения амбаров (складов) (1 км на северо-запад от с. Аятское; 250м 

на запад от с. Кунара; с. Конево); 

− 2 зернохранилища (с. Конево; 4,8 км на северо-запад от с.Кунара); 

− 3 площадки для размещения станций хранения и обслуживания сельскохозяйственной 

техники (МТМ) (500 м на северо-восток от с. Кунара; 1 км на северо-запад с. Аятское; с. 

Конево). 
 

Прогноз развития общественного фонда. 
 

Расчеты и размещение ряда объектов обслуживания микрорайонного уровня (в том числе 

общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений) производится на стадиях 

разработки проектов планировки и застройки отдельных жилых районов и кварталов. 

Проектом ССЭР предусмотрено: 

− 2018-2019 гг. – Реконструкция здания в г. Невьянске по ул. К. Маркса для МКУ СПК «ВИТЯЗЬ»; 

− 2019 г. – Строительство крытого хоккейного корта в г. Невьянске по  ул. Садовая, 3, на территории 

городского парка;  

− 2019 г. – Строительство Лыже-роллерной трассы 2 км в п. Ребристый;  

− 2020-2023 гг. – Реконструкция бассейна при МКУ ДО «ДЮСШ п. Цементный;  

− 2027-2030 гг. – Строительство ФОК в г. Невьянске; 

− 2019-2020 гг. – Строительство клуба в с. Аять; 

− 2018-2019 гг. – Ремонт клуба в д. Осиновка; 

− 2022-2023 гг. – Строительство клуба в с. Шайдуриха; 

 

Прогноз развития жилищного строительства. 
 

ГП предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и строительство 

нового жилищного фонда. Многоквартирная жилищная застройка планируется в г. Невьянске: 

мкр. «Южный» и мкр. «Прибрежный». Параметры нового жилищного строительства на 

территории Невьянского ГО приведены в таблице 15.  

Стратегией СЭР Невьянского ГО на период до 2035г. планируется достижение жилищной 

обеспеченности населения жильём к 2035году до уровня 30,3м.кв./чел. 

Зоны перспективного жилищного строительства приведены на рис. 3 
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Таблица 15 Объемы нового жилищного строительства.  

№пп показатель ед. изм. 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 

г. Невьянск 

1 

Площадь жилого и общественно-делового фонда, всего, в т.ч.: тыс. м2 681,9 681,9 681,9 713,412 764,424 

жилых индивидуальных зданий тыс. м2 160,7 160,7 160,7 162,62 164,54 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 399,1 399,1 399,1 428,692 477,784 

общественных зданий тыс. м2 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 31,512 51,012 

жилые многоквартирные дома мкр. "Прибрежный" тыс. м2 0 0 0 10,092 10,092 

индивидуальные жилые  дома мкр. "Прибрежный" тыс. м2 0 0 0 1,92 1,92 

жилые многоквартирные дома мкр. Южный" тыс. м2 0 0 0 19,5 39 

индивидуальные жилые  дома мкр. "Южный" тыс. м2 0 0 0 0 0 

п. Цементный 

2 

Площадь жилого и общественно-делового фонда, всего, в т.ч.: тыс. м2 123,9 123,9 123,9 123,9 123,9 

жилых индивидуальных зданий тыс. м2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 0 0 

Новое строительство тыс. м2 0 0 0 0 0 

п. Калиново 

3 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 3,7 7,4 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 0 0 0 2,7 5,4 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 1 2 

п. Ребристый 

4 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0,27 11,17 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 0 0 0 0 10,9 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 0,27 0,27 

с. Шайдуриха 

5 Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0 0 

с. Конево 

6 Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0 0 

с. Киприно 

7 Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0 0 

д. Нижние Таволги 

8 Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0 0,5 

д. п. Таватуй 

9 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0,2 0,2 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 0 0 0 0 0 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 0,2 0,2 

 п. Таватуйский детский дом 

10 Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0 0 

 п. Вересковый 

11 Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0 0 

 с. Быньги 

12 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 2,95 5,9 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 0 0 0 2,45 4,9 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 0,5 1 

 п. Аять 

13 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0,5 1 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 0 0 0 0 0 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 0,5 1 

 с. Аятское 

14 

Новое строительство, в том числе: тыс. м2 0 0 0 0,5 1 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 0 0 0 0 0 

общественных зданий тыс. м2 0 0 0 0,5 1 
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Рисунок 3 Зоны перспективного жилищного строительства в г. Невьянск.
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1.2.2.2. Прогноз численности населения городского округа. 

 

В Невьянском ГО ретроспективная динамика численности на основании данных службы 

государственной статистики выглядит следующим образом: 

 

Таблица 16 Ретроспективная динамика численности населения в Невьянском ГО. 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения  
на начало года 

чел 42689 42406 42273 42276 41830 41451 41171 40584 40350 

Число родившихся  чел. 618 676 689 586 535 489 456 нд нд 

Число умерших  чел. 693 673 643 685 687 660 632 нд нд 

Естественный прирост 
(убыль)  

чел. -75 3 46 -99 -152 -171 -176 нд нд 

Число прибывших  чел. 1133 1222 1356 941 997 нд нд нд нд 

Число выбывших  чел. 1341 1358 1399 1288 1224 нд нд нд нд 

Сальдо миграции чел. -208 -136 -43 -347 -227 нд нд нд нд 

  

В ГП Невьянского ГО выполнен прогноз численности населения. Фактическая динамика 

численности населения по сельским населённым пунктам ГО в целом соответствует прогнозам 

ГП. В г. Невьянске динамика численности населения не оправдывает ожидания ГП – за 

последние несколько лет в городе выражен спад, вызванный миграцией населения и снижением 

рождаемости.  

Выгодное географическое расположение, близость регионального центра, благоприятная 

экологическая обстановка, транспортная доступность и богатое культурно-историческое 

наследие Невьянского ГО создают основу для его развития, и, соответственно, ожидается 

положительная динамика изменения численности населения. 

Прогноз численности и состава населения в Невьянском ГО до 2027 года выполнен на 

основании данных ГП с учётом пропорционального роста и представлен в таблице 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

57 

Таблица 17 Прогноз численности населения в населённых пунктах округа на период с 2021 до 2027 гг 

№пп Населенные пункты 

Прогноз численности населения, чел 

2021 (факт) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 п. Аник 3 3 3 3 3 3 3 

2 с. Аятское 712 771 787 803 819 835 851 

3 п. Аять 863 877 877 877 877 877 877 

4 с. Быньги 2174 2453 2535 2616 2698 2779 2861 

5 п. Быньговский 45 46 46 46 47 47 47 

6 п. Вересковый 375 384 385 386 388 389 390 

7 д. Верхние Таволги 136 228 258 288 319 349 379 

8 д. Гашени 4 32 41 51 60 70 79 

9 п. Забельный 156 159 160 160 161 161 162 

10 п. Калиново 2438 2498 2505 2512 2519 2526 2533 

11 с. Киприно 310 311 310 309 307 306 305 

12 с. Конёво 618 646 652 658 665 671 677 

13 с. Корелы 47 40 38 35 33 30 28 

14 с. Кунара 137 142 143 144 144 145 146 

15 д. Невьянка 14 57 72 86 101 115 130 

16 г. Невьянск 22900 23544 23744 23945 24145 24346 24546 

17 п. Невьянский Рыбзавод 1 1 1 1 1 1 1 

18 д. Нижние Таволги 350 380 388 396 405 413 421 

19 д. Осиновка 150 159 161 163 165 167 169 

20 п. Осиновский 25 26 26 27 27 28 28 

21 п. Приозёрный 13 122 159 195 232 268 305 

22 д. Пьянково 28 37 40 43 47 50 53 

23 п. Ребристый 811 948 990 1031 1073 1114 1156 

24 д. Сербишино 42 44 44 44 44 44 44 

25 п. Середовина 236 385 433 481 530 578 626 

26 д. Сосновка 5 6 6 6 6 6 6 

27 п. Таватуй 419 454 463 472 481 490 499 

28 п. ж/д ст. Таватуй 367 374 374 374 374 374 374 

29 п. Таватуйский детский дом 59 59 59 59 58 58 58 

30 п. Ударник 137 150 154 157 161 164 168 

31 с. Федьковка 156 229 253 277 301 325 349 

32 п. Цементный 5554 5687 5702 5717 5733 5748 5763 

33 с. Шайдуриха 439 427 421 414 408 401 395 

34 п. ж/д ст.  Шурала 89 69 62 55 49 42 35 

35 с. Шурала 451 455 454 453 451 450 449 

ВСЕГО по Невьянскому ГО 40265 42254 42814 43368 43933 44487 45047 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

58 

1.2.2.3. Предложения по развитию централизованных систем водоснабжения. 

 

Предложения по развитию централизованных систем водоснабжения Невьянского ГО 

наглядно представлены на рис. 4 и 5. Красным цветом отмечены перспективные ЦСВ. 

 

1. Предлагается охранить общую структуру централизованного водоснабжения в 

Невьянском ГО на базе существующих ЦСВ. Производительность ВЗС должна быть 

достаточной, для водоснабжения существующих и перспективных потребителей города 

(не ниже значений, указанных в таблице 31) при наличии не менее одной резервной 

скважины.   

г. Невьянск. 
 

Перспективная система водоснабжения для города принимается централизованная, с 

объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Основными 

источниками водоснабжения принимаются Романовский и Ближне-Быньговский 

водозаборы подземных вод.  

Для повышения надёжности водоснабжения необходима реконструкция Ближне-

Быньговского водозабора.  

Для повышения надёжности и качества водоснабжения на Романовском водозаборе 

необходима реконструкция и модернизация скважин №№6,7,8,9,10 с реконструкцией 

наземных павильонов, заменой насосов, установкой устройств плавного пуска на 

скважинные насосы, установкой приборов учета, а также установка современной системы 

обеззараживания питьевой воды. 

На восточной окраине города предлагается строительство новых водозаборных 

сооружений для централизованного водоснабжения восточной части города.  По ул. 

Дорожников при СССР было начато строительство резервуаров и сетей. В 2019г. были 

выполнены поисково-разведочные гидрогеологические работы по обоснованию заложения 

и созданию разведочно-эксплуатационной скважины хозяйственно-питьевого назначения 

на площадке, расположенной на восточной окраине г. Невьянск. Забурены три скважины в 

районе горы Лебяжья (см. рис. 6).  

После ввода в эксплуатацию новых водозаборных сооружения для централизованного 

водоснабжения восточной части города существующие сети ЦСВ «ДРСУ» рекомендуется 

вывести из эксплуатации. 

 

п. Цементный. 
 

Перспективная система водоснабжения для посёлка принимается централизованная, 

с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Источником 

водоснабжения посёлка принимаются существующий водозабор подземных вод. 

Для повышения качества воды до нормативного уровня необходимо строительство на 

площадке существующей насосной станции второго подъёма комплекса водоочистных 

сооружений (очистка от марганца) с новой насосной станцией второго подъёма. 
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Рисунок 4 Ситуационная схема развития ЦСВ в Невьянском ГО (лист 1).



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

60 

 
Рисунок 5 Ситуационная схема развития ЦСВ в Невьянском ГО (лист 2). 
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Рисунок 6 Перспективный подземный водозабор на Восточной окраине города в районе горы Лебяжья. 
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п. Калиново. 

 

Перспективная система водоснабжения для посёлка принимается централизованная, 

с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Источником 

водоснабжения посёлка принимаются существующий поверхностный водозабор с насосно-

фильтровальной станцией. 

 

п. Аять. 
 

Перспективная система водоснабжения для посёлка принимается централизованная, 

с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Источником 

водоснабжения посёлка принимаются существующий водозабор подземных вод. 

Для повышения качества воды до нормативного уровня необходимо строительство 

комплекса водоочистных сооружений (очистка от железа). На перспективу в посёлке 

рекомендуется установить водонапорную башню. 

Для повышения надёжности водоснабжения необходимо строительство новой 

скважины. Существующую скважину необходимо отремонтировать и использовать в 

качестве резерва. 

После строительства новой скважины необходимо: 

− разработка и утверждение проекта ЗСО на водозабор, организация первого пояса ЗСО 

вокруг водозабора; 

− исследование и утверждение запасов подземных вод, оформление лицензии на право 

пользования недрами. 

 

п. Вересковый. 

 

Централизованное водоснабжение п. Вересковый необходимо предусмотреть от 

новой скважины, которая была пробурена в 2020г.  

На ближайшую перспективу необходимо: 

− обустройство резервной скважины; 

− разработка и утверждение проекта ЗСО на водозабор, организация первого пояса ЗСО 

вокруг водозабора; 

− исследование и утверждение запасов подземных вод, оформление лицензии на право 

пользования недрами. 

 

с. Быньги. 

 

Водоснабжение улиц Чапаева, Фрунзе, Свердлова и Карла Маркса в с. Быньги 

предлагается от Ближне-Быньговского водозабора.  

На ближайшую перспективу необходимо: 

− разработка и утверждение проекта ЗСО на водозабор, организация первого пояса ЗСО 

вокруг водозабора с. Быньги; 

− исследование и утверждение запасов подземных вод, оформление лицензии на право 

пользования недрами. 

 

 

 

 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

63 

Населённые пункты: с. Киприно, д. Нижние Таволги, с. Корелы и  д. Верхние Таволги. 

 

Для водоснабжения с. Корелы предлагается строительство водовода от 

существующего источника водоснабжения в с. Киприно. 

Для водоснабжения д. Верхние Таволги предлагается строительство водовода от 

существующего источника водоснабжения в д. Нижние Таволги. 

Для каждой пары населённых пунктов (Корелы-Киприно; Верхние Таволги – Нижние 

Таволги) перспективная система водоснабжения принимается индивидуальная, единая, 

централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным 

водопроводом. В качестве источников водоснабжения принимаются существующие 

водозаборы подземных вод в населённых пунктах: с. Киприно и д. Нижние Таволги. 

Для повышения мощности, качества и надёжности водоснабжения необходима 

реконструкция существующих ЦСВ в с. Киприно и д. Нижние Таволги, в том числе:  

− обустройство резервных скважин; 

− организация первого пояса ЗСО вокруг водозаборов; 

 

Населённые пункты: с. Аятское, п. Таватуй, с. Конево, п. Ребристый, с. Шайдуриха и                         

п. Середовина.  

 

Для каждого населённого пункта перспективная система водоснабжения принимается 

индивидуальная, единая, централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и 

противопожарным водопроводом. В качестве источников водоснабжения принимаются 

существующие водозаборы подземных вод. 

Для повышения мощности, качества и надёжности водоснабжения необходима 

реконструкция существующих ЦСВ, в том числе:  

− обустройство резервных скважин для ЦСВ в п. Таватуй, с. Конево и  с. Шайдуриха; 

− организация первого пояса ЗСО вокруг водозаборов. 

 

Населённые пункты: п. Быньговский, п. Забельный, д. Осиновка, п. ж/д ст. Таватуй,                         

д. Федьковка, с. Кунара и  с. Шурала. 

 

Для каждого населённого пункта перспективная централизованная система 

водоснабжения принимается индивидуальная, единая, централизованная, с объединенным 

хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для перспективных ЦСВ 

рекомендуется использовать подземные источники воды (скважины), как источники, 

имеющие относительно стабильные и высокие показатели качества воды, и относительно 

высокую естественную защищённость источников от действия внешних загрязняющих 

факторов. Предлагается строительство водозаборных, а при необходимости, и 

водоочистных сооружений. 

Для обеспечения надёжности водоснабжения необходимо предусмотреть 

кольцевание магистральных водоводов.  

 

Населённые пункты: п. Аник, д. Сосновка,  д. Сербишино, д. Гашени, д. Невьянка, 

п. Невьянский Рыбзавод, п. Пьянково и п. Осиновский. 

 

Принимая во внимание малую численность населения в населённых пунктах и 

отсутствие перспективы их развития до 2027 года строительство ЦСВ в указанных 
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населённых пунктах нецелесообразно. Водоснабжение предлагается осуществлять от 

индивидуальных источников водоснабжения. 

 

2. Износ сетей холодного водоснабжения в Невьянском ГО оценивается на уровне 60-70%. 

До 2027г. необходимо заменить порядка 60-70км сетей холодного водоснабжения с 

использованием труб из полиэтилена низкого давления. Для повышения надёжности 

водоснабжения необходимо предусмотреть «закольцовку» магистральных сетей 

водоснабжения в соответствии с требованиями п. 11.5 в [9]. 
 

3. Централизованное холодное водоснабжение перспективной жилищной застройки мкр. 

«Южный» в г. Невьянск предлагается реализовать от ЦСВ «Романовский» (Романовский 

водозабор).  Централизованное холодное водоснабжение перспективной жилищной 

застройки мкр. «Прибрежный» в г. Невьянск предлагается реализовать от перспективной 

ЦСВ «Восточный» (перспективный подземный водозабор у горы Лебяжья).    
 

 

4. Необходимо предусмотреть приборный учёт добываемой воды и товарной воды, 

подаваемой в распределительную сеть потребителям. Рекомендуется использовать 

водосчётчики с информационным выходом для создания, в перспективе, 

автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ) и единой 

автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) 

объектами водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. 
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Раздел 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды. 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды. 

 

ЦСВ Невьянского ГО не оборудованы приборами учёта воды (водомерами). 

Учет объёма добываемой воды на скважинах не ведётся. Учет объёма воды на НС 2-ого 

подъёма ведётся косвенным методом исходя из производительности насосов и времени их 

работы. Отсутствие данных по фактической добыче и отпуску воды не позволяет объективно 

оценить потери воды при её добыче, очистки и транспортировке. 

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию 

потребителям (полезный отпуск), технологическими нуждами станций очистки воды и потерями 

воды в сети. 

Общий и структурный баланс подачи и реализации воды суммарно по всем ЦСВ ГО за 

2018-2020гг. представлен в таблице 18. 

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении 

Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального 

водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой 

воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери 

относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери - это утечки воды из 

сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. 

 

1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. 

 

На территории Невьянского ГО функционируют 18 независимых технологических зон 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и технического холодного водоснабжения в 15 

населённых пунктах округа. 

В г. Невьянск централизованное холодное водоснабжение представлено тремя 

технологическими зонами (три независимые ЦСВ): ЦСВ «Романовский» - основная ЦСВ; ЦСВ 

«Ближне-Быньговский» - охватывает северо-западную окраину города и скважина для детского 

сада «Карусель». В остальных (четырнадцати) населённых пунктах Невьянского ГО в которых 

предусмотрено централизованное холодное водоснабжение функционируют по одной ЦСВ (по 

одной технологической зоне на каждый населённый пункт).  

Территориальный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам водоснабжения 

за 2018-2020гг. представлен в таблице 19. Распределение полезного отпуска воды между 

технологическими зонами за 2020г.  наглядно представлен на рис. 7 

 

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов. 

 

Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов суммарно по всем 

ЦСВ Невьянского ГО за 2018-2020гг. представлен в таблице 18. 

Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов отдельно по каждой 

ЦСВ Невьянского ГО за 2020г. представлен в таблице 19. 
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Таблица 18 Общий и структурный баланс подачи и реализации воды суммарно по всем ЦСВ Невьянского ГО за 2018-2020гг. 

№ п/п Наименование статьи баланса ед. изм. 

ИТОГО по ЦСВ Невьянского ГО 

2018 2019 2020 

ПРИХОД       

1 Объём добычи (выработки) воды, в том числе: тыс.м3 2542,7 2299,7 2269,1 

1.1 -объём добычи воды с подземных источников водоснабжения тыс.м3 2117,0 1884,5 1864,0 

1.2 -объём добычи воды с поверхностных источников водоснабжения тыс.м3 445,7 415,2 405,1 

1.3 -объём воды, полученной от сторонних организаций тыс.м3 - - - 

РАСХОД       

2 Объём не очищенной воды, в том числе: тыс.м3 - - - 

2.1. вода, поданная на нужды технического водоснабжения, в том числе: тыс.м3 - - - 

2.1.1.    -реализованная сторонним организациям тыс.м3 - - - 

2.1.2.    -на собственные (производственные) нужды предприятия тыс.м3 - - - 

2.2. Вода, поданная на водоочистные сооружения тыс.м3 - - - 

3 Объём воды хоз-питьевого качества, в том числе: тыс.м3 2562,7 2299,7 2269,1 

3.1. - на технологические нужды водоочистных сооружений тыс.м3 - - - 

3.2. - на хозяйственные нужды водоочистных сооружений тыс.м3 - - - 

3.1. - вода, поданная в сеть тыс.м3 2562,7 2299,7 2269,1 

4 Объём сетевых потерь тыс.м3 - - - 

5 
Объем отпуска холодной воды хоз-питьевого качества, в том числе по 
потребителям: 

тыс.м3 2562,7 2299,7 2269,1 

5.1. - населению тыс.м3 нд нд нд 

5.2. - бюджетным учреждениям тыс.м3 нд нд нд 

5.3. - производственным предприятиям  тыс.м3 427,9 407,2 397,2 

5.4. - прочим потребителям тыс.м3 нд нд нд 

5.5. - котельным и на ЦТП для приготовления воды на нужды ГВС тыс.м3 нд нд нд 

Объём потреблённой электроэнергии всего, в том числе: тыс.кВтч нд нд нд 

 

 
Рисунок 7  Полезный отпуск воды за 2020г.  
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Таблица 19 Общий и структурный баланс подачи и реализации холодной воды по технологическим зонам водоснабжения за 2020г. 

№ 
п/п 

Наименование статьи баланса ед. изм. 

ЦСВ "Романовский" ЦСВ "Быньговский" ЦСВ "Цементный" ЦСВ "Детский сад "Карусель" ЦСВ "Калиново" ЦСВ "Аять" ЦСВ "Приозёрный" 
ЦСВ эксплуатируемые МУП 

"Территория НГО" 
ИТОГО по ЦСВ 

 Невьянского ГО 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ПРИХОД                                                       

1 
Объём добычи (выработки) воды, в 
том числе: 

тыс.м3 1185,8 1065,8 1065,2 200,2 175,9 187,8 460,9 400,3 414,1 4,7 3,8 2,8 445,7 415,2 405,1 18,8 18,8 18,8 49,73 45,45 45,45 176,9 174,5 129,8 2542,7 2299,7 2269,1 

1.1 
-объём добычи воды с подземных 
источников водоснабжения 

тыс.м3 1185,8 1065,8 1065,2 220,2 175,9 187,8 460,9 400,3 414,1 4,7 3,8 2,8 - - - 18,8 18,8 18,8 49,73 45,45 45,45 176,9 174,5 129,8 2117,0 1884,5 1864,0 

1.2 
-объём добычи воды с 
поверхностных источников 
водоснабжения 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 445,7 415,2 405,1 - - - - - - - - - 445,7 415,2 405,1 

1.3 
-объём воды, полученной от 
сторонних организаций 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

РАСХОД                                                       

2 
Объём не очищенной воды, в том 
числе: 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1. 
вода, поданная на нужды 
технического водоснабжения, в том 
числе: 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.1. 
   -реализованная сторонним 
организациям 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.2. 
   -на собственные 
(производственные) нужды 
предприятия 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.2. 
Вода, поданная на водоочистные 
сооружения 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 
Объём воды хоз-питьевого качества, 
в том числе: 

тыс.м3 1185,8 1065,8 1065,2 220,2 175,9 187,8 460,9 400,3 414,1 4,7 3,8 2,8 445,7 415,2 405,1 18,8 18,8 18,8 49,73 45,45 45,45 176,9 174,5 129,8 2562,7 2299,7 2269,1 

3.1. 
- на технологические нужды 
водоочистных сооружений 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.2. 
- на хозяйственные нужды 
водоочистных сооружений 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.1. - вода, поданная в сеть тыс.м3 1185,8 1065,8 1065,2 220,2 175,9 187,8 460,9 400,3 414,1 4,7 3,8 2,8 445,7 415,2 405,1 18,8 18,8 18,8 49,73 45,45 45,45 176,9 174,5 129,8 2562,7 2299,7 2269,1 

4 Объём сетевых потерь тыс.м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 
Объем отпуска холодной воды хоз-
питьевого качества, в том числе по 
потребителям: 

тыс.м3 1185,8 1065,8 1065,2 220,2 175,9 187,8 460,9 400,3 414,1 4,7 3,8 2,8 445,7 415,2 405,1 18,8 18,8 18,8 49,7 45,5 45,5 176,9 174,5 129,8 2562,7 2299,7 2269,1 

5.1. - населению тыс.м3 806,6 706,4 704,2 148 131 142 219,9 193 183,9 0 0 0 83,1 72,2 72,7 17,2 17,2 17,2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

5.2. - бюджетным учреждениям тыс.м3 160,1 143,2 140,5 2,5 2,9 2,7 10,4 9,4 7,8 4,7 3,8 2,8 2,6 2,3 1,9 0,56 0,56 0,56 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

5.3. - производственным предприятиям  тыс.м3 55,7 65,6 57,5 0,2 0,2 0,2 97,6 81,2 89,5 0 0 0 274,4 260,2 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,9 407,2 397,2 

5.4. - прочим потребителям тыс.м3 27,1 39,1 49 68,6 41 42 8,3 8,9 8 0 0 0 85,6 80,6 80,5 0,35 0,35 0,35 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

5.5. 
- котельным и на ЦТП для 
приготовления воды на нужды ГВС 

тыс.м3 136,3 111,5 114 0,9 0,8 0,9 124,7 107,8 124,9 0 0 0 0 0 0 0,66 0,66 0,66 0 0 0 нд нд нд нд нд нд 

Объём потреблённой электроэнергии всего, 
в том числе: 

тыс.кВтч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 358,1 301,9 291,9 35,5 35,5 35,5 17,55 65,7 112,88 298,3 206,9 216,8 нд нд нд 
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1.3.4. Сведения по оснащённости потребителей приборами учёта воды. 

 

Сведения по оснащённости потребителей Невьянского ГО приборами учёта холодной воды 

(на основании данных из ПКР систем коммунальной инфраструктуры) приведены в таблице 20. 

Данные по оснащённости потребителей Невьянского ГО приборами учёта холодной воды по 

состоянию на 2021г. не предоставлены. 

Из таблицы 20 видно, что в целом уровень оснащённости населения приборами учёта 

холодной воды остаётся низким.   

Исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения 

РСО, публикуемыми в соответствии со стандартами раскрытия информации, доля холодной 

воды, отпущенной потребителям по приборам учета, по итогам работы в 2020г., составила: 

– по г. Невьянск и п. Цементный (МУП «Невьянский водоканал») порядка 60%; 

– по п. Калиново – порядка 51%. 

– по остальным территориям данные отсутствуют. 

В соответствии с действующим законодательством по энергосбережению (см. [4]) уровень 

оснащённости приборами учёта должен быть 100%. Тарифная политика государства направлена 

на стимулирование энергоресурсосбережения. Одной из важнейших мер в этом направлении 

является приборный учёт энергоресурсов и воды. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» для 

ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке 

приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать 

заказчиками по договору. 
 

Таблица 20  Сведения по оснащённости приборами учёта воды. 

Категория потребителей ед. изм ВСЕГО 

О
р

га
н

и
з
а
ц

и
и

 

общее количество объектов (зданий), подключенных к централизованному 
водоснабжению 

шт 420 

количество объектов (зданий) оснащённые приборами учёта шт 405 

доля оснащения приборами учёта % 97 

М
К

Д
 

общее количество многоквартирных домов (МКД), подключенных к 
централизованному водоснабжению 

шт 246 

общее количество МКД оснащённые общедомовыми приборами учёта (ОДН) шт 80 

доля оснащения приборами учёта % 32,52 

К
в
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р
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Ж
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общее количество квартир, подключенных к централизованному 
водоснабжению 

шт 26120 

количество квартир, оснащённых индивидуальными приборами учёта (ИПУ) шт 16500 

доля оснащения приборами учёта % 63,17 
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Постановление Правительства РФ от 16.04.2013г. №344 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» 

предусматривает значительное повышение нормативов расхода воды, что должно естественным 

образом простимулировать «оприборивание» среди населения. 

В таблице 21 приведены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской 

области утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 27 августа 2012г. №131-

ПК. В таблице 22 приведены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям 

использования на территории Свердловской области утверждённые постановлением РЭК 

Свердловской области от 27 августа 2012г. №133-ПК. 
 

Таблица 21 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 

жилых помещениях на территории Свердловской области. 

№п/п 
Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 чел. 

по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению по водоотведению 

1 Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: 

1.1 
с ваннами длиной 1500-1700 мм 

4,85 4,01 8,86 

1.2 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм 

3,85 2,81 6,66 

1.3 
с ванной без душа 

3,8 2,56 6,36 

1.4 
с душами (без ванн) 

3,55 2,44 5,99 

1.5 
без ванн и душа 

3,25 1,56 4,81 

2 Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: 

2.1 
с ваннами длиной 1500-1700 мм 

3,46 0 3,46 

2.2 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм 

3,23 0 3,23 

2.3 
с душами (без ванн) 

3,19 0 3,19 

2.4 
без ванн и душа 

3,01 0 3,01 

2.5 
с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением 

4,36 0 4,36 

2.6 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением 

4,13 0 4,13 

2.7 
без ванн и душа с газоснабжением 

3,64 0 3,64 

2.8 
с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 

3,91 0 3,91 

2.9 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе 

3,68 0 3,68 

2.10 
без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

3,82 0 3,82 

2.11 
с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

6,61 0 6,61 

2.12 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

5,26 0 5,26 

2.13 
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

4,81 0 4,81 
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№п/п 
Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 чел. 

по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению по водоотведению 

2.14 
без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

4,27 0 4,27 

2.15 
с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 

7,51 0 7,51 

2.16 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 

5,71 0 5,71 

2.17 
без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 

4,9 0 4,9 

2.18 
с подогревом воды бойлером 

7,96 0 7,96 

3 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: 

3.1 
с общими душевыми 

2,55 1,67 4,22 

3.2 
с душевыми по секциям 

2,9 1,67 4,57 

3.3 
с душевыми в жилых комнатах 

3,1 1,92 5,02 

3.4 
с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 

3,45 2,36 5,81 

3.5 
с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции 

3,65 2,6 6,26 

3.6 
с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 

3 1,8 4,8 

3.7 
с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 

3,25 2,07 5,32 

3.8 
без ванн и душевых 

2,35 0,95 3,3 

4 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: 

4.1 
с общими душевыми 

1,93 0 1,93 

4.2 
с душевыми по секциям 

2,56 0 2,56 

4.3 
с душевыми в жилых комнатах 

2,38 0 2,38 

4.4 
без ванн и душевых 

1,22 0 1,22 

5 

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в 

случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению) 

5.1 
с ваннами длиной 1500-1700 мм 

4,01 8,86   

5.2 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм 

3,85 2,81 6,66 

5.3 
с ванной без душа 

3,8 2,56 6,36 

5.4 
с душами (без ванн) 

3,55 2,44 5,99 

5.5 
без ванн и душа 

3,25 1,56 4,81 

6 

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и нецентрализованным горячим 

водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению) 

6.1 
с общими душевыми 

2,55 1,67 4,22 
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№п/п 
Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 чел. 

по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению по водоотведению 

 

6.2 
с душевыми по секциям 

2,9 1,67 4,57 

6.3 
с душевыми в жилых комнатах 

3,1 1,92 5,02 

6.4 
с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 

3,45 2,36 5,81 

6.5 
с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции 

3,65 2,6 6,26 

6.6 
с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 

3 1,8 4,8 

6.7 
с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 

3,25 2,07 5,32 

6.8 
без ванн и душевых 

2,35 0,95 3,3 

7 
Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода. 

2,55 1,67 4,22 

8 

Многоквартирные дома или жилые дома без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными 

колонками. 

2,55 1,67 4,22 

 

 

Таблица 22 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области. 

1.     Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных в период стойлового содержания и 

птиц. 

N п/п Группа животных, птиц 
Норматив, куб. метр в 

месяц на 1 голову 

1 Крупный рогатый скот   
1.1 коровы 2,1 

1.2 быки, нетели 1,3 

1.3 телята, молодняк (до 1,5 лет) 0,82 

2 Лошади   
2.1 кобылы, мерины 1,82 

2.2 молодняк (до 1,5 лет) 1,37 

3 Свиньи   
3.1 хряк-производитель, матки супороносные и холостые 0,54 

3.2 матки подсосные с приплодом 1,216 

3.3 молодняк (до 1,5 лет), свиньи на откорме 0,319 

4 Козы   
4.1 козы взрослые 0,076 

4.2 козлята, молодняк (до 1,5 лет) 0,046 

5 Овцы   
5.1 овцы взрослые 0,16 

5.2 ягнята, молодняк (до 1,5 лет) 0,09 

6 Кролики 0,091 

7 Куры, индейки 0,012 

8 Утки, гуси 0,05 

2.      Полив земельного участка. 

N п/п Степень благоустройства (точка водоразбора) 
Норматив, куб.метр на 1 

кв.метр в месяц 

1 Водопроводный ввод 0,18 

2 Водоразборная колонка 0,09 
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3.      Водоснабжение на содержание надворных построек. 

N п/п Наименование надворных построек 
Норматив, куб.метр в 

месяц на 1 человека 

1 Водопроводный ввод 0,18 

2 Водоразборная колонка 0,09 

4.      Расход воды на мойку автотранспорта. 

N п/п Наименование вида услуги 
Норматив, куб.метр в 

месяц (5 помывок) 

1 Мойка автотранспорта (ручная или механизированная) 0,6 

Примечание: 

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 

построек применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.  

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 

построек для полива земельного участка применяются с 1 мая по 31 августа соответствующего календарного года. 

  

1.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения  Невьянского ГО. 

 

Лицензии на право пользования недрами оформлены только в отношении  Романовского 

водозабора, Близне-Быньговского водозабора и водозабора в п. Цементный. Реестр действующих 

лицензий на право добычи пресных подземных вод на территории Невьянского ГО приведён в 

таблице 9. 

Со слов представителей водоснабжающих организаций дефицит воды в ЦСВ Невьянского 

ГО в нормальном эксплуатационном режиме не наблюдался. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей ЦСВ Невьянского ГО 

представлен в таблице 23. 

Выводы:  

 Дефицит производственных мощностей ЦСВ  Невьянского ГО по состоянию на 2021г. 

отсутствует.  

 В соответствии с требованиями п. 8.12 в [9] для обеспечения надёжности 

централизованного водоснабжения необходимо строительство по одной резервной 

скважине для существующих ЦСВ в п. Таватуй, с. Киприно, с. Конево, д. Нижние Таволги, 

п. Аять и с. Шайдуриха. 
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1.3.6. Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом 

потреблении воды. 

 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для 

различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является 

основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени 

санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.  

Таблица 24 является расчётной таблицей для перспективного территориального баланса 

потребления воды и структурного баланса потребления воды по группам абонентов.  

Прогнозируемая динамика численности населения для расчётов принята из таблицы 17. 

В соответствии с предложениями, предусмотренными настоящей схемой водоснабжения, в 

Невьянского ГО к 2027г. планируется обеспечить услугой централизованного водоснабжения 

порядка 90% численности населения округа. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление 

(qж) для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и централизованным горячим водоснабжением принимаем равным 200 л/чел. в сутки в 

соответствии с указаниями табл. 1 из [9]. Данное значение вполне согласуется с существующими 

нормативами потребления воды в жилых помещениях и жилых домах с ваннами, 

оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного 

водоотведения (см. табл. 21 ). 

Количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, 

обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаем в размере 20% 

суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с 

указаниями п. 5.1 в [9]. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон (150 дней) потребление воды на поливку в 

расчете на одного жителя частного сектора принимаем 90 л/сут в соответствии с указаниями           

п. 5.1 в [9]. 

 

 

 
Таблица 24 Расчётная таблица для перспективного территориального баланса потребления воды и структурного баланса 

потребления воды по группам абонентов. 

№пп Статья баланса ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Централизованное водоснабжение - Прогноз потребления холодной воды питьевого качества. 

1 с. Аятское 

1.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 26,0 28,1 31,6 35,2 38,9 42,7 46,6 

1.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

1.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 5,2 5,6 6,3 7,0 7,8 8,5 9,3 

1.4 полив тыс.м.куб. 4,8 5,2 5,8 6,5 7,2 7,9 8,6 

1.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

1.6 Всего по с. Аятское тыс.м.куб. 36,4 39,4 44,2 49,1 54,2 59,5 64,9 

2 п. Аять 

2.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 25,2 25,6 28,8 32,0 35,2 38,4 48,0 

2.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,40 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,75 

2.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 5,0 5,1 5,8 6,4 7,0 7,7 9,6 

2.4 полив тыс.м.куб. 4,7 4,7 5,3 5,9 6,5 7,1 8,9 
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№пп Статья баланса ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

2.6 Всего по п. Аять тыс.м.куб. 38,2 38,8 43,2 47,6 52,1 56,5 69,8 

3 с. Быньги 

3.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 79,4 89,5 101,8 114,6 128,0 142,0 156,6 

3.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

3.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 15,9 17,9 20,4 22,9 25,6 28,4 31,3 

3.4 полив тыс.м.куб. 14,7 16,6 18,8 21,2 23,7 26,3 29,0 

3.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3.6 Всего по с. Быньги тыс.м.куб. 111,9 126,0 143,0 160,7 179,3 198,7 218,9 

4 п. Вересковый 

4.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 13,7 14,0 15,5 16,9 18,4 19,9 21,4 

4.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

4.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 2,7 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 

4.4 полив тыс.м.куб. 2,5 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 

4.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4.6 Всего по п. Вересковый тыс.м.куб. 21,0 21,4 23,4 25,4 27,5 29,5 31,6 

5 п. Калиново 

5.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 178,0 182,4 182,9 183,4 183,9 184,4 184,9 

5.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 35,6 36,5 36,6 36,7 36,8 36,9 37,0 

5.4 полив (около 80% жителей) тыс.м.куб. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

5.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

5.6 производственные нужды АО "КХЗ" тыс.м.куб. 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 

5.7 Всего по п. Калиново тыс.м.куб. 414,5 419,9 420,5 421,1 421,7 422,3 422,9 

6 с. Киприно 

6.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 11,3 11,4 12,4 13,5 14,6 15,6 16,7 

6.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

6.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 

(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 2,3 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 

6.4 полив тыс.м.куб. 2,1 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 

6.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

6.6 Всего по с. Киприно тыс.м.куб. 19,0 19,0 20,5 22,0 23,5 25,0 26,4 

7 с. Конёво 

7.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 22,6 23,6 26,2 28,8 31,6 34,3 37,1 

7.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

7.3 

нужды промышленности обеспечивающие 

население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 4,5 4,7 5,2 5,8 6,3 6,9 7,4 

7.4 полив тыс.м.куб. 4,2 4,4 4,8 5,3 5,8 6,3 6,9 

7.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

7.6 Всего по с. Конёво тыс.м.куб. 33,2 34,7 38,3 41,9 45,7 49,5 53,3 
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№пп Статья баланса ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

8 г. Невьянск - ВСЕГО 

8.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 1471,1 1512,5 1560,0 1608,1 1656,8 1706,2 1756,0 

8.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,88 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 

8.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 294,2 302,5 312,0 321,6 331,4 341,2 351,2 

8.4 полив (около 50% жителей) тыс.м.куб. 136,0 139,9 144,2 148,7 153,2 157,8 162,4 

8.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

8.6 Всего по г. Невьянск тыс.м.куб. 1967,6 2021,1 2082,5 2144,8 2207,7 2271,5 2335,9 

8.1 г. Невьянск (ЦСВ "Романовский") 

8.1.
1 

хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 1250,4 1285,6 1326,0 1366,9 1408,3 1399,1 1439,9 

8.1.
2 

уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,88 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 

8.1.

3 

нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 

(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 250,1 257,1 265,2 273,4 281,7 279,8 288,0 

8.1.
4 

полив тыс.м.куб. 115,6 118,9 122,6 126,4 130,2 129,4 133,1 

8.1.
5 

подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 54,4 54,4 

8.1.
6 

Всего по Романовскому водозабору тыс.м.куб. 1672,5 1717,9 1770,1 1823,1 1876,5 1862,6 1915,4 

8.2 г. Невьянск (ЦСВ "Ближне-Быньговский") 

8.2.
1 

хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 220,7 226,9 234,0 241,2 248,5 204,7 210,7 

8.2.
2 

уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,88 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 

8.2.
3 

нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 44,1 45,4 46,8 48,2 49,7 40,9 42,1 

8.2.
4 

полив тыс.м.куб. 20,4 21,0 21,6 22,3 23,0 18,9 19,5 

8.2.
5 

подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 8,0 8,0 

8.2.
6 

Всего по Ближне-Быньговскому водозабору тыс.м.куб. 295,1 303,2 312,4 321,7 331,2 272,6 280,3 

9 д. Нижние Таволги 

9.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 12,8 13,9 15,6 17,3 19,2 21,1 23,0 

9.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

9.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 2,6 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 

9.4 полив тыс.м.куб. 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,3 

9.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

9.6 Всего по д. Нижние Таволги тыс.м.куб. 17,9 19,4 21,8 24,2 26,8 29,4 32,1 

10 п. Ребристый 

10.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 35,5 41,5 47,0 52,7 58,7 65,1 71,7 

10.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 

10.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 7,1 8,3 9,4 10,5 11,7 13,0 14,3 

10.4 полив тыс.м.куб. 6,6 7,7 8,7 9,7 10,9 12,0 13,3 

10.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

10.6 Всего по п. Ребристый тыс.м.куб. 50,1 58,4 66,0 73,9 82,3 91,0 100,2 

11 п. Середовина 

11.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 8,6 14,1 17,4 21,1 25,1 29,5 34,3 

11.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 
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11.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 1,7 2,8 3,5 4,2 5,0 5,9 6,9 

11.4 полив тыс.м.куб. 1,6 2,6 3,2 3,9 4,7 5,5 6,3 

11.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.6 Всего по п. Середовина тыс.м.куб. 11,9 19,5 24,1 29,2 34,8 40,9 47,5 

12 п. Таватуй 

12.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 15,3 16,6 18,6 20,7 22,8 25,0 27,3 

12.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

12.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 3,1 3,3 3,7 4,1 4,6 5,0 5,5 

12.4 полив тыс.м.куб. 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5,1 

12.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

12.6 Всего по п. Таватуй тыс.м.куб. 21,8 23,5 26,3 29,2 32,2 35,3 38,4 

13 п. Цементный 

13.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 364,9 373,6 378,8 384,0 389,2 394,4 399,7 

13.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 

13.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 73,0 74,7 75,8 76,8 77,8 78,9 79,9 

13.4 полив (около 25% жителей) тыс.м.куб. 16,9 17,3 17,5 17,8 18,0 18,2 18,5 

13.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 

13.6 Всего по п. Цементный тыс.м.куб. 466,5 477,4 483,9 490,3 496,9 503,3 509,9 

14 с. Шайдуриха 

14.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 16,0 15,6 16,9 18,1 19,4 20,5 21,6 

14.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

14.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 3,2 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3 

14.4 полив тыс.м.куб. 3,0 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 

14.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

14.6 Всего по с. Шайдуриха тыс.м.куб. 22,6 22,0 23,8 25,5 27,2 28,8 30,4 

15 д. Верхние Таволги 

15.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 16,6 

15.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

15.3 

нужды промышленности обеспечивающие 

население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,3 

15.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 3,1 

15.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6 Всего по д. Верхние Таволги тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 23,0 

16 с. Корелы 

16.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 

16.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

16.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

16.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

16.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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16.6 Всего по с. Корелы тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 

17 п. Быньговский 

17.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 

17.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

17.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 

17.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 

17.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.6 Всего по п. Быньговский тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,9 

18 п. Забельный 

18.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 7,1 

18.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

18.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 

18.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 

18.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.6 Всего по п. Забельный тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 9,8 

19 д. Осиновка 

19.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 7,4 

19.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

19.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 

19.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 

19.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.6 Всего по д. Осиновка тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 10,3 

20 с. Федьковка 

20.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 15,3 

20.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

20.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 3,1 

20.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,8 

20.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.6 Всего по с. Федьковка тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 21,2 

21 с. Кунара 

21.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,4 

21.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

21.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 

21.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 

21.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.6 Всего по с. Кунара тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 8,9 

22 с. Шурала 

22.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 19,7 
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22.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

22.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,9 

22.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,6 

22.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

22.6 Всего по с. Шурала тыс.м.куб. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 14,5 28,1 

23 п. Приозёрный 

23.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,5 4,5 6,4 8,5 11,0 13,7 16,7 

23.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

23.3 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,1 0,9 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 

23.4 полив тыс.м.куб. 0,1 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,1 

23.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23.6 Всего по п. Приозёрный тыс.м.куб. 0,7 6,2 8,8 11,8 15,2 19,0 23,1 

24 п. ж/д ст. Таватуй 

24.1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 16,4 

24.2 
уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным водоснабжением 

у.е. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 

24.3 

нужды промышленности обеспечивающие 

население продуктами и неучтённые расходы 
(20% от п. 1.1) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,3 

24.4 полив тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,0 

24.5 подпитка котелен без учёта ГВС тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24.6 Всего по п. ж/д ст. Таватуй тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 22,7 

ИТОГО потребление воды от систем централизованного водоснабжения 

население тыс.м.куб. 2280,8 2366,7 2459,7 2554,9 2652,9 2797,7 2953,8 

нужды промышленности 
обеспечивающие население продуктами и 
неучтённые расходы (20%) 

тыс.м.куб. 456,2 473,3 491,9 511,0 530,6 559,5 590,8 

полив тыс.м.куб. 206,2 216,3 228,3 240,7 253,4 274,8 298,3 

подпитка котелен тыс.м.куб. 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 

производственные нужды АО "КХЗ" тыс.м.куб. 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

Всего потребление воды на хоз-
питьевые нужды от систем 
централизованного водоснабжения 

тыс.м.куб. 3234,2 3347,5 3471,1 3597,7 3728,0 3923,1 4133,9 

Индивидуальное (колодцы, скважины) водоснабжение - Прогноз потребления холодной воды питьевого 
качества. 

1 п. Аник тыс.м.куб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 с. Аятское тыс.м.куб. 36,0 39,0 35,8 32,5 29,0 25,3 21,5 

3 п. Аять тыс.м.куб. 52,3 53,2 48,8 44,3 39,9 35,5 22,2 

4 с. Быньги тыс.м.куб. 109,9 124,0 115,3 105,8 95,5 84,3 72,3 

5 п. Быньговский тыс.м.куб. 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 -0,1 -5,1 

6 п. Вересковый тыс.м.куб. 19,0 19,4 17,5 15,6 13,7 11,8 9,9 

7 д. Верхние Таволги тыс.м.куб. 13,7 23,1 26,1 29,1 32,3 24,7 15,3 

8 д. Гашени тыс.м.куб. 0,4 3,2 4,1 5,2 6,1 7,1 8,0 
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9 п. Забельный тыс.м.куб. 15,8 16,1 16,2 16,2 16,3 11,4 6,6 

10 п. Калиново тыс.м.куб. -163,1 252,5 253,3 254,0 254,7 255,4 256,1 

11 с. Киприно тыс.м.куб. 47,0 47,2 48,6 50,0 51,2 52,6 54,0 

12 с. Конёво тыс.м.куб. 93,7 98,0 102,2 106,4 110,9 115,3 119,8 

13 с. Корелы тыс.м.куб. 4,8 4,0 3,8 3,5 3,3 3,9 4,5 

14 с. Кунара тыс.м.куб. 13,9 14,4 14,5 14,6 14,6 10,3 5,9 

15 д. Невьянка тыс.м.куб. 1,4 5,8 7,3 8,7 10,2 11,6 13,1 

16 г. Невьянск тыс.м.куб. 413,8 425,5 384,3 342,4 299,7 256,2 212,0 

17 п. Невьянский Рыбзавод тыс.м.куб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

18 д. Нижние Таволги тыс.м.куб. 17,7 19,2 17,7 16,0 14,3 12,5 10,6 

19 д. Осиновка тыс.м.куб. 15,2 16,1 16,3 16,5 16,7 11,8 6,8 

20 п. Осиновский тыс.м.куб. 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

21 п. Приозёрный тыс.м.куб. 0,7 6,2 7,2 7,9 8,2 8,1 7,7 

22 д. Пьянково тыс.м.куб. 2,8 3,7 4,0 4,3 4,8 5,1 5,4 

23 п. Ребристый тыс.м.куб. 32,8 38,3 35,0 31,3 27,1 22,5 17,5 

24 д. Сербишино тыс.м.куб. 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

25 п. Середовина тыс.м.куб. 11,9 19,5 19,7 19,5 18,8 17,5 15,8 

26 д. Сосновка тыс.м.куб. 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

27 п. Таватуй тыс.м.куб. 21,2 22,9 21,1 19,1 17,0 14,9 12,6 

28 п. ж/д ст. Таватуй тыс.м.куб. 37,1 37,8 37,8 37,8 37,8 26,5 15,1 

29 п. Таватуйский детский дом тыс.м.куб. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 

30 п. Ударник тыс.м.куб. 13,9 15,2 15,6 15,9 16,3 16,6 17,0 

31 с. Федьковка тыс.м.куб. 15,8 23,2 25,6 28,0 30,4 23,0 14,1 

32 п. Цементный тыс.м.куб. 106,8 109,3 104,4 99,5 94,6 89,6 84,6 

33 с. Шайдуриха тыс.м.куб. 22,2 21,6 19,2 16,7 14,4 12,2 10,0 

34 п. ж/д ст.  Шурала тыс.м.куб. 9,0 7,0 6,3 5,6 5,0 4,2 3,5 

35 с. Шурала тыс.м.куб. 45,6 46,0 45,9 45,8 45,6 45,5 45,4 

ИТОГО расчётное потребление воды хоз-
питьевого качества от индивидуальных 
источников водоснабжения. 

тыс.м.куб. 1029,4 1529,9 1472,1 1410,8 1347,0 1229,4 1096,4 

ВСЕГО потребление воды на территории 
округа (за исключением сельского хозяйства) 

тыс.м.куб. 4263,6 4877,4 4943,2 5008,5 5075,0 5152,5 5230,3 

Уровень обеспеченности населения 
централизованным холодным 
водоснабжением 

% 77,6 76,8 78,8 80,9 82,9 86,4 90,1 
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1.3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы. 

 

Централизованное горячее водоснабжение организовано только в г. Невьянск, посёлках 

Цементный и Калиново. В остальных населённых пунктах Невьянского ГО ГВС осуществляется 

от индивидуальных теплогенераторов. 

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено в г. Невьянск в зоне СЦТ 

«Романовская» (от ЦТП), в п. Цементный в зоне действия СЦТ «Цементный» (от котельной) и в 

п. Калиново в зоне действия СЦТ «Калиново» (от котельной). Нецентрализованное горячее 

водоснабжение, с нагревом холодной воды, подаваемой от ЦСВ в ИТП зданий, предусмотрено 

только в г. Невьянск в зоне действия систем: СЦТ «Романовская» и СЦТ «Быньговская». 

В соответствии с п. 10 ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.  

В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010г. 

№ 190-ФЗ  с  1  января   2013   года   подключение   объектов   капитального строительства   

потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего  водоснабжения, осуществляемого   путем   отбора   

теплоносителя   на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010г. 

№ 190-ФЗ  с  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем  

теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  

осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

 

1.3.8.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической 

воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) подаваемой посредством 

централизованных систем водоснабжения. 

 

Для прогноза среднесуточного потребления холодной питьевой воды использовались 

данные, приведённые в расчётной таблице 24. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-

питьевые нужды в населенном пункте определяем по формуле (1) в [9]. 

 

Qж = Σqж∙Nж/1000, м3 /сут. 

 

где qж - удельное водопотребление, л/сут. 

      Nж - расчетное число жителей, чел. 

 

Для прогноза максимального суточного потребления холодной воды использовались 

данные, приведённые в таблице 24. 

Расчёт значений для таблицы выполнен в соответствии с формулой (2) в [9].  
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Qсут=Ксут.мах.∙Qсут.m, м3 /сут. 

 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут.мах, учитывающий уклад 

жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения 

водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 для в соответствии с 

указаниями п. 5.2 в [9]. 

Перспективные объёмы потребления технической воды (п. Калиново) приняты на уровне 

потребления в 2020г. 

Прогнозы годового потребления холодной питьевой воды, среднесуточного потребления 

холодной питьевой воды и максимального суточного потребления холодной питьевой воды 

представлены в таблицах 26, 27 и 28, соответственно. 

Для индивидуальной жилищной застройки в населённых пунктах округа приготовление 

воды на нужды ГВС энергетически и экономически целесообразно осуществлять от 

индивидуальных газовых или электрических водонагревателей.  

Централизованные закрытые системы ГВС целесообразны для МКД и общественных 

зданий в пределах зоны эффективного теплоснабжения централизованных источников 

теплоснабжения. 
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Таблица 25 Прогноз годового потребления холодной питьевой воды. 

№пп 
Наименование централизованной 

системы водоснабжения 
Зона действия ЦСВ 

Прогноз годового потребления холодной воды, тыс.м.куб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 ЦСВ "Аятское" (существ.) с. Аятское 36,4 39,4 44,2 49,1 54,2 59,5 64,9 

2 ЦСВ "Аять" (существ.) п. Аять 38,2 38,8 43,2 47,6 52,1 56,5 69,8 

3 ЦСВ "Быньги" (существ.) с. Быньги 111,9 126,0 143,0 160,7 179,3 198,7 218,9 

4 ЦСВ "Вересковый" (существ.) п. Вересковый 21,0 21,4 23,4 25,4 27,5 29,5 31,6 

5 ЦСВ "Калиново" (существ.) 

п. Калиново 414,5 419,9 420,5 421,1 421,7 422,3 422,9 

п. Приозёрный 0,7 6,2 8,8 11,8 15,2 19,0 23,1 

Всего по ЦСВ "Калиново" 415,2 426,0 429,3 432,9 436,9 441,3 446,1 

6 ЦСВ "Киприно" (существ.) 

с. Киприно 19,0 19,0 20,5 22,0 23,5 25,0 26,4 

с. Корелы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 

Всего по ЦСВ "Киприно" 19,0 19,0 20,5 22,0 23,5 25,9 28,1 

7 ЦСВ "Конёво" (существ.) с. Конёво 33,2 34,7 38,3 41,9 45,7 49,5 53,3 

8 Всего по г. Невьянск 1967,6 2021,1 2082,5 2144,8 2207,7 2271,5 2335,9 

8.1 ЦСВ "Романовский" (существ.) г. Невьянск 1672,5 1717,9 1770,1 1823,1 1876,5 1862,6 1915,4 

8.2 ЦСВ "Ближне-Быньговский"  (существ.) г. Невьянск 295,1 303,2 312,4 321,7 331,2 272,6 280,3 

8.3 ЦСВ "Восточный"  (переспект.) 
г. Невьянск (восточная 
окраина) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,3 140,2 

9 ЦСВ "Нижние Таволги" (существ.) 

д. Нижние Таволги 17,9 19,4 21,8 24,2 26,8 29,4 32,1 

д. Верхние Таволги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 23,0 

Всего по ЦСВ "Нижние 
Таволги" 

17,9 19,4 21,8 24,2 26,8 40,0 55,1 

10 ЦСВ "Ребристый" (существ.) п. Ребристый 50,1 58,4 66,0 73,9 82,3 91,0 100,2 

11 ЦСВ "Середовина" (существ.) п. Середовина 11,9 19,5 24,1 29,2 34,8 40,9 47,5 

12 ЦСВ "Таватуй" (существ.) п. Таватуй 21,8 23,5 26,3 29,2 32,2 35,3 38,4 

13 ЦСВ "Цементный" (существ.) п. Цементный 466,5 477,4 483,9 490,3 496,9 503,3 509,9 

14 ЦСВ "Шайдуриха" (существ.) с. Шайдуриха 22,6 22,0 23,8 25,5 27,2 28,8 30,4 

15 ЦСВ "Быньговский"  (переспект.) п. Быньговский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,9 

16 ЦСВ "Забельный"  (переспект.) п. Забельный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 9,8 

17 ЦСВ "Осиновка"  (переспект.) д. Осиновка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 10,3 

18 ЦСВ "Федьковка"  (переспект.) с. Федьковка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 21,2 

19 ЦСВ "Кунара"  (переспект.) с. Кунара 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 8,9 

20 ЦСВ "Шурала"  (переспект.) с. Шурала 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 14,5 28,1 

21 ЦСВ "п. ж/д ст. Таватуй"  (переспект.) п. ж/д ст. Таватуй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 22,7 
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Таблица 26 Прогноз среднесуточного потребления холодной питьевой воды. 

№пп Наименование централизованной системы водоснабжения 

Прогноз среднесуточного потребления холодной воды, м.куб./сут 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 ЦСВ "Аятское" (существ.) с. Аятское 99,7 107,9 121,0 134,5 148,5 163,0 177,9 

2 ЦСВ "Аять" (существ.) п. Аять 104,7 106,2 118,4 130,5 142,6 154,8 191,2 

3 ЦСВ "Быньги" (существ.) с. Быньги 306,6 345,2 391,7 440,2 491,2 544,3 599,8 

4 ЦСВ "Вересковый" (существ.) п. Вересковый 57,4 58,7 64,1 69,6 75,3 80,9 86,5 

5 ЦСВ "Калиново" (существ.) 

п. Калиново 1135,7 1150,3 1152,0 1153,7 1155,4 1157,0 1158,7 

п. Приозёрный 1,8 16,9 24,2 32,4 41,8 52,0 63,4 

Всего по ЦСВ 
"Калиново" 

1137,5 1167,2 1176,2 1186,1 1197,1 1209,0 1222,1 

6 ЦСВ "Киприно" (существ.) 

с. Киприно 52,0 52,1 56,3 60,4 64,3 68,4 72,4 

с. Корелы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 4,7 

Всего по ЦСВ 
"Киприно" 

52,0 52,1 56,3 60,4 64,3 70,9 77,1 

7 ЦСВ "Конёво" (существ.) с. Конёво 91,1 94,9 104,8 114,8 125,2 135,6 146,1 

8 Всего по г. Невьянск 5390,8 5537,3 5705,5 5876,1 6048,5 6223,2 6399,7 

8.1 ЦСВ "Романовский" (существ.) г. Невьянск 4582,2 4706,7 4849,7 4994,7 5141,2 5103,0 5247,8 

8.2 ЦСВ "Быньговский"  (существ.) г. Невьянск 808,6 830,6 855,8 881,4 907,3 746,8 768,0 

8.3 ЦСВ "Восточный"  (переспект.) 
г. Невьянск 
(восточная 
окраина) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 373,4 384,0 

9 ЦСВ "Нижние Таволги" (существ.) 

д. Нижние Таволги 49,0 53,2 59,7 66,4 73,5 80,6 88,0 

д. Верхние 
Таволги 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 63,0 

Всего по ЦСВ 
"Нижние Таволги" 

49,0 53,2 59,7 66,4 73,5 109,6 151,0 

10 ЦСВ "Ребристый" (существ.) п. Ребристый 137,2 160,0 180,7 202,4 225,4 249,3 274,6 

11 ЦСВ "Середовина" (существ.) п. Середовина 32,7 53,3 66,0 79,9 95,4 112,1 130,0 

12 ЦСВ "Таватуй" (существ.) п. Таватуй 59,7 64,5 72,2 80,1 88,2 96,7 105,3 

13 ЦСВ "Цементный" (существ.) п. Цементный 1278,2 1308,0 1325,6 1343,3 1361,2 1379,0 1396,9 

14 ЦСВ "Шайдуриха" (существ.) с. Шайдуриха 61,9 60,2 65,2 69,9 74,6 78,8 83,2 

15 ЦСВ "Быньговский"  (переспект.) п. Быньговский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 7,8 

16 ЦСВ "Забельный"  (переспект.) п. Забельный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 26,9 

17 ЦСВ "Осиновка"  (переспект.) д. Осиновка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 28,1 

18 ЦСВ "Федьковка"  (переспект.) с. Федьковка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 58,0 

19 ЦСВ "Кунара"  (переспект.) с. Кунара 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 24,3 

20 ЦСВ "Шурала"  (переспект.) с. Шурала 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 39,9 77,1 

21 ЦСВ "п. ж/д ст. Таватуй"  (переспект.) п. ж/д ст. Таватуй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 62,2 
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Таблица 27 Прогноз максимального суточного потребления холодной питьевой воды. 

№пп Наименование централизованной системы водоснабжения 

К
о
э
ф

ф
. 

с
у
то

ч
н
о
й

 н
е
р
а
в
н

о
м

е
р
. 

Прогноз максимального суточного потребления 
холодной воды, м.куб./сут 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 ЦСВ "Аятское" (существ.) с. Аятское 1,3 129,6 140,2 157,3 174,9 193,1 211,9 231,2 

2 ЦСВ "Аять" (существ.) п. Аять 1,3 136,1 138,1 153,9 169,6 185,4 201,2 248,6 

3 ЦСВ "Быньги" (существ.) с. Быньги 1,3 398,5 448,8 509,2 572,3 638,6 707,6 779,8 

4 ЦСВ "Вересковый" (существ.) п. Вересковый 1,3 74,6 76,3 83,4 90,5 97,9 105,2 112,4 

5 ЦСВ "Калиново" (существ.) 

п. Калиново 1,3 1476,4 1495,4 1497,6 1499,8 1502,0 1504,1 1506,3 

п. Приозёрный 1,3 2,3 22,0 31,5 42,1 54,3 67,6 82,4 

Всего по ЦСВ 
"Калиново" 

1,3 1478,8 1517,4 1529,1 1541,9 1556,3 1571,7 1588,7 

6 ЦСВ "Киприно" (существ.) 

с. Киприно 1,3 67,6 67,7 73,1 78,5 83,6 88,9 94,1 

с. Корелы 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,0 

Всего по ЦСВ 
"Киприно" 

1,3 67,6 67,7 73,1 78,5 83,6 92,1 100,2 

7 ЦСВ "Конёво" (существ.) с. Конёво 1,3 118,4 123,4 136,2 149,3 162,8 176,3 190,0 

8 Всего по г. Невьянск 1,3 7008,0 7198,5 7417,2 7638,9 7863,0 8090,1 8319,6 

8.1 ЦСВ "Романовский" (существ.) г. Невьянск 1,3 5956,8 6118,7 6304,6 6493,1 6683,6 6633,9 6822,1 

8.2 ЦСВ "Быньговский"  (существ.) г. Невьянск 1,3 1051,2 1079,8 1112,6 1145,8 1179,5 970,8 998,4 

8.3 ЦСВ "Восточный"  (переспект.) 
г. Невьянск 
(восточная окраина) 

1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,4 499,2 

9 ЦСВ "Нижние Таволги" (существ.) 

д. Нижние Таволги 1,3 63,7 69,1 77,6 86,3 95,5 104,8 114,4 

д. Верхние Таволги 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 81,9 

Всего по ЦСВ 
"Нижние Таволги" 

1,3 63,7 69,1 77,6 86,3 95,5 142,5 196,3 

10 ЦСВ "Ребристый" (существ.) п. Ребристый 1,3 178,4 208,0 234,9 263,1 293,0 324,1 357,0 

11 ЦСВ "Середовина" (существ.) п. Середовина 1,3 42,5 69,3 85,8 103,9 124,0 145,7 169,1 

12 ЦСВ "Таватуй" (существ.) п. Таватуй 1,3 77,6 83,9 93,8 104,1 114,7 125,6 136,9 

13 ЦСВ "Цементный" (существ.) п. Цементный 1,3 1661,7 1700,5 1723,3 1746,3 1769,6 1792,7 1816,0 

14 ЦСВ "Шайдуриха" (существ.) с. Шайдуриха 1,3 80,5 78,3 84,8 90,9 96,9 102,5 108,1 

15 ЦСВ "Быньговский"  (переспект.) п. Быньговский 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 10,2 

16 ЦСВ "Забельный"  (переспект.) п. Забельный 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 35,0 

17 ЦСВ "Осиновка"  (переспект.) д. Осиновка 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 36,5 

18 ЦСВ "Федьковка"  (переспект.) с. Федьковка 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 75,4 

19 ЦСВ "Кунара"  (переспект.) с. Кунара 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 31,5 

20 ЦСВ "Шурала"  (переспект.) с. Шурала 1,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 51,8 100,2 

21 ЦСВ "п. ж/д ст. Таватуй"  (переспект.) п. ж/д ст. Таватуй 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 80,8 
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1.3.9. Описание территориальной структуры потребления воды. 

 

Из таблицы 19 и рис. 7 можно сделать вывод, что порядка 56% всей потребляемой воды 

приходится на г. Невьянск, 19% - приходится на п. Цементный и 18% — это п. Калиново. Лишь 7% 

от всей потребляемой воды приходится на остальные сельские населённые пункты округа, в которых 

предусмотрено централизованное водоснабжение. 

 

1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. 

 

Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на 

период до 2027 года представлен в таблице 28.  Источником данных для таблицы 28  является 

таблица 24. 

Прогноз потребления холодной воды, подаваемой посредством централизованных систем 

водоснабжения наглядно представлен на рис. 8. 

До 2027г. на хоз-питьевые нужды населения прогнозируется порядка 75% от общего объёма 

потребления воды. 

 
Таблица 28 Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. 

№ 
п/п 

Наименование группы абонентов 

Прогноз потребления холодной воды, тыс.м.куб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 хоз-питьевые нужды населения с учётом ГВС 2280,8 2366,7 2459,7 2554,9 2652,9 2797,7 2953,8 

2 
нужды промышленности, обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы (20% 
от п. 1) 

456,2 473,3 491,9 511,0 530,6 559,5 590,8 

3 полив 206,2 216,3 228,3 240,7 253,4 274,8 298,3 

4 подпитка котелен без учёта ГВС 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 

5 производственные нужды АО "КХЗ" 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

Всего потребление воды на территории  
Невьянского ГО 

3042,2 3155,5 3279,1 3405,7 3536,0 3731,1 3941,9 
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Рисунок 8 Прогноз потребления холодной питьевой воды, подаваемой посредством централизованных систем 

водоснабжения. 

 

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке. 

 

В связи с тем, что ЦСВ Невьянского ГО не оборудованы приборами учета добываемой 

воды, и воды, подаваемой в распределительную сеть, оценить фактические потери воды при ее 

транспортировке не представляется возможным.  

Балансы составлены с учётом сетевых потерь воды на уровне 7% от объёма воды, 

отпущенной в сеть.  

 

1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения. 

 

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки рассчитываются на 

средний часовой расход в сутки максимального водопотребления. 

Балансы составлены с учётом сетевых потерь воды хоз-питьевого качества на уровне 7% от 

объёма воды, отпущенной в сеть.  

Среднесуточные расходы воды на собственные нужды насосно-фильтровальной станции 

ЦСВ «Калиново» приняты на уровне - 4%, из расчета, что технология очистки воды будет 

реализована по замкнутому циклу (промывная вода после отстаивания возвращается в приёмный 

резервуар). Среднесуточные расходы воды на собственные нужды остальных ЦСВ приняты на 

уровне - 2%. 

Перспективные балансы централизованного водоснабжения Невьянского ГО представлены 

в таблицах 29 и 30.  

Балансы водоотведения рассмотрены и представлены в Части 2. 
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Таблица 29 Перспективные балансы водоснабжения по ЦСВ округа (годовой). 

ЦСВ "Аятское" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 39,9 43,2 48,5 53,9 59,5 65,3 71,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

Подано в сеть тыс. м³/год 39,1 42,3 47,5 52,8 58,3 64,0 69,8 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 2,7 3,0 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 36,4 39,4 44,2 49,1 54,2 59,5 64,9 

ЦСВ "Аять" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 41,9 42,5 47,4 52,3 57,1 62,0 76,6 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 

Подано в сеть тыс. м³/год 41,1 41,7 46,5 51,2 56,0 60,8 75,1 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 2,9 2,9 3,3 3,6 3,9 4,3 5,3 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 38,2 38,8 43,2 47,6 52,1 56,5 69,8 

ЦСВ "Быньги" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 122,8 138,2 156,9 176,3 196,7 218,0 240,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 2,5 2,8 3,1 3,5 3,9 4,4 4,8 

Подано в сеть тыс. м³/год 120,3 135,5 153,7 172,8 192,8 213,6 235,4 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 8,4 9,5 10,8 12,1 13,5 15,0 16,5 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 111,9 126,0 143,0 160,7 179,3 198,7 218,9 

ЦСВ "Вересковый" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 23,0 23,5 25,7 27,9 30,2 32,4 34,6 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Подано в сеть тыс. м³/год 22,5 23,0 25,2 27,3 29,6 31,8 33,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 1,6 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 21,0 21,4 23,4 25,4 27,5 29,5 31,6 

ЦСВ "Калиново" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 465,0 477,2 480,9 484,9 489,4 494,3 499,6 
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Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Собственные нужды источника водоснабжения (4% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 18,6 19,1 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 

Подано в сеть тыс. м³/год 446,4 458,1 461,6 465,5 469,8 474,5 479,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 31,3 32,1 32,3 32,6 32,9 33,2 33,6 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 415,2 426,0 429,3 432,9 436,9 441,3 446,1 

ЦСВ "Киприно" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 20,8 20,9 22,5 24,2 25,8 28,4 30,9 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Подано в сеть тыс. м³/год 20,4 20,5 22,1 23,7 25,2 27,8 30,2 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 19,0 19,0 20,5 22,0 23,5 25,9 28,1 

ЦСВ "Конёво" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 36,5 38,0 42,0 46,0 50,1 54,3 58,5 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 35,7 37,3 41,1 45,1 49,1 53,2 57,3 

Потери в сетях 

% от 
объёма 

отпуска в 
сеть 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 2,5 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 33,2 34,7 38,3 41,9 45,7 49,5 53,3 

ЦСВ "Романовский" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 1835,1 1885,0 1942,2 2000,3 2059,0 2043,7 2101,6 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 36,7 37,7 38,8 40,0 41,2 40,9 42,0 

Подано в сеть тыс. м³/год 1798,4 1847,3 1903,4 1960,3 2017,8 2002,8 2059,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 125,9 129,3 133,2 137,2 141,2 140,2 144,2 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 1672,5 1717,9 1770,1 1823,1 1876,5 1862,6 1915,4 

ЦСВ "Ближне-Быньговский"  (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 323,8 332,6 342,7 353,0 363,3 299,1 307,6 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 6,0 6,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 317,4 326,0 335,9 345,9 356,1 293,1 301,4 
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Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 22,2 22,8 23,5 24,2 24,9 20,5 21,1 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 295,1 303,2 312,4 321,7 331,2 272,6 280,3 

ЦСВ "Восточный"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5 153,8 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,5 150,7 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,5 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,3 140,2 

ЦСВ "Нижние Таволги" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 19,6 21,3 23,9 26,6 29,4 43,9 60,5 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 1,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 19,2 20,9 23,4 26,0 28,8 43,0 59,3 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 3,0 4,1 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 17,9 19,4 21,8 24,2 26,8 40,0 55,1 

ЦСВ "Ребристый" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 55,0 64,1 72,4 81,0 90,3 99,8 110,0 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 53,9 62,8 70,9 79,4 88,5 97,8 107,8 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 3,8 4,4 5,0 5,6 6,2 6,8 7,5 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 50,1 58,4 66,0 73,9 82,3 91,0 100,2 

ЦСВ "Середовина" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 13,1 21,4 26,4 32,0 38,2 44,9 52,1 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 

Подано в сеть тыс. м³/год 12,8 20,9 25,9 31,4 37,5 44,0 51,0 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,9 1,5 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 11,9 19,5 24,1 29,2 34,8 40,9 47,5 
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ЦСВ "Таватуй" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 23,9 25,8 28,9 32,1 35,3 38,7 42,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 

Подано в сеть тыс. м³/год 23,4 25,3 28,3 31,4 34,6 37,9 41,3 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 21,8 23,5 26,3 29,2 32,2 35,3 38,4 

ЦСВ "Цементный" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 511,9 523,9 530,9 538,0 545,2 552,3 559,4 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 10,2 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 501,7 513,4 520,3 527,2 534,2 541,2 548,3 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 35,1 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 466,5 477,4 483,9 490,3 496,9 503,3 509,9 

ЦСВ "Шайдуриха" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 24,8 24,1 26,1 28,0 29,9 31,6 33,3 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Подано в сеть тыс. м³/год 24,3 23,6 25,6 27,4 29,3 30,9 32,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 22,6 22,0 23,8 25,5 27,2 28,8 30,4 

ЦСВ "Быньговский"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,1 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,1 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,9 

ЦСВ "Забельный"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 10,8 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 10,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 9,8 

ЦСВ "Осиновка"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 11,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 11,0 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 10,3 

ЦСВ "Федьковка"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 23,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 22,8 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,6 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 21,2 

ЦСВ "Кунара"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 9,7 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,5 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 8,9 

ЦСВ "Шурала"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16,0 30,9 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 

Подано в сеть тыс. м³/год 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,6 30,3 

Потери в сетях % 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
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Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 тыс. м³/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 2,1 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 14,5 28,1 

ЦСВ "п. ж/д ст. Таватуй"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 24,9 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 

Подано в сеть тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 24,4 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 

Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 22,7 

 

 
Таблица 30 Перспективные балансы водоснабжения по ЦСВ округа (средний в сутки максимального потребления). 

ЦСВ "Аятское" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
139,3 150,7 169,0 188,0 207,6 227,7 248,5 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
137,1 148,4 166,4 185,0 204,3 224,2 244,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

7,5 8,1 9,1 10,1 11,2 12,3 13,4 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
129,6 140,2 157,3 174,9 193,1 211,9 231,2 

ЦСВ "Аять" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
149,3 151,5 168,8 186,1 203,5 220,8 272,8 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

3,0 3,0 3,4 3,7 4,1 4,4 5,5 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
146,3 148,5 165,4 182,4 199,4 216,4 267,3 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 

макс. потр 
10,2 10,4 11,6 12,8 14,0 15,1 18,7 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
136,1 138,1 153,9 169,6 185,4 201,2 248,6 

ЦСВ "Быньги" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
428,3 482,3 547,2 615,1 686,4 760,5 838,1 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

6,7 7,6 8,6 9,7 10,8 11,9 13,2 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
421,6 474,7 538,6 605,4 675,6 748,6 824,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

23,1 26,0 29,5 33,1 37,0 41,0 45,1 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
398,5 448,8 509,2 572,3 638,6 707,6 779,8 
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ЦСВ "Вересковый" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
81,9 83,7 91,5 99,3 107,5 115,4 123,4 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
80,3 82,0 89,6 97,3 105,3 113,1 120,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

5,6 5,7 6,3 6,8 7,4 7,9 8,5 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
74,6 76,3 83,4 90,5 97,9 105,2 112,4 

ЦСВ "Калиново" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
1615,3 1657,5 1670,3 1684,3 1700,0 1716,9 1735,4 

Собственные нужды источника водоснабжения (4% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

51,0 52,3 52,7 53,1 53,6 54,2 54,8 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
1564,4 1605,2 1617,6 1631,2 1646,4 1662,7 1680,7 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

85,6 87,9 88,5 89,3 90,1 91,0 92,0 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
1478,8 1517,4 1529,1 1541,9 1556,3 1571,7 1588,7 

ЦСВ "Киприно" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
74,1 74,3 80,3 86,1 91,7 101,1 109,9 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
72,7 72,8 78,7 84,4 89,9 99,1 107,7 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

5,1 5,1 5,5 5,9 6,3 6,9 7,5 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
67,6 67,7 73,1 78,5 83,6 92,1 100,2 

ЦСВ "Конёво" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
127,2 132,7 146,4 160,4 174,9 189,4 204,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
125,2 130,6 144,1 157,9 172,2 186,5 201,0 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

6,9 7,1 7,9 8,6 9,4 10,2 11,0 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
118,4 123,4 136,2 149,3 162,8 176,3 190,0 

ЦСВ "Романовский" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
6535,9 6713,5 6917,5 7124,3 7333,3 7278,8 7485,3 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

130,7 134,3 138,4 142,5 146,7 145,6 149,7 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

95 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
6405,2 6579,3 6779,2 6981,8 7186,6 7133,2 7335,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

448,4 460,5 474,5 488,7 503,1 499,3 513,5 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
5956,8 6118,7 6304,6 6493,1 6683,6 6633,9 6822,1 

ЦСВ "Ближне-Быньговский"  (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
1129,8 1160,5 1195,8 1231,5 1267,7 1043,4 1073,0 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

17,7 18,2 18,8 19,3 19,9 16,4 16,9 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
1112,1 1142,3 1177,0 1212,2 1247,7 1027,0 1056,2 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

60,9 62,5 64,4 66,3 68,3 56,2 57,8 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
1051,2 1079,8 1112,6 1145,8 1179,5 970,8 998,4 

ЦСВ "Восточный"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,6 547,7 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 11,0 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 521,9 536,8 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 37,6 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,4 499,2 

ЦСВ "Нижние Таволги" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
68,5 74,3 83,4 92,7 102,6 153,2 211,0 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,4 3,3 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
67,4 73,1 82,0 91,3 101,0 150,8 207,7 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

3,7 4,0 4,5 5,0 5,5 8,3 11,4 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
63,7 69,1 77,6 86,3 95,5 142,5 196,3 

ЦСВ "Ребристый" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
195,8 228,2 257,8 288,7 321,5 355,6 391,7 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

3,9 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,8 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
191,9 223,7 252,6 282,9 315,0 348,5 383,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

13,4 15,7 17,7 19,8 22,1 24,4 26,9 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
178,4 208,0 234,9 263,1 293,0 324,1 357,0 
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ЦСВ "Середовина" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
46,6 76,1 94,1 114,0 136,1 159,9 185,5 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,9 1,5 1,9 2,3 2,7 3,2 3,7 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
45,7 74,5 92,2 111,7 133,4 156,7 181,8 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

3,2 5,2 6,5 7,8 9,3 11,0 12,7 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
42,5 69,3 85,8 103,9 124,0 145,7 169,1 

ЦСВ "Таватуй" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
85,1 92,0 103,0 114,2 125,9 137,9 150,2 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
83,4 90,2 100,9 111,9 123,4 135,1 147,2 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

5,8 6,3 7,1 7,8 8,6 9,5 10,3 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
77,6 83,9 93,8 104,1 114,7 125,6 136,9 

ЦСВ "Цементный" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
1823,2 1865,8 1890,8 1916,0 1941,6 1967,0 1992,5 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

36,5 37,3 37,8 38,3 38,8 39,3 39,9 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
1786,7 1828,5 1853,0 1877,7 1902,8 1927,7 1952,7 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

125,1 128,0 129,7 131,4 133,2 134,9 136,7 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
1661,7 1700,5 1723,3 1746,3 1769,6 1792,7 1816,0 

ЦСВ "Шайдуриха" (существ.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
88,3 85,9 93,0 99,7 106,3 112,5 118,6 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

1,8 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
86,5 84,2 91,2 97,7 104,2 110,2 116,2 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

6,1 5,9 6,4 6,8 7,3 7,7 8,1 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
80,5 78,3 84,8 90,9 96,9 102,5 108,1 

ЦСВ "Быньговский"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 11,1 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
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Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 10,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 10,2 

ЦСВ "Забельный"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 38,4 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 37,6 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 35,0 

ЦСВ "Осиновка"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 40,1 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 39,3 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,7 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 36,5 

ЦСВ "Федьковка"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 82,7 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 81,1 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 5,7 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 75,4 

ЦСВ "Кунара"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 34,6 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 33,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,4 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 31,5 
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ЦСВ "Шурала"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 56,9 110,0 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 2,2 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 55,7 107,8 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,9 7,5 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 51,8 100,2 

ЦСВ "п. ж/д ст. Таватуй"  (переспект.) 

Статья баланса Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Поднято воды и подано на водоочистные сооружения 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 88,7 

Собственные нужды источника водоснабжения (2% от 
объёма добычи воды) 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,8 

Подано в сеть 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 86,9 

Потери в сетях 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

м³ в сут. 
макс. потр 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,1 

Отпущено воды потребителям 
м³ в сут. 

макс. потр 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 80,8 
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1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. 

 

Из перспективных балансов водоснабжения следует, что максимальное потребление воды 

в населённых пунктах Невьянского ГО ожидается в 2027 году.  

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки рассчитываются на 

средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.  

В соответствии с указаниями п.8.12 из [9] количество резервных скважин для ЦСВ с 

подземным водозабором должно быть не менее одной.  

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта, в соответствии с 

требованиями п. 5.11 из [9], при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на 

вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не 

менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.  

В соответствии с требованиями п. 5.13 из [9], максимальный напор у потребителей не 

должен превышать 60м. 

Необоснованное завышение напора приводит к дополнительному расходу электроэнергии 

на транспортировку воды, приводит к увеличению потерь воды в сетях, а также повышается 

вероятность возникновения порывов в сетях. 

Максимальное потребление воды от систем централизованного водоснабжения ожидается 

в 2027г. 

Требуемые мощности водозаборных и водоочистных сооружений ЦСВ   Невьянского ГО, 

рассчитанные на основании данных таблицы 30 и вышеприведённых рассуждений представлены в 

таблице 31. 
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Ц С В  " Т а в а т у й "  

( с у щ е с т в . )  
п .  Т а в а т у й  II I  1  н д  1 7 0  1 5 0 , 2  2 0  0  1 5 0  - 1 5 0  1 4  

1 5  
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Ц С В  " Б ы н ь г о в с к и й "   
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п .  Б ы н ь г о в с к и й  II I  1  0  0  1 1 , 1  - 1 1  0  1 1  - 1 1  1 4  

1 8  
Ц С В  " З а б е л ь н ы й "   

( п е р е с п е к т . )  
п .  З а б е л ь н ы й  II I  1  0  0  3 8 , 4  - 3 8  0  3 8  - 3 8  1 4  

1 9  
Ц С В  " О с и н о в к а "   
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с .  Ш у р а л а  II I  1  0  0  1 1 0 , 0  - 1 1 0  0  1 1 0  - 1 1 0  1 4  

2 3  
Ц С В  " п .  ж / д  с т .  Т а в а т у й "   

( п е р е с п е к т . )  
п .  ж / д  с т .  Т а в а т у й  II I  1  0  0  8 8 , 7  - 8 9  0  8 9  - 8 9  1 4  
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1.3.14 Оценка необходимого объёма резервуаров запаса воды.  

 

В соответствии с [15] полный объём резервуаров чистой воды (РЧВ) в системах 

объединённого хозяйственно-противопожарного водоснабжения: 

Wрез=Wрег+Wпож+Wс.н.,м3 

где Wрег – регулирующий объём, м3 

         Wпож – неприкосновенный запас воды на тушение пожара, м3 

       Wс.н – объём воды на собственные нужды водоочистной станции (промывку фильтров 

или контактных осветлителей, приготовление растворов реагентов и т.д.), м3 

Регулирующий объём можно найти по формуле: 

Wрег =Qсут.мах[1-Кн+(Кч-1)(Кн/Кч)Кч/(Кч-1)],м3 

где  Qсут.мах- расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;  

        Кн- отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую ёмкость к 

среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;  

        Кч- коэффициент часовой неравномерности отбора воды из ёмкости (определяется как 

отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки максимального 

водопотребления). При этом максимальный часовой отбор принимается равным максимальному 

часовому водопотреблению при отсутствии регулирующих емкостей у потребителей (башни, 

напорных резервуаров и т.д.) или максимальной часовой производительности насосной станции 

2-ой ступени при наличии регулирующей ёмкости. Коэффициент часовой неравномерности 

водопотребления по каждой ЦСВ определяем в соответствии с указаниями п.5.2 из [9]. 

Пожарный объём воды предусматривается в случаях, когда получение необходимого 

количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. Пожарный объём определяется из условия 

обеспечения: пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 

специальных средств пожаротушения (сплинклеров и т.д.) не имеющих собственных 

резервуаров; максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период пожаротушения. 

Неприкосновенный противопожарный запас - Wпож - рассчитывается из условия тушения 

расчётного количества одновременных пожаров в течение всего нормативного времени 

пожаротушения.  

Тогда: Wпож=3,6пТпожQпож1, м3 

где  Qпож1 – расход воды на тушение одного пожара, л/с (см. табл. 32) 

        Тпож – нормативное время тушения пожара, ч (см. табл. 32) 

        п - количество одновременных пожаров в населённом пункте, шт. (см. табл. 32) 

Wс.н – объём воды на собственные нужды водоочистной станции принимается в 

соответствии с [9] в размере 10% от максимального часового расхода в сутки максимального 

водопотребления.  

Объём РЧВ  не рассчитывался по причине отсутствия всех необходимых исходных данных 

для расчёта. 

Рекомендации по организации наружного противопожарного водоснабжения в населённых 

пунктах Невьянского ГО сведены в таблицу 32. 
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1 0 3  

Т а б л и ц а  3 2  Р е к о м е н д а ц и и  п о  о р г а н и з а ц и и  н а р у ж н о г о  п р о т и в о п о ж а р н о г о  в о д о с н а б ж е н и я  в  н а с е л ё н н ы х  п у н к т а х  Н е в ь я н с к о г о  Г О .  

№ п п  
Н а и м е н о в а н и е  н а с е л ё н н о г о  

п у н к т а  

П р о г н о з и р у е м а я  

ч и с л е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  н а  

2 0 2 7  г о д  

Э т а ж н о с т ь  

з а с т р о й к и  

П р о т и в о п о ж а р н ы й  

р а с х о д ,  л / с  

К о л и ч е с т в о  

о д н о в р е м е н н ы х  

п о ж а р о в , е д  

Н о р м а т и в н о е  

в р е м я  т у ш е н и я  

п о ж а р а ,  ч  

Н е п р и к о с н о в е н н ы й  

п р о т и в о п о ж а р н ы й  

з а п а с ,  W п о ж , м 3  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  н а р у ж н о м у  п р о т и в о п о ж а р н о м у  

в о д о с н а б ж е н и ю  

1  п .  А н и к  3  1-2 5  1  3  0 н е  т р е б у е т с я  

2  с .  А я т с к о е  8 5 1  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  А я т ь .  

3  п .  А я т ь  8 7 7  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

4  с .  Б ы н ь г и  2 8 6 1  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  Н е й в а .  

5  п .  Б ы н ь г о в с к и й  4 7  1-2 5  1  3  0 н е  т р е б у е т с я  

6  п .  В е р е с к о в ы й  3 9 0  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

7  д .  В е р х н и е  Т а в о л г и  3 7 9  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  Т а в о л г а .  

8  д .  Г а ш е н и  7 9  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  С а п .  

9  п .  З а б е л ь н ы й  1 6 2  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

1 0  п .  К а л и н о в о  2 5 3 3  1-5 1 0  1  3  108 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  1 0 8 м . к у б   

1 1  с .  К и п р и н о  3 0 5  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  С а п  и  р .  П а ш к о в к а .  

1 2  с .  К о н ё в о  6 7 7  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  Б о л ь ш о й  С а п .  

1 3  с .  К о р е л ы  2 8  1-2 5  1  3  0 
н е  т р е б у е т с я  ( р е к о м е н д у е м ы й  и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  

Р е ж ) .  

1 4  с .  К у н а р а  1 4 6  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  К у н а р к а .  

1 5  д .  Н е в ь я н к а  1 3 0  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  в д х р .  Н е в ь я н с к о е .  

1 6  г .  Н е в ь я н с к  2 4 5 4 6  1-5 1 5  2  3  324 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  3 2 4 м . к у б   

1 7  п .  Н е в ь я н с к и й  Р ы б з а в о д  1  1-2 5  1  3  0 
н е  т р е б у е т с я  ( р е к о м е н д у е м ы й  и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  о з .  

Т а в а т у й )  

1 8  д .  Н и ж н и е  Т а в о л г и  4 2 1  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  в д х р .  Т а в о л ж с к о е  и  р .  Т а в о л г а .  

1 9  д .  О с и н о в к а  1 6 9  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

2 0  п .  О с и н о в с к и й  2 8  1-2 5  1  3  0 н е  т р е б у е т с я  

2 1  п .  П р и о з ё р н ы й  3 0 5  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  о з .  Т а в а т у й .  
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1 0 4  

№ п п  
Н а и м е н о в а н и е  н а с е л ё н н о г о  

п у н к т а  

П р о г н о з и р у е м а я  

ч и с л е н н о с т ь  

н а с е л е н и я  н а  

2 0 2 7  г о д  

Э т а ж н о с т ь  

з а с т р о й к и  

П р о т и в о п о ж а р н ы й  

р а с х о д ,  л / с  

К о л и ч е с т в о  

о д н о в р е м е н н ы х  

п о ж а р о в , е д  

Н о р м а т и в н о е  

в р е м я  т у ш е н и я  

п о ж а р а ,  ч  

Н е п р и к о с н о в е н н ы й  

п р о т и в о п о ж а р н ы й  

з а п а с ,  W п о ж , м 3  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  н а р у ж н о м у  п р о т и в о п о ж а р н о м у  

в о д о с н а б ж е н и ю  

2 2  д .  П ь я н к о в о  5 3  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  А я т ь .  

2 3  п .  Р е б р и с т ы й  1 1 5 6  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  в д х р .  Н е в ь я н с к о е .  

2 4  д .  С е р б и ш и н о  4 4  1-2 5  1  3  0 
н е  т р е б у е т с я  ( р е к о м е н д у е м ы й  и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  

Н е й в а )  

2 5  п .  С е р е д о в и н а  6 2 6  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

2 6  д .  С о с н о в к а  6  1-2 5  1  3  0 
н е  т р е б у е т с я  ( р е к о м е н д у е м ы й  и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  

А я т ь )  

2 7  п .  Т а в а т у й  4 9 9  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  о з .  Т а в а т у й .  

2 8  п .  ж / д  с т .  Т а в а т у й  3 7 4  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

2 9  п .  Т а в а т у й с к и й  д е т с к и й  д о м  5 8  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

3 0  п .  У д а р н и к  1 6 8  1-2 5  1  3  54 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   

3 1  с .  Ф е д ь к о в к а  3 4 9  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  в д х р .  Н е в ь я н с к о е .  

3 2  п .  Ц е м е н т н ы й  5 7 6 3  1-5 1 0  1  3  108 Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  1 0 8 м . к у б   

3 3  с .  Ш а й д у р и х а  3 9 5  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  А я т ь .  

3 4  п .  ж / д  с т .   Ш у р а л а  3 5  1-2 5  1  3  0 н е  т р е б у е т с я  

3 5  с .  Ш у р а л а  4 4 9  1-2 5  1  3  54 
Р е з е р в у а р ы  о б ъ ё м о м  н е  м е н е е  5 4 м . к у б   Д о п о л н и т е л ь н ы й  

и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  -  р .  С е в е р н а я  Ш у р а л к а .  
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1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О 

водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые 

Правила организации водоснабжения, предписывающие создание единых гарантирующих 

организаций (ЕГО).  

Органы местного самоуправления городских округов для каждой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 

организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 12  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О 

водоснабжении и водоотведении»:  Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из 

всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.  

 

В соответствии с постановлением Администрации Невьянского ГО от 04.06.2015г. №1438 

РСО наделены статусом гарантирующих организаций в сфере централизованного холодного 

водоснабжения в зонах их эксплуатационной ответственности (копию см. п. 4.3 в томе 2).  

Статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного 

водоснабжения Невьянского городского округа: города Невьянска, поселка Цементный наделено 

муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал». 

Статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения по улице Дорожников в городе Невьянск наделён филиал «Невьянское ДРСУ» 

ОАО «Свердловскавтодор». 

Статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного 

водоснабжения Невьянского городского округа: поселка Калиново, поселка Ребристый, поселка 

Вересковый, села Конево, села Аятское, села Киприно, деревни Нижние Таволги, села Быньги, 

села Шайдуриха, поселка Середовина, станции Шурала наделено муниципальное унитарное 

предприятие «Территория». 

Статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения, водоотведения поселка Аять Невьянского района наделено общество с 

ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис». 

 

Решение органа местного самоуправления Невьянского ГО о наделении организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение статусом гарантирующей 

организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия 

направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети 

"Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации в сети "Интернет"). 
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Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

Реализация проектов (мероприятий) по реконструкции, техническому перевооружению и 

строительству ЦСВ в Невьянском ГО планируется до 2027г. 

В первую очередь необходимо выполнить комплекс неотложных мероприятий, 

направленных на обеспечение надёжности и нормативного качества воды, повышение 

эффективности работы существующих ЦСВ и соблюдение требований действующего 

законодательства по эксплуатации водозаборных сооружений.  

На перспективу предлагается продолжить реализацию мероприятий по повышению 

эффективности работы ЦСВ и обеспечить развитие сетей водоснабжения существующих ЦСВ, а 

также строительство новых ЦСВ в сельских населённых пунктах с численностью постоянно 

проживающего населения более 100 человек. 

При выборе оборудования для систем водоснабжения необходимо придерживаться 

принципа унификации. Такой подход позволит снизить складской резерв запасных частей. 

При реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать 

наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт 

энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; предусмотреть диспетчеризацию и 

автоматизированную систему управления объектами водоснабжения. 

 

Источники водоснабжения: 

 

Для ЦСВ с распределительными сетями из полиэтиленовых труб,  имеющих относительно 

небольшую протяжённость (до 10км) и при высоком качестве подземных вод, для 

обеззараживания воды рекомендуется использование ультрафиолетовых ламп.  

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого 

потребления устанавливаются зоны санитарной охраны  (ЗСО). Указанные зоны включают зоны 

источника водоснабжения в месте забора воды, состоящую из 3-х поясов и санитарно-защитную 

полосу водоводов. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются проектом в 

соответствии с требованиями [18]. 

 

Сети: 

 

При реконструкции и строительстве водопроводов холодного водоснабжения 

рекомендуется использовать напорные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 

18599-2001 с маркировкой «питьевая». Достоинства полимерных труб: гарантированный срок 

службы не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, 

малая масса, технологичность монтажа, пластичность, экологичность, относительно низкие 

риски вторичного загрязнения воды, малый коэффициент гидравлического сопротивления. 

Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб 

при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы 

при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Необходимо 

предусмотреть мероприятия для предотвращения разрыва трубопроводов от гидравлических 

ударов, например: установка мембранных баков. 

При техническом перевооружении и строительстве сетей рекомендуется выполнить 

«закольцовку» основных магистралей. При этом, в соответствии с требованиями п. 11.5 в [9], 
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тупиковые участки ЦСВ с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным 

водопроводом должны иметь протяжённость не более 200м. 

Схема водовода, приведённая ниже, рекомендуется при строительстве новых водоводов. 

Такая схема с системой затворов обеспечивает эксплуатационную гибкость и высокую степень 

живучести системы водоснабжения. 

 
 

В качестве запорных устройств рекомендуется использовать секторные затворы и шаровые 

краны. 

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, 

обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным 

практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены: 

− использование комплексной технической диагностики для оценки технического 

состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети 

участков трубопроводов с наибольшим риском отказов; 

− стабилизация давлений в сети; 

− использование электронной модели для управления функционированием и эксплуатацией 

сети; 

− использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих 

современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения. 

 

Автоматизация: 

 

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для 

снижения затрат на энергоресурсы, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения 

сроков работы оборудования, повышения надёжности водоснабжения. Система также 

обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов систем 

водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.  

При автоматизации систем водоснабжения достигается: 

Экономия электроэнергии и воды за счет:  

− логического управления технологическими операциями - включение/ отключение 

насосов по необходимости; 

− поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применения 

частотного электропривода для насосов; 

− точный подбор параметров скважинных насосов; 

− автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам 

(например, резкое снижение давления в сети, резкое увеличение расхода воды и т.д.); 

Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:  
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− применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов; 

− применения устройств плавного пуска для насосов; 

− снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных 

действиях персонала 

Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:  

− автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.  

− оперативной обработки информации. 

− своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций. 

Повышение надёжности водоснабжения в целом. 

Общая примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ приведена на              

рис. 9. 

При реконструкции и строительстве ЦСВ необходимо предусмотреть автоматизированную 

систему управления объектами ЦСВ с возможностью, при соответствующем технико-

экономическом обосновании, её дальнейшего расширения и развития её функциональности.  

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, 

таких как: 

− дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы 

объектов ЦСВ  (давление, расход, потребление электроэнергии); 

− автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счёт 

системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод 

на сетевых насосах и датчики давления в определённых точках сети; 

− аварийные блокировки, защита от обрыва фазы, сигнализация, в том числе сигнализация 

при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети. 

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей,  могут 

предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ЦСВ  

с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением 

на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети  и системы автоматизированного контроля 

и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). 

Рекомендуется построение единой автоматизированной системы управления объектами 

централизованных систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения в Невьянском ГО. 
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Рисунок 9  Примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ 

 

 

Технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды: 

 

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения и эффекта от внедрения 

мероприятий по энергосбережению необходимо предусмотреть приборный учёт:  

1) технический учёт добываемой воды;  

2) технический учёт воды принимаемой на ВОС;  

3) технический учёт воды подаваемой в сеть;  

4) технический учёт воды используемой на технологические нужды ВОС;  

5) коммерческий учёт  электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;  

6) технический учёт электрической энергии по технологическим операциям (например, 

отдельно – водоподготовка и НС 2-ого подъёма; отдельно –  насосы 1-ого подъёма).  

На основании полученных данных можно определять, в том числе, эффективность работы 

насосного оборудования, например, увеличение удельного расхода электроэнергии на единицу 

объёма добываемой воды может свидетельствовать об износе крыльчатки центробежного насоса. 
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Функциональные схемы построения источников «малых» ЦСВ: 

 

Функциональные схемы построения источников «малых» ЦСВ  с подземным водозабором 

(варианты №1 и №2) представлены на рис. 10 и 11.   

Основное различие между вариантами №1 и №2 заключается в наличии водонапорной 

башни (ВБ) в функциональной схеме №2. 

Преимущество источников ЦСВ  с использованием ВБ состоит в следующем: 

– ВБ выполняет функцию регулирующей ёмкости (аккумулятора), покрывая максимумы 

потребления воды; 

– ВБ отчасти выполняет функцию резервуара противопожарного запаса  воды; 

– ВБ обеспечивает работу ЦСВ при перерывах в электроснабжении; 

– ВБ участвует в процессе очистки воды, выполняя функцию контактно-аэрационной 

ёмкости и отстойника; 

– при установке ВД в конце протяжённого магистрального участка сети не требуется 

«закольцовка» сетей; 

– для ЦСВ с ВБ нет потребности в установке преобразователя частоты на скважинный 

насос. 

Для «малых» населённых пунктов Невьянского ГО рекомендуется построение ЦСВ по 

схеме 2  (с водонапорной башней). 
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(УСПД – устройство сбора и передачи данных; красные линии – электроэнергия; голубые – вода; зелёные - информационные). 

 
Р и с у н о к  1 0  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  № 1  ( с  П Ч )  п о с т р о е н и я  Ц С В ,  в  т о м  ч и с л е  а в т о м а т и з а ц и я  и  у ч ё т .  
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(УСПД – устройство сбора и передачи данных; красные линии – электроэнергия; голубые – вода; зелёные - информационные). 

 
Р и с у н о к  1 1  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  № 2  ( с  б а ш н е й )  п о с т р о е н и я  Ц С В ,  в  т о м  ч и с л е  а в т о м а т и з а ц и я  и  у ч ё т .  
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1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения. 

 

Перечень основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоснабжения 

приведён в таблице  33. Завершение реализации проектов А76-А93 предполагается к 2030г. 

 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 

 

1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного 

качества. 

 

В соответствие с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной 

системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, 

соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов, органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны обеспечить условия, 

необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 

питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. 

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем 

холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию 

в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством РФ.  

 

1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 

где оно отсутствует. 

 

Уровень спроса на услуги централизованного водоснабжения у населения будет зависеть 

от таких определяющих факторов, как: качество воды, надёжность водоснабжения и тариф на 

воду.  

Развитие существующих «малых» ЦСВ (с. Аятское, п. Аять, п. Вересковый, с. Быньги,                 

с. Конево, д. Нижние Таволги, п. Таватуй, с. Конево, п. Ребристый, с. Шайдуриха и                                        

п. Середовина) возможно только при условии наличия спроса на услуги централизованного 

водоснабжения. 

Предлагается строительство сетей водоснабжения, водозаборных, а при необходимости, и 

водоочистных сооружений в населённых пунктах округа: п. Быньговский, п. Забельный,                              

д. Осиновка, п. ж/д ст. Таватуй, д. Федьковка, с. Кунара и с. Шурала. 

Для водоснабжения с. Корелы предлагается строительство водовода от существующего 

источника водоснабжения в с. Киприно. Для водоснабжения д. Верхние Таволги предлагается 

строительство водовода от существующего источника водоснабжения в д. Нижние Таволги. 

Строительство новых ЦСВ в населённых пунктах округа с численностью населения менее 

100 человек  (п. Аник, д. Сосновка, д. Сербишино, д. Гашени, д. Невьянка, п. Невьянский Рыбзавод, 

п. Пьянково и п. Осиновский) не целесообразно, по причинам: отсутствия спроса со стороны 

населения, ограниченных возможностей по финансированию подобного рода проектов, а также 

необходимостью серьёзных финансовых вложений в существующую коммунальную 

инфраструктуру.  
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Таблица 33 Основные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому централизованных систем водоснабжения. 

Номер 
проекта 

(мероприятия) 
Наименование проекта (мероприятия) Эффект от реализации мероприятия 

Срок 
реализации 

Способ определения 
оценочной стоимости. 

Источник 
финансирования 

Оценочная 
стоимость 

реализации 
проекта в 
текущих 
(2020г.) 
ценах, 

млн.руб 

 Объём финансирования в ценах 2020г, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

А1 
Проектирование и строительство вторых независимых вводов системы 
электроснабжения  на водозаборы  с. Н-Таволги, с. Аятское (2 ед.), с. Быньги (2 ед) с. 
Конево (2 ед), с. Киприно, с.Шайдуриха, п. Ребристый (2 ед.), п. Середовина 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  Повышение надёжности 
водоснабжения. 

2022-2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 3,50   1,20 1,20 1,10       

А2 
Разработка и утверждение проекта  ЗСО, организация первого пояса ЗСО на Ближне-
Быньговском водозаборе г. Невьянск. 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2021-2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,00   1,00           

А3 
Разработка проекта реконструкции водозаборных сооружений и насосной станции 
второго подъёма  (существующая ЦСВ г.Невьянска-Ближне-Быньговский водозабор) 

  2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,30   1,30           

А4 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ г.Невьянска-Ближне-Быньговский водозабор) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,00       1,00       

А5 
Реконструкция  водозаборных сооружений и насосной станции второго подъёма 
(существующая ЦСВ г.Невьянска-Ближне-Быньговский водозабор)  

Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР. 

2023-2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 50,00     25,00 25,00       

А6 
Реконструкция и развитие сетей водоснабжения (существующая ЦСВ г.Невьянска-
Ближне-Быньговский водозабор) 

Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 30,00         10,00 10,00 10,00 

А7 

Реконструкция и модернизация скважин № 6,7,8,9,10 с реконструкцией наземных 
павильонов, заменой насосов, установкой частотных преобразователей на 
скважинные насосы, установкой приборов учета (существующая ЦСВ г. Невьянска-
Романовский водозабор). 

Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР. 

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 5,00   5,00           

А8 
Проектирование и монтаж установки системы обеззараживания питьевой воды 
водозабора "Романовский" (существующая ЦСВ г. Невьянска-Романовский 
водозабор). 

Повышение качества питьевой воды.  2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 4,00     4,00         

А9 

Реконструкция насосной станции второго подъема (выделение рабочей площади из 
общей площади существующего здания), в том числе: замена насосов, строительство 
двух резервуаров чистой воды объёмом 1000 м3 каждый, (существующая ЦСВ г. 
Невьянска-Романовский водозабор). 

Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР. 

2023-2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 20,00     10,00 10,00       

А10 
Проектирование водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в восточной части 
г. Невьянск для централизованного водоснабжения потребителей нагорной части 
города (ул. Дорожников, ул. Самойлово, ул. Энгельса и т.д.) 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 2,00     2,00         

А11 
Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в восточной части 
г. Невьянск для централизованного водоснабжения потребителей нагорной части 
города (ул. Дорожников, ул. Самойлово, ул. Энгельса и т.д.) 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2023-2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10,00       5,00 5,00     

А12 
Реконструкция водовода до вновь строящейся школы на 1000 мест от ул. Максима 
Горького по ул. Космонавтов  

Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР. 

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 4,00   4,00           

А13 
Проектирование и строительство трубопровода от водозабора "Романовский" до ул. 
Ленина (по ул. Максима Горького) в г. Невьянск 

Предоставление населению качественной 
услуги по водоснабжению. 

2022-2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 11,50   1,50 5,00 5,00       

А14 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Аятское) 

  2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,30   0,30           

А15 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Аятское) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,40       0,40       

А16 
Реконструкция существующего источника водоснабжения (существующая ЦСВ 
Аятское) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 2,00     2,00         

А17 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения (существующая ЦСВ Аятское) 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 6,00         3,00 3,00   

А18 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Быньги) 

  2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,30   0,30           

А19 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Быньги) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,40       0,40       

А20 Строительство здания насосной первого подъема и новой скважины в с. Быньги 
Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения.  

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,50     1,50         

А21 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения (существующая ЦСВ Быньги) 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 8,00         3,00 3,00 2,00 

А22 
Разработка проекта и строительство водопроводных сетей от Ближне-Быньговского 
водозабора по улицам Чапаева, Фрунзе, Свердлова и К.Маркса в с. Быньги. 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2025-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10,00         1,00 5,00 4,00 

А23 
Исследование и утверждение запасов подземных вод (существующая ЦСВ 
Вересковый) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,20   0,20           

А24 
Разработка проекта ЗСО и организация первого пояса ЗСО для существующего 
источника водоснабжения (существующая ЦСВ Вересковый) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,50   0,50           
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Номер 
проекта 

(мероприятия) 
Наименование проекта (мероприятия) Эффект от реализации мероприятия 

Срок 
реализации 

Способ определения 
оценочной стоимости. 

Источник 
финансирования 

Оценочная 
стоимость 

реализации 
проекта в 
текущих 
(2020г.) 
ценах, 

млн.руб 

 Объём финансирования в ценах 2020г, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

А25 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Вересковый) 

  2025 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,30         0,30     

А26 Строительство резервной скважины  (существующая ЦСВ Вересковый) 
Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. 

2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,00       1,00       

А27 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в п. Вересковый 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 6         2,00 2,00 2,00 

А28 
Строительство новой скважины и организация первого пояса ЗСО (существующая 
ЦСВ Аять) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. 

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,5   1,50           

А29 Исследование и утверждение запасов подземных вод (существующая ЦСВ Аять) 
Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,2   0,20           

А30 Разработка проекта ЗСО для водозабора (существующая ЦСВ Аять) 
Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,1   0,10           

А31 Проектирование станции очистки питьевой воды на водозаборе п. Аять  
Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение качества 
питьевой воды..  

2021 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,5 0,50             

А32 Строительство станции очистки питьевой воды на водозаборе п. Аять  
Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение качества 
питьевой воды..  

2022-2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 6   2,00 4,00         

А33 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Аять) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,5       0,50       

А34 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в п. Аять. 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 8         4,00 4,00   

А35 
Разработка проекта реконструкции  существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Таватуй) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3   0,30           

А36 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Таватуй) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3       0,30       

А37 
Строительство скважины хоз-питьевого назначения в п. Таватуй 
производительностью не менее 30 м.куб. в сут. 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,9     1,90         

А38 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения (существующая ЦСВ Таватуй) 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 8         4,00 4,00   

А39 Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения в п. Калиново.   2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,8     0,80         

А40 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в п. Калиново 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2024-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10       2,00 2,00 3,00 3,00 

А41 
Проведение проектно-изыскательских работ на объект: «Реконструкция водозаборных 
сооружений в п. Цементный производительностью 3000 м.куб/сут". 

  2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,8   0,80           

А42 

Проектирование и реконструкция скважин №3,4,5,6, в том числе реконструкция  
наземных павильонов, замена насосов, установка частотных преобразователей на 
скважинные насосы, расходомеров  и организацией I-ого пояса ЗСО (существующая 
ЦСВ Цементный) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 5     5,00         

А43 

Проектирование и строительство насосной станции II-го подъема и водоочистных 
сооружений на площадке существующей насосной станции II-го подъема, в том числе: 
строительство двух резервуаров чистой воды объёмом по 500м3 каждый, 
строительство ограждения I-го пояса ЗСО  (существующая ЦСВ Цементный) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение качества 
питьевой воды..  

2023-2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 20     10,00 10,00       

А44 
Проектирование и монтаж установки для обеззараживания хозпитьевой воды 
бактерицидными лампами в п. Цементный 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение качества 
питьевой воды..  

2023-2025 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 8     4,00 4,00       

А45 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ  Цементный) 

  2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,5     0,50         

А46 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения (существующая ЦСВ  Цементный) 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2024-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 16       5,00 5,00 6,00   

А47 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Киприно) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,2   0,20           

А48 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения в с. Киприно, 
строительства водовода до с. Корелы и строительства сетей водоснабжения в с. 
Корелы 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3       0,30       

А49 
Реконструкция существующего источника водоснабжения (существующая ЦСВ 
Киприно) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,2     1,20         
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Номер 
проекта 

(мероприятия) 
Наименование проекта (мероприятия) Эффект от реализации мероприятия 

Срок 
реализации 

Способ определения 
оценочной стоимости. 

Источник 
финансирования 

Оценочная 
стоимость 

реализации 
проекта в 
текущих 
(2020г.) 
ценах, 

млн.руб 

 Объём финансирования в ценах 2020г, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

А50 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в с. Киприно 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 4         2,00 2,00   

А51 
Строительство водовода от с. Киприно до с. Корелы и строительство сетей 
водоснабжения в с. Корелы 

Предоставление населению качественной 
услуги по водоснабжению. 

2026-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 8           4,00 4,00 

А52 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Конево) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3   0,30           

А53 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Конево) 

  2025 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,4         0,40     

А54 
Реконструкция существующего источника водоснабжения (существующая ЦСВ 
Конево) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,2     1,20         

А55 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в с. Конево 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2026-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 4           2,00 2,00 

А56 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Ребристый) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3   0,30           

А57 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Ребристый) 

  2025 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,4       0,40       

А58 
Реконструкция существующего источника водоснабжения (существующая ЦСВ 
Ребристый) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,2     1,20         

А59 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в п. Ребристый 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 6         2,00 2,00 2,00 

А60 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Середовина) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,2   0,20           

А61 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Середовина) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3       0,30       

А62 
Реконструкция существующего источника водоснабжения  (существующая ЦСВ 
Середовина) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,2     1,20         

А63 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в п. Середовина 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 4         2,00 2,00   

А64 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Нижние Таволги) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,2   0,20           

А65 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения в д. Нижние 
Таволги и строительства сетей водоснабжения в д. Верхние Таволги. 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,6       0,60       

А66 
Реконструкция существующего источника водоснабжения (существующая ЦСВ 
Нижние Таволги) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,2     1,20         

А67 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в д. Нижние Таволги. 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 4         2,00 2,00   

А68 
Строительство водовода до д. Верхние Таволги и строительство сетей 
водоснабжения в д. Верхние Таволги. 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2026-2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 8           4,00 4,00 

А69 
Разработка проекта реконструкции существующего источника водоснабжения 
(существующая ЦСВ Шайдуриха) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства.  

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,2   0,20           

А70 
Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения (существующая 
ЦСВ Шайдуриха) 

  2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,3       0,30       

А71 
Реконструкция существующего источника водоснабжения (существующая ЦСВ 
Шайдуриха) 

Соблюдение требований действующего 
законодательства. Повышение надёжности 
водоснабжения. Экономия ТЭР. 

2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,2   1,20           

А72 Реконструкция и развитие сетей водоснабжения в с. Шайдуриха. 
Повышение надёжности водоснабжения. 
Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых 
потерь. 

2025-2026 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 6         3,00 3,00   

А73 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе посёлка Прибрежный. 

  2022 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1   1,00           

А74 Проектирование подземного водозабора в посёлке Прибрежный.   2023 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 0,5     0,50         

А75 Строительство подземного водозабора в посёлке Прибрежный.   2024 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 2       2,00       
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Номер 
проекта 

(мероприятия) 
Наименование проекта (мероприятия) Эффект от реализации мероприятия 

Срок 
реализации 

Способ определения 
оценочной стоимости. 

Источник 
финансирования 

Оценочная 
стоимость 

реализации 
проекта в 
текущих 
(2020г.) 
ценах, 

млн.руб 

 Объём финансирования в ценах 2020г, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

А76 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе посёлка Забельный 

Предоставление населению качественной 
услуги по водоснабжению. 

2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1             1,00 

А77 Разработка проекта строительства ЦСВ в п. Забельный 2028-2029 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,5               

А78 Строительство ЦСВ в п. Забельный 2030 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10               

А79 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе д. Осиновка 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1             1,00 

А80 Разработка проекта строительства ЦСВ в д. Осиновка 2028-2029 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,5               

А81 Строительство ЦСВ в д. Осиновка 2030 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10               

А82 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе с. Кунара. 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1             1,00 

А83 Разработка проекта строительства ЦСВ в с. Кунара. 2028-2029 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,5               

А84 Строительство ЦСВ в с. Кунара. 2030 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10               

А85 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе д. Федьковка 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1             1,00 

А86 Разработка проекта строительства ЦСВ в д. Федьковка 2028-2029 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1,5               

А87 Строительство ЦСВ в д. Федьковка 2030 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 10               

А88 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе с. Шурала. 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1             1,00 

А89 Разработка проекта строительства ЦСВ в с. Шурала. 2028-2029 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 2               

А90 Строительство ЦСВ в с. Шурала. 2030 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 20               

А91 
Гидрогеологические и иные исследования запасов и качества подземных вод в 
районе п. ж/д ст. Таватуй. 

Предоставление потребителям 
качественной услуги по водоснабжению. 

2027 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 1             1,00 

А92 Разработка проекта строительства ЦСВ в п. ж/д ст. Таватуй. 2028-2029 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 2               

А93 Строительство ЦСВ в п. ж/д ст. Таватуй 2030 
мониторинг рыночных 

цен 
бюджет 20               

ИТОГО по затраты по системам централизованного водоснабжения 423,00 0,50 23,80 83,40 74,60 50,70 61,00 39,00 
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1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. 

 

Централизованное холодное водоснабжение перспективной жилищной застройки мкр. 

«Южный» в г. Невьянск предлагается реализовать от ЦСВ «Романовский» (Романовский 

водозабор).   

Централизованное холодное водоснабжение перспективной жилищной застройки мкр. 

«Прибрежный» в г. Невьянск предлагается реализовать от перспективной ЦСВ «Восточный» 

(перспективный подземный водозабор у горы Лебяжья).    

 

1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 

 

Доля сетей водоснабжения округа, фактический срок эксплуатации которых превышает 

нормативный срок службы, составляет порядка 60-70% от их общей протяжённости, что 

приводит к потерям воды, перерасходу электрической энергии, перерывам в  водоснабжении, 

вторичному загрязнению воды при её транспортировке потребителям. Схемой водоснабжения 

предусматриваются мероприятия по замене изношенных сетей водоснабжения. 

В связи с тем, что ЦСВ Невьянского ГО не оборудованы приборами учета добываемой 

воды, и воды, подаваемой в распределительную сеть, оценить фактические потери воды при ее 

транспортировке не представляется возможным.  

Балансы составлены с учётом сетевых потерь воды на уровне 7% от объёма воды, 

отпущенной в сеть.  

 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

 

Строящихся, реконструируемых объектов систем водоснабжения по состоянию на июль 

2021г. нет.  

Рекомендуется демонтировать и утилизировать не используемые, не подлежащие 

восстановлению водонапорные башни, резервуары, водоводы и т.д. находящиеся в 

муниципальной собственности. Это позволит привлечь дополнительные средства в 

муниципальный бюджет. 

 

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение. 

 

На среднесрочную перспективу, рекомендуется внедрение систем диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на существующих объектах 

систем водоснабжения, а также оборудование этими системами перспективных ЦСВ на этапе их 

проектирования, что позволит эффективно решать задачи:  

– повышения надежности систем водоснабжения; 

– контроля и снижения потерь воды в сетях, повышения энергоэффектиности; 

– снижение затрат на обслуживание систем водоснабжения. 

Одно из направлений решения задач по повышению энергоэффективности предприятий 

осуществляющих водоснабжение и водоотведения является внедрение автоматизированных 

систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).  
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1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

 

Информация по уровню оснащённости потребителей Невьянского ГО приборами учёта 

холодной воды приведена в таблице 20. 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны 

быть оснащены приборами учета. 

 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

округа и их обоснование. 

 

При замене изношенных распределительных сетей водоснабжения рекомендуется в целом 

сохранить маршруты прохождения трасс. 

Для повышения надёжности водоснабжения рекомендуется выполнить «закольцовку» 

сетей (прим.: требование п. 11.5 в [9]). 

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с 

расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от 

повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют 

параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне 

улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к 

водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам 

улицы, если это оправдывается экономическими расчетами. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также 

определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования. 

 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен. 

 

Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен определяется проектом 

строительства источника водоснабжения, и, как правило, выбирается в непосредственной 

близости к водозабору, если иное не обосновано проектом.  

 

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

 

Для централизованных систем питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02* 

устанавливаются следующие зоны санитарной охраны (ЗСО): 

1. Для источников водоснабжения в составе трёх поясов: 

– ЗСО I пояса ввиду незащищенности водоносного горизонта устанавливается на 

расстоянии от 30 до 50 м от каждой из скважин; 

– зоны II и III поясов определяются гидрогеологическим обоснованием, которое 

необходимо выполнить и уточнить ранее установленные границы. 

2. Для водопроводных сооружений в составе ЗСО I пояса и санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров и 15 м от остальных сооружений. 
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СЗЗ определяется технологией станции водоподготовки: при отсутствии склада с хлором СЗЗ 

принимается равной 50 м; 

3. Для водоводов - санитарно-защитная полоса размером от 10 до 50 м в каждую сторону 

водовода в зависимости от наличия грунтовых вод. 

 

1.4.9. Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения. 
 

Все маршруты нанесённых трасс и места размещения скважин, водонапорных башен, ВОС 

и т.д. на рис. 4 и 5 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений. Места 

размещения объектов перспективных ЦСВ могут быть определены только после проведения 

соответствующих изысканий и на этапе проектирования. 
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Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

 

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  

на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

 

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» количество резервируемой для промывки 

фильтров воды составляет 10-14% от производительности станции без системы повторного 

использования воды и 3-4% при повторном использовании промывной воды. 

Технологию очистки воды на ВОС рекомендуется реализовать по замкнутому циклу: 

промывная вода отстаивается в резервуаре-отстойнике, а затем возвращается в приёмный 

резервуар. Рекомендуется повторное использование промывной воды – «в голову ВОС».  

На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды 

фильтровальных сооружений следует отстаивать. Осветленную воду следует равномерно 

перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители. Допускается использование 

осветленной воды для промывки контактных осветлителей. При этом для промывки следует 

использовать очищенную воду. Допускается использование неочищенной воды при условиях: 

мутности ее не более 10 мг/л, коли-индекса - 1000 ед./л, предварительной обработки воды на 

барабанных сетках (или микрофильтрах) и обеззараживания. При использовании очищенной 

воды должен быть предусмотрен разрыв струи перед подачей воды в емкость для хранения 

промывной воды. Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров 

фильтрованной воды не допускается. 

В технологических схемах обработки промывных вод и осадка следует предусматривать 

следующие основные сооружения: резервуары, отстойники, сгустители, накопители, или 

площадки депонирования, замораживания и подсушивания осадка. Допускается применение 

альтернативных методов обезвоживания осадка и регенерации из него коагулянта. Операции по 

загрузке-выгрузке и транспортированию осадка должны быть максимально механизированы. 

Для улавливания песка, выносимого при промывке фильтров или контактных осветлителей, 

следует предусматривать песколовки. Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного 

хозяйства следует направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением 

или без него. Уплотнённый осадок из отстойников грязной промывной воды должен вывозиться 

в места захоронения, согласованные с природоохранными органами. 

Рекомендуется предусматривать повторное использование промывных вод фильтров, воды 

от обезвоживания и складирования осадков станции водоподготовки. При обосновании 

допускается сброс их в водостоки или водоемы, или на канализационные очистные сооружения. 

Существующий технологический процесс забора воды, водоподготовки и транспортировка 

её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и на рельеф 

местности.   

Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает сбросов вредных веществ в 

водоемы и на рельеф местности.  

При испытании водопроводной сети на герметичность используется чистая вода. Слив воды 

из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Слив воды 

необходимо осуществлять так, чтобы исключить (минимизировать) размывание почвы.  
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Реконструкция и строительство водопроводных сетей не окажет вредного воздействия на 

окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. 

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, незначительное 

негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только 

в период строительства, носить временный, локальный характер и не окажет существенного 

влияния на состояние окружающей среды. 

 

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие). 

 

На сегодняшний день обеззараживание воды на объектах ЦСВ осуществляется 

преимущественно гипохлоритом кальция вручную. Гипохлорит кальция поставляется в жидком 

виде в пластиковых канистрах. Обеззараживание воды бактерицидными лампами предусмотрено 

только на Ближне-Быньговском водозаборе и на ВОС АО «Калиновский химический завод». 

Учитывая не значительную протяжённость водопроводных сетей для «малых» ЦСВ 

рекомендуется предусмотреть систему непрерывного, автоматического обеззараживания с 

использованием ультрафиолетовых ламп. 

При реконструкции Романовского водозабора для обеззараживания воды рекомендуется 

предусмотреть использование гипохлорита натрия или диоксида хлора с системой 

автоматического дозирования. 
 

Гипохлорит натрия (ГХН) применяется в жидком виде. 

Достоинства ГХН: 

– эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов; 

– по сравнению с хлором относительно безопасен при хранении и использовании; 

– доступная цена; 

– при получении на месте не требует транспортировки и хранения опасных химикатов. 

Недостатки ГХН: 

– неэффективен против цист; 

– при увеличении величины рН воды снижается его эффективность; 

– опасность выделения газообразного хлора при хранении; 

– теряет активность при хранении (до 30 % за первый месяц хранения); 

– товарный раствор ГХН содержит 10-20г/л щёлочи, за счёт которой происходит 

увеличение рН, поэтому при обеззараживании воды с высокой долей карбонатной 

жёсткости товарным ГХН образуется нерастворимый карбонат кальция, который 

откладывается в виде накипи на внутренней поверхности трубопроводов и сосудов 

(кальцинация); 

– образует побочные продукты дизинфекции, включая тригалометаны (в том числе 

хлороформ и бромоформ) и броматы в присутствии бромидов; 

– не окисляет марганец. 
 

Диоксид хлора (ДХ) - получают только на месте применения. В настоящее время считается 

самым эффективным дезинфектантом из хлорсодержащих реагентов для обработки воды при 

повышенных рН. 
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Исходным сырьем для 

получения ДХ являются: натрия 

хлорат (NaClO3), натрия хлорид 

(NaCl - соль поваренная пищевая 

«Экстра»), кислота серная 

(H2SO4) 

Диоксид хлора получают на 

месте его использования в виде 

водного раствора газа. 

 

Достоинства ДХ: 

– эффективный окислитель и дезинфектант для всех видов микроорганизмов, включая 

цисты (Giardia, Cryptosporidium), споровые формы бактерий  и вирусы; 

– дезинфицирующее действие практически не зависит от pH воды; 

– не образует хлораминов, наличие которых зачастую ухудшает органолептические 

показатели воды; 

– не способствует образованию тригалометанов и других хлорорганических соединений 

– деодорирует воду, разрушает фенолы – источник неприятного вкуса и запаха 

– не образует броматов и броморганических побочных продуктов дезинфекции в 

присутствии бромидов; 

– способствует удалению из воды железа и марганца путем их быстрого окисления и 

осаждения оксидов; 

– возможность увеличить вирулицидный эффект простым увеличением дозы (до 0,4 мг/л) в 

случае возникновения опасности вторичного вирусного заражения воды, например, при 

разрыве или ремонте разводящей сети; 

– стоимость применяющейся в настоящее время в России хлордиоксидной технологии 

сопоставима, а в ряде случаев дешевле по эксплуатационным затратам по сравнению с 

другими технологиями, в частности с гипохлоритом натрия, а по санитарно-

эпидемиологическому эффекту значительно лучше. 

Недостатки ДХ: 

– Диоксид хлора взрывоопасен и не может сжижаться, храниться и перевозиться. Поэтому 

он производится на месте с помощью установки типа ДХ. 

– Образует побочные продукты – хлораты и хлориты, содержание которых в питьевой воде 

необходимо контролировать. 
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Раздел 1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения.  

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий схемы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных 

с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

− проектно-изыскательские работы; 

− строительно-монтажные работы; 

− приобретение материалов и оборудования; 

− пусконаладочные работы; 

− расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

− дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с 

реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоснабжения.  

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта сетей 

водоснабжения определяется на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-

02-14-2020, без учёта налога на добавленную стоимость. 

В показателях НЦС 81-02-14-2020 учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для 

выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства 

наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы 

и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и 

сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 

условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, 

расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий, 

конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций- поставщиков до 

приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, 

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Расчёт произведён исходя из глубины прокладки сетей - 2м. Способ производства земляных 

работ: 

− в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и 

привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км; 

− в свободной от застройки местности – работа в отвал.  

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения: 

− земляные работы по устройству траншеи; 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

125 

− устройство основания под трубопроводы (щебёночного с водоотливом из траншей при 

производстве земляных работ); 

− прокладка трубопроводов; 

− установка фасонных частей; 

− установка запорной арматуры; 

− промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

− устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а 

также их оклеечная гидроизоляция; 

− для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с 

установкой пожарных гидрантов; 

Для расчёта удельной стоимости строительства и замены сетей водоснабжения 

использовалась расценка 14-06-001-01 из  НЦС 81-02-14-2020. 

Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЗС и ВОС 

может быть определена на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-

19-2020 или по результатам мониторинга рыночных цен и по объектам-аналогам.  

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный 

Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года. 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ, у.е. 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

Свердловской области принят из НЦС 81-02-14-2020  и составляет 0,93. 

Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по схеме водоснабжения в 

ценах 2020 года и график финансирования представлены в таблице 33. Завершение реализации 

проектов А76-А93 предполагается к 2030г. 

Затраты по этапам реализации и источникам финансирования мероприятий наглядно 

отражены на рис. 12 

Практически все проекты (мероприятия) по схеме водоснабжения направлены на 

удовлетворение потребностей населения в качественной питьевой воде, поэтому их 

финансирование планируется за счёт бюджетных средств. 

 
Рисунок 12 Затраты по этапам реализации схемы водоснабжения, млн.руб.

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

45,00

55,00

65,00

75,00

85,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

126 

Раздел 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для 

конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных 

единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период 

времени.  

В соответствии с [44] к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение, относятся: 

Группа А: показатели качества питьевой воды; 

Группа Б: показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

Группа В: показатели качества обслуживания абонентов; 

Группа Г: показатели эффективности использования ресурсов; 

Группа Д: соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать 

требованиям [19].  

Числовые значения целевых показателей относящихся к группе «Д» не рассматриваются 

из-за комплексного положительного влияния запланированных мероприятий по реализации 

схемы водоснабжения  на практически все целевые показатели групп «А», «Б», «В» и «Г»  как на 

краткосрочную, так и, даже в большей степени, на долгосрочную перспективу. 

Фактические значения показателей развития централизованных систем водоснабжения за 

2019 год и плановые значения целевых показателей с 2021 по 2027 годы приведены в таблице 34. 

Плановые значения целевых показателей определены с учётом мероприятий по реализации 

схемы водоснабжения. 

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с 

запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики 

изменений и принятия при необходимости корректирующих действий. 
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Таблица 34 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Невьянского ГО.  

N п.п. Наименование показателя Единица измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A. Показатели качества питьевой воды 

A1 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 

факт 20 20 20 20 20 20 20               

A2 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 

факт 20 20 20 20 20 20 20               

A3 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие и термотолерантные колиформные 
бактерии. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 

факт 0 0 0 0 0 0 0               

A4 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по неорганическим показателям. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 

факт 20 20 20 20 20 20 20               

A5 
Доля проб питьевой воды, подаваемой  в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 

факт 20 20 20 20 20 20 20               

Б. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Б1 
Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети для устранения которого потребовалось 
прекращение подачи воды через повреждённый участок 

ед./ км 
план ─ 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,27 0,26 0,25 0,24 

факт 0,34                           

Б2 
Продолжительность перерывов в водоснабжении связанных с неисправностями системы водоснабжения на один 
километр наружной водопроводной сети 

час/ км 
план ─ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

факт нд                           

В. Показатели качества обслуживания абонентов 

В1 
Число обращений абонентов  в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды  вызванным работой 
водоснабжающей организацией на 100 подключенных абонентов. 

ед. на 100 
подключенных 

абонентов 

план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 0 0 0 0 0 0 

факт нд нд нд нд нд нд нд               

В2 
Доля населения городского округа обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 50,0 55,0 60,0 65,0 82,7 86,1 89,8 

факт нд нд нд нд нд нд нд               

В3 
Доля городского населения городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения. 

% 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 88,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 

факт нд нд нд нд нд нд 88               

Г. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке 

Г1 Доля сетевых потерь от общего объёма воды подаваемой в сеть % 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 13,5 13 12,5 12 11,5 11 10,5 

факт 37 28 нд нд 15 14,5 14               

Г2 
Удельный расход  электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напора 
потребителям. 

кВтч/м3 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,64 1,62 1,6 1,58 1,56 1,54 1,52 

факт 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,66               

Г3 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  % 
план ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 65 70 75 80 85 90 95 

факт 60 60 60 60 60 60 60               
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Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии с постановлением Администрации Невьянского ГО от 04.06.2015г. №1438 

РСО наделены статусом гарантирующих организаций в сфере централизованного холодного 

водоснабжения в зонах их эксплуатационной ответственности (копию см. п. 4.3 в томе 2).  

Сведения о балансовой принадлежности объектов ЦСВ Невьянского ГО и 

эксплуатационные зоны приведены в таблице 3. 

Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения на территории Невьянского ГО 

представлен в таблице 35. 

 
Таблица 35 Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения на территории Невьянского ГО. 
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Водопроводная 
сеть 

г. Невьянск, 
вдоль домов 

по улице 
Мартьянова 

2020 
Протяженность  

1000 м 

Изготовление 
технической 

документации и 
кадастрового 

паспорта на 
бесхозяйный 

объект 

_ декабрь 2022 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также 

выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации 

которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

В соответствии с п. 5 статьи 8 в [2] в случае выявления бесхозяйных объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе 

водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, 

которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным, со дня подписания с органом 

местного самоуправления городского округа передаточного акта указанных объектов до 

признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование 

и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим 

полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности Невьянского ГО. 
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ЧАСТЬ 2:  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования. 

 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории городского округа  и деление территории на эксплуатационные зоны. 

Системой водоотведения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих 

отведение сточных вод от всех потребителей. Системы водоотведения тесно связаны с системами 

водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания 

без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия 

жизни и пребывания людей. 

Система централизованного водоотведения (ЦСВО) состоит из комплекса сооружений, 

включающих в себя следующие объекты:  

− система трубопроводов и канализационных колодцев, обеспечивающих сбор стоков от 

источников и их транспортировку на очистные сооружения; 

− канализационные насосные станции (КНС); 

− канализационные очистные сооружения (КОС) для очистки хозяйственно-бытовых стоков 

(ХБС), обезвоживания и утилизации осадка. 

В Невьянском ГО функционируют шесть обособленных централизованных  систем 

водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных стоков (ЦСВО): ЦСВО «Невьянск»; 

ЦСВО «Цементный»,  ЦСВО «Калиново», ЦСВО «Аять», ЦСВО «Ребристый» и  ЦСВО «п. 

Таватуй» в  одноимённых населённых пунктах округа.  Каждая ЦСВО является одной отдельной 

технологической зоной. К ЦСВО подключены МКД, большинство общественных зданий и 

отдельные индивидуальные жилые дома, оборудованные внутренними сетями водопровода и 

канализации. В остальных населённых пунктах округа имеются индивидуальные или 

коллективные выгреба-накопители для отдельных жилых и общественных зданий. Информация 

по системе отведения поверхностных (ливневых) стоков отсутствует. 

Общая численность населения округа пользующегося услугами централизованного 

водоотведения составляет 28561 человека или 71% от общей численности населения 

Невьянского ГО. 

Основные сведения по ЦСВО Невьянского ГО представлены в таблице 38.  

ИЖД в населённых пунктах округа в большинстве своём оборудованы надворными 

уборными и выгребами-накопителями. Вывоз ХБС из выгребов осуществляется 

ассенизаторскими машинами. 

Сведения о балансовой принадлежности объектов ЦСВО Невьянского ГО и 

эксплуатационные зоны ЦСВО приведены в таблице 36. «Выпуски» от индивидуальных жилых 

домов (ИЖД), малоэтажных домов блокированной застройки («таунхаусы») принадлежат 

собственникам домовладений. Балансовая принадлежность «выпусков» и наружных сетей 

водоотведения проложенных по территории организаций разграничена соответствующими 

актами разграничения. Все остальные объекты ЦСВО Невьянского ГО (сети, КНС, КОС и т.д.) 

находятся в собственности муниципального образования Невьянский ГО. 

По состоянию на 2021г. услуги централизованного водоотведения в Невьянском ГО 

предоставляют четыре организации: МУП «Невьянский Водоканал», ООО «АКС», МУП 

«Территория НГО» и МП «Приозёрный».  Сведения по РСО приведены в таблице 4.  
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Т а б л и ц а  3 6  С в е д е н и я  о  б а л а н с о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и  и  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  з о н а х  о б ъ е к т о в  Ц С В О .  

№ п п  Н а и м е н о в а н и е  Ц С В О  
З о н а  д е й с т в и я  

Ц С В О  

Н а и м е н о в а н и е  с у б ъ е к т а  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  ( в и д  с о б с т в е н н о с т и )  
Н а и м е н о в а н и е  э к с п л у а т и р у ю щ е й  о р г а н и з а ц и и  ( о с н о в а н и е  

п о л ь з о в а н и я  и м у щ е с т в о м )  

л и н е й н ы е  о б ъ е к т ы  ( н а р у ж н ы е  

с е т и  в о д о о т в е д е н и я )  
у з л о в ы е  о б ъ е к т ы  ( К Н С ,  К О С )  

л и н е й н ы е  о б ъ е к т ы  ( н а р у ж н ы е  

с е т и  в о д о о т в е д е н и я )  
у з л о в ы е  о б ъ е к т ы  ( К Н С ,  К О С )  

1  Ц С В О  « Ц е м е н т н ы й »  п .  Ц е м е н т н ы й  
Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  

Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  
М У П  " Н е в ь я н с к и й  В о д о к а н а л "  М У П  " Н е в ь я н с к и й  В о д о к а н а л "  

2  Ц С В О  « А я т ь »  ( В Ы Г Р Е Б А )  п .  А я т ь  
Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  

Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  
О О О  " А К С "  н е т  

3  Ц С В О  « К а л и н о в о »  п .  К а л и н о в о  
Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  

Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  
М У П  " Т е р р и т о р и я  Н Г О "  М У П  " Т е р р и т о р и я  Н Г О "  

4  Ц С В О  « Н е в ь я н с к »  г .  Н е в ь я н с к  
Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  

Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  
М У П  " Н е в ь я н с к и й  В о д о к а н а л "  М У П  " Н е в ь я н с к и й  В о д о к а н а л "  

5  Ц С В О  « Р е б р и с т ы й »  п .  Р е б р и с т ы й  
Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  
н е т  М У П  " Т е р р и т о р и я  Н Г О "  н е т  

6  
Ц С В О  « п .  Т а в а т у й »  

( В Ы Г Р Е Б А )  
п .  Т а в а т у й  

Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  

Н е в ь я н с к и й  Г О  -  

м у н и ц и п а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь  
М П  « П р и о з ё р н ы й »  М П  « П р и о з ё р н ы й »  
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Эксплуатационные зоны организаций осуществляющей деятельность в сфере 

централизованного водоотведения (РСО), распространяется на все сети и объекты ЦСВО, 

которые находятся в собственности муниципального образования Невьянского ГО. 

В соответствии с постановлением Администрации Невьянского ГО от 04.06.2015г. №1438 

РСО наделены статусом гарантирующих организаций в сфере централизованного водоотведения 

в зонах их эксплуатационной ответственности (копию см. п. 4.3 в томе 2).  

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности РСО в сфере 

централизованного водоотведения по итогам работы в 2018-2020гг. представлены в части 6 тома 

2. Деятельность РСО в сфере централизованного водоотведения является убыточной. 

Динамика тарифов на услуги водоотведения приведена в таблице 37.  

 
Таблица 37 Динамика тарифов на услуги водоотведения. 

Название тарифа Ед. изм. 
2018 (1-ое 
полугодие) 

2018 (2-ое 
полугодие) 

2019 (1-ое 
полугодие) 

2019 (2-ое 
полугодие) 

2020 (1-ое 
полугодие) 

2020 (2-ое 
полугодие) 

2021 (1-ое 
полугодие) 

2021 (2-ое 
полугодие) 

МУП "Невьянский водоканал" (организация применяет упрощённую систему налогообложения) 

Тариф на 

водоотведение 
(транспортировка, 
приём и очистка) 

руб/м.куб. 28,38 28,96 28,96 30,23 30,23 31,83 31,83 32,17 

Тариф на 
водоотведение 
(приём и очистка) 

руб/м.куб. 17,57 17,57 17,57 17,62 17,17 17,17 17,17 18,13 

Источник данных, реквизиты 
постановления РЭК Свердл. 
обл. 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2017г. №159-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2018г. №282-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2019г. №238-ПК 

Пост. РЭК СО от 
09.12.2020г. №226-ПК 

МУП "Территория" (организация применяет упрощённую систему налогообложения) 

Тариф на 
водоотведение 

руб/м.куб. 11,46 11,73 11,73 11,81 11,81 12,04 12,04 12,79 

Тариф на 
транспортировку 
сточных вод 

руб/м.куб. 11,30 11,47 11,47 12,53 12,53 12,84 12,84 14,17 

Источник данных, реквизиты 
постановления РЭК Свердл. 
обл. 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2017г. №159-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2018г. №282-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2019г. №238-ПК 

Пост. РЭК СО от 
09.12.2020г. №226-ПК 

ООО "Аять-Коммунал-Сервис" (организация применяет упрощённую систему налогообложения) 

Тариф на 
водоотведение 

руб/м.куб. 4,91 5,14 5,14 5,39 5,39 5,48 5,48 5,66 

Источник данных, реквизиты 
постановления РЭК Свердл. 
обл. 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2017г. №161-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2018г. №282-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2019г. №238-ПК 

Пост. РЭК СО от 
09.12.2020г. №226-ПК 

МП "Приозёрный" 

Тариф на 

водоотведение 
(транспортировка, 
приём и очистка) 

руб/м.куб. 52,24 61,57 61,05 61,05 56,62 56,62 54,06 54,06 

Тариф на 
водоотведение 
(приём и очистка) 

руб/м.куб. 42,65 45,71 45,71 46,63 45,8 45,8 41,2 41,2 

Источник данных, реквизиты 
постановления РЭК Свердл. 
обл. 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2017г. №161-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2018г. №282-ПК 

Пост. РЭК СО от 
11.12.2019г. №238-ПК 

Пост. РЭК СО от 
09.12.2020г. №226-ПК 
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2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения округа, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений и локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

 

Основные сведения по ЦСВО Невьянского ГО сведены в таблицу 38. 

Перечень и основные характеристики насосного оборудования, установленного на КНС 

представлено в таблице 39. 

Схемы наружных сетей водоотведения ЦСВО Невьянского ГО приведены в приложении 5. 
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1 3 3  

Т а б л и ц а  3 8  О с н о в н ы е  с в е д е н и я  п о  Ц С В О  Н е в ь я н с к о г о  Г О .  

Н а и м е н о в а н и е  ц е н т р а л и з о в а н н о й  с и с т е м ы  

в о д о о т в е д е н и я  
Ц С В О  " Н е в ь я н с к "  Ц С В О  " Ц е м е н т н ы й "  Ц С В О  " К а л и н о в о "  Ц С В О  " п .  Т а в а т у й "  Ц С В О  " Р е б р и с т ы й "  Ц С В О  " А я т ь "  

Н а и м е н о в а н и е  н а с е л ё н н о г о  п у н к т а  ( з о н а  д е й с т в и я  

Ц С В О )  
г .  Н е в ь я н с к  

п .  Ц е м е н т н ы й  и  п .  

В е р е с к о в ы й  
п .  К а л и н о в о  п .  Т а в а т у й  п .  Р е б р и с т ы й  п .  А я т ь  

К а н а л и з а ц и о н н ы е  

н а с о с н ы е  с т а н ц и и  ( К Н С )  
К о л и ч е с т в о ,  ш т  6  1  2  н е т  2  ( а в а р и й н о е )  н е т  

К а н а л и з а ц и о н н ы е  

о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  

( К О С )  

П р о е к т н а я  

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  

м 3 / с у т  

1 2 2 1 4  1 6 2 7  1 5 9 8  1 0 0  

н е т  н е т  
С п о с о б  ( м е т о д )  

о ч и с т к и  с т о к о в  

п е с к о л о в к и ,  

п е р в и ч н ы й  о т с т о й н и к ,  

а э р о т е н к и ,  в т о р и ч н ы й  

о т с т о й н и к ,  

м и к р о ф и л ь т р ы ,  

о б е з з а р а ж и в а н и е  

м е х а н и ч е с к а я  о ч и с т к а  

с  д е з и н ф е к ц и е й  

г и п о х л о р и т о м  к а л ь ц и я  

п о л н а я  б и о л о г и ч е с к а я  

о ч и с т к а  м е т о д о м  

п о л н о г о  о к и с л е н и я  

п е с к о л о в к и ,  

п е р в и ч н ы й  о т с т о й н и к ,  

а э р о т е н к и ,  в т о р и ч н ы й  

о т с т о й н и к ,  

о б е з з а р а ж и в а н и е  

Т е х н и ч е с к о е  

с о с т о я н и е  
у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  а в а р и й н о е  а в а р и й н о е  у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  

С п о с о б  т р а н с п о р т и р о в к и  с т о ч н ы х  в о д  д о  о ч и с т н ы х  

с о о р у ж е н и й .  

н а п о р н ы й  к о л л е к т о р ,  

а с с е н и з а т о р ы  

н а п о р н ы й  к о л л е к т о р ,  

а с с е н и з а т о р ы  

н а п о р н ы й  к о л л е к т о р ,  

а с с е н и з а т о р ы  

а с с е н и з а т о р а м и  д о  

К О С  п .  Т а в а т у й  

с а м о т е ч н ы й  

к о л л е к т о р ,  

а с с е н и з а т о р а м и  д о  

К О С   п .  Т а в а т у й  

С п о с о б  т р а н с п о р т и р о в к и  с т о ч н ы х  в о д  п о с л е  

о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и й  д о  т о ч к и  с б р о с а .  
с а м о т е ч н ы й  к о л л е к т о р  с а м о т е ч н ы й  к о л л е к т о р  с а м о т е ч н ы й  к о л л е к т о р  с а м о т е ч н ы й  к о л л е к т о р  — — 

М е с т о  с б р о с а  с т о ч н ы х  в о д  р е к а  Н е й в а  б о л о т о  Г л у х о е  б о л о т о  н д  — К О С  п .  Т а в а т у й  

П р о т я ж ё н н о с т ь  с е т е й  в о д о о т в е д е н и я ,  в с е г о ,  к м  5 1 , 8  2 0  1 , 5 7  н д  8 , 8  н д  

С а м о т е ч н ы е  с е т и ,  к м  н д  9 , 5  н д  н д  н д  н д  

Н а п о р н ы е  с е т и  в  о д н о т р у б н о м  и с ч и с л е н и и ,  к м  н д  н д  н д  н д  н д  н д  
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1 3 4  

Т а б л и ц а  3 9  П е р е ч е н ь  и  о с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  н а с о с н о г о  о б о р у д о в а н и я ,  у с т а н о в л е н н о г о  н а  К Н С .  

М е с т о  у с т а н о в к и  

( о б ъ е к т  с и с т е м ы  

в о д о о т в е д е н и я )  

Н а з н а ч е н и е  
В и д  

а г р е г а т а  
Т и п  а г р е г а т а  

Г о д  у с т а н о в к и  

( з а м е н ы )  
Н а п о р ,  м  

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  

м . к у б . / ч а с  

М о щ н о с т ь  

д в и г а т е л я ,  

к В т  

Н а л и ч и е  

п р е о б р а з о в а т е л я  

ч а с т о т ы  

С п о с о б  

п у с к а  

Р е г у л и р о в а н и я  

п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  

а г р е г а т а  

Система водоотведения г. Невьянска 

К Н С № 2  
п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  Ф Г 2 1 6 / 2 4  н д  2 4  2 1 6  3 7  д а  п л а в н ы й  д а  

н а с о с  Ф Г 2 1 6 / 2 4  н д  2 4  2 1 6  3 7  д а  п л а в н ы й  д а  

К Н С № 3  
п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  Ф Г 8 0 0 / 3 3  н д  3 3  5 6 4  1 1 0  д а  п л а в н ы й  д а  

н а с о с  Ф Г 8 0 0 / 3 3  н д  3 3  5 6 4  1 1 0  д а  п л а в н ы й  д а  

н а с о с  Ф Г 8 0 0 / 3 3  н д  3 3  5 6 4  1 1 0  д а  п л а в н ы й  д а  

К Н С № 4  
п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  С Д 8 0 0 / 3 2 а  н д  3 3  5 6 4  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

н а с о с  Ф Г 8 0 0 / 3 3  н д  3 3  5 6 4  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

н а с о с  Ф Г 8 0 0 / 3 3  н д  3 3  5 6 4  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

К Н С № 5  
п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  С Д 2 5 0 / 2 2  н д  2 2  2 5 0  3 7  д а  п л а в н ы й  д а  

н а с о с  С Д 2 5 0 / 2 2  н д  2 2  2 5 0  3 7  д а  п л а в н ы й  д а  

н а с о с  С Д 2 5 0 / 2 2  н д  2 2  2 5 0  3 7  д а  п л а в н ы й  д а  

К Н С № 6  
п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  
н а с о с  Г Н О М  Э Н Р  н д  2 0  2 5  3  н е т  н е т  н е т  

К О С  г о р о д с к и е  

и л о в ы й  н а с о с  д л я  

п е р е к а ч к и  и л а  н а  и л о в ы е  

п о л я  

н а с о с  С М 1 5 0 - 1 2 5 - 3 1 5 - 4  2 0 0 3  3 2  2 0 0  3 7  н е т  н е т  н е т  

К О С  г о р о д с к и е  

и л о в ы й  н а с о с  д л я  

п е р е к а ч к и  и л а  н а  

и л о п е р е г н и в а т е л и  

н а с о с  С М 1 5 0 - 1 2 5 - 3 1 5 - 4  2 0 1 2  3 2  2 0 0  3 7  н е т  н е т  н е т  

К О С  г о р о д с к и е  т е х н о л о г и ч е с к и й  н а с о с  G M N  3 0 - 6 5  A  2 0 1 2  1 6 , 9  7 8  3 , 6  н е т  н е т  н е т  

К О С  г о р о д с к и е  т е х н о л о г и ч е с к и й  н а с о с  И р т ы ш  2 0 1 1      7  н е т  н е т  н е т  

К О С  г о р о д с к и е  т е х н о л о г и ч е с к и й  н а с о с  С М 1 5 0 - 1 2 5 - 3 1 5 - 4  2 0 0 7  3 2  2 0 0  3 7  н е т  н е т  н е т  

Система водоотведения п. Цементный 

К Н С  в  п .  

Ц е м е н т н ы й  

п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  С М 2 0 0 - 1 5 0 - 5 0 0 в / ч  н д  н д  4 0 0  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

н а с о с  С М 2 0 0 - 1 5 0 - 5 0 0  н д  н д  4 0 0  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  
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1 3 5  

М е с т о  у с т а н о в к и  

( о б ъ е к т  с и с т е м ы  

в о д о о т в е д е н и я )  

Н а з н а ч е н и е  
В и д  

а г р е г а т а  
Т и п  а г р е г а т а  

Г о д  у с т а н о в к и  

( з а м е н ы )  
Н а п о р ,  м  

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  

м . к у б . / ч а с  

М о щ н о с т ь  

д в и г а т е л я ,  

к В т  

Н а л и ч и е  

п р е о б р а з о в а т е л я  

ч а с т о т ы  

С п о с о б  

п у с к а  

Р е г у л и р о в а н и я  

п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  

а г р е г а т а  

Система водоотведения п. Калиново 

К Н С  в  п .  

К а л и н о в о  

п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  С М 2 0 0 - 1 5 0 - 5 0 0 в / ч  н д  н д  4 0 0  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

н а с о с  С М 2 0 0 - 1 5 0 - 5 0 0  н д  н д  4 0 0  1 1 0  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

К Н С  в  п .  

К а л и н о в о ,  у л .  4 0  

л е т  о к т я б р я ,  4 0  

п е р е к а ч и в а ю щ а я  

н а с о с н а я  с т а н ц и я  

н а с о с  С Д  1 6 0 / 4 5  3 7 / 3 0 0 0  н д  н д  1 6 0  н д  н е т  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  

н а с о с  Ф Г Н  5 / 3 8  н д  н д  н д  н д  н д  
п р я м о й  

п у с к  
н е т  
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2.1.2.1. Централизованная система водоотведения в г. Невьянск  

(ЦСВО «Невьянск»). 

 

В г. Невьянск функционирует самотечная централизованная система отведения ХБС, 

которая охватывает МКД, большинство общественных зданий и индивидуальные жилые дома, 

оборудованные внутренними сетями водопровода и канализации.  ЦСВО «Невьянск» состоит из 

следующих элементов: 

− самотечные коллектора; 

− напорные коллектора; 

− канализационные насосные станции (КНС) – 6 ед.; 

− канализационные очистные сооружения (КОС); 

− выпуск очищенных стоков в реку Нейва. 

По самотечным канализационным сетям хоз-бытовые стоки поступают на шесть КНС. С 

КНС стоки по напорным канализационным сетям поступают на КОС, расположенные на правом 

берегу реки Нейва на северо-востоке г. Невьянска. 

Методы очистки и обезвреживания сточных вод - полная механо - биологическая очистка с 

дезинфекцией гипохлоритом кальция. 

Проектная мощность очистных сооружений сточных вод – 12,214тыс.м3/сут. 

Состав очистных сооружений и их основные параметры: 
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Фактическая среднесуточная загрузка очистных сооружений по итогам работы в 2018 году 

составляла - 3905м3/сут или 32% от проектной мощности. 

Фактическая среднесуточная загрузка очистных сооружений по итогам работы в 2020 году 

составляла - 2870м3/сут или 23,5% от проектной мощности. 

Стоки поступают в приёмную камеру, далее через решетки по лоткам направляются в 

песколовки, обеспечивающие грубую очистку от крупных отбросов. Из песколовок сточная вода 

подается в первичные отстойники, в которых происходит осаждение взвешенных веществ. 

Осветленная сточная вода направляется для биологической очистки в аэротенки. В аэротенках 

производится окисление растворенных органических загрязнений за счет жизнедеятельности 

микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха, который подается от 

воздуходувных агрегатов. После аэротенков сточная вода, смешанная с илом, направляется во 

вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Избыточный ил по 

мере необходимости сбрасывается на иловые площадки, где осуществляется его обезвоживание, 

уплотнение и стабилизация за счет естественного подсушивания, дренирования, естественного 

ультрафиолетового излучения и вымораживания в зимний период года. Имеется заключение о 

возможности использования осадков сточных вод в качестве луговых удобрений. 

Биологически очищенная сточная вода отводится в контактные резервуары, куда вводится 

гипохлорит кальция. Далее стоки поступают на микрофильтры. После очистки сточные воды 

сбрасываются в реку Нейву в 5км вниз по течению. Нормативы допустимых сбросов (НДС) не 

утверждены. 

В 2020г. на КОС была произведена установка автоматизированных решёток дробилок.  

Качество очистки сточных вод – удовлетворительное. 

Физический износ оборудования КОС оценивается на уровне 75%. 

Насосное оборудование КОС не оборудованы преобразователями частоты. КПД насосных 

агрегатов не превышает 50%.  

Привода воздуходувок оборудованы преобразователями частоты. 

Технологическая автоматика на КОС отсутствует.  

Приборный учёт потребляемой воды на нужды водоотведения отсутствует. Приборный 

учёт потребляемой электроэнергии на нужды водоотведения имеется. Система АСКУЭ 

отсутствует. Поагрегатный учёт электрической энергии и учёт электроэнергии по 

технологическим операциям не ведётся.  Приборный учёт сброса сточных вод имеется.  

 

2.1.2.2.Централизованная система водоотведения в п. Цементный 

(ЦСВО «Цементный»). 

 

В п. Цементный функционирует одна централизованная система отведения ХБС, которая 

охватывает МКД и большинство общественных зданий. 

ЦСВО «Цементный» состоит из следующих элементов: 

− самотечные коллектора; 

− напорные коллектора; 

− КНС – 1 ед.; 

− КОС; 

− выпуск очищенных стоков в болото Глухое. 

По самотечным канализационным сетям хоз-бытовые стоки поступают на 

канализационную насосную станцию. С КНС стоки по напорному коллектору поступают на 

КОС.  

После очистки сточные воды сбрасываются в болото Глухое.  
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Методы очистки и обезвреживания сточных вод - механическая очистка с  дезинфекцией 

гипохлоритом кальция. 

Проектная мощность очистных сооружений сточных вод – 1,627тыс.м3/сут. 

Фактическая среднесуточная загрузка очистных сооружений по итогам работы в 2020 году 

составляла - 845м3/сут или 52% от проектной мощности. 

Состав очистных сооружений и их основные параметры: 

 
Стоки поступают в систему приёмных желобов, которые выполняют функцию песколовок 

и решёток. По желобам стоки поступают в отстойники, в которых происходит осаждение 

взвешенных веществ. Технологическая схема изначально предусматривала доочистку стоков в 

биофильтрах. Фактически, из-за неудовлетворительного технического состояния биофильтры 

для очистки стоков не задействованы. Таким образом, после отстойников, сточные воды сразу 

поступают в отводящие желоба куда вводится дезинфицирующий раствор - гипохлорит кальция. 

Физический износ оборудования КОС оценивается на уровне 100%. Здания и сооружения 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Отопление зданий КОС осуществляется от двух 

газовых теплоагрегатов.  

Качество очистки сточных вод неудовлетворительное. 

Насосное оборудование на КОС отсутствует. 

Технологическая автоматика на КОС не предусмотрена.  

Приборный учёт потребляемой электроэнергии на нужды водоотведения имеется. 

Приборный учёт сброса сточных вод отсутствует.  

В 2020г. проведены изыскательские работы на предмет строительства напорного 

коллектора для транспортировки неочищенных стоков с п. Цементный на КОС г. Невьянск. 

В 2020г. построили самотечные сети в п. Цементный на два МКД по ул. Коськовича. 
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2.1.2.3. Централизованная система водоотведения в п. Калиново 

(ЦСВО «Калиново»). 

 

По самотечным канализационным сетям хоз-бытовые стоки поступают на две  КНС. С КНС 

стоки по напорным коллекторам поступают на КОС.  

Местоположение очистных сооружений: 65 м западнее п. Калиново. Год ввода в 

эксплуатацию очистных сооружений – 1963г. Проектная производительность очистных 

сооружений – 1598 м3/сут. Проектная технология очистки на КОС – полная биологическая 

очистка методом полного окисления.  

Техническое состояние КОС неудовлетворительное, износ – 100%. По состоянию на 2021г. 

на КОС предусмотрена только дезинфекция гипохлоритом кальция. После дезинфекции сточные 

воды сбрасываются в болото. Качество очистки сточных вод неудовлетворительное. 

Технологическая автоматика на КОС не предусмотрена.  

Протяженность сетей канализации в п. Калиново – 1,57 км, процент износа сетей составляет 

80 %, техническое состояние неудовлетворительное.  

 

2.1.2.4.Централизованная система водоотведения в п. Ребристый 

(ЦСВО «Ребристый»). 

 

По самотечным канализационным сетям хоз-бытовые стоки поступают на две  КНС. КНС 

неисправны. В районе расположения КНС стоки сбрасываются на рельеф местности без очистки. 

Протяженность сетей канализации в п. Ребристый – 3 км., канализационного коллектора – 5,8 км, 

процент износа сетей составляет 80 %, техническое состояние неудовлетворительное. По 

состоянию на 2021г. разработан проект на строительство новых КОС в п. Ребристый 

производительностью 150м3/сут. Требуется корректировка проекта.  

 

2.1.2.5.Централизованная система водоотведения в п. Таватуй 

(ЦСВО «п. Таватуй»). 

 

КНС в п. Таватуй находятся в ветхо-аварийном состоянии и не эксплуатируются.  

За счёт средств МО Невьянский ГО в ноябре 2013г. была выполнена выгребная яма 

(металлическая емкость объемом 50м3 по адресу: п. Таватуй напротив МКД по ул. Свердлова, 

31), в которую поступают по самотечной канализационной сети жидкие бытовые отходы (ЖБО) 

от  МКД п. Таватуй.   

В августе 2014г. за счёт средств МО Невьянский для школы и детского сада в п. Таватуй 

установили отдельную металлическую емкость объемом 12м3 по адресу: п. Таватуй, ул. Лесная, 

10А для приема ЖБО.  

На сегодняшний день производится вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям 

ассенизаторскими машинами на КОС детского оздоровительного лагеря «Юность Урала» 

расположенных в п. Таватуй. Канализационные очистные сооружения «Юность Урала» были 

переданы в 2016 году на баланс МО Невьянский ГО и теперь находятся в хозяйственном ведении 

МП «Приозёрный». 
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2.1.2.6.Централизованная система водоотведения в с. Аять 

(ЦСВО «Аять»). 

 

По самотечным канализационным сетям хоз-бытовые стоки поступают в две ёмкости 

накопления ЖБО. Из ёмкостей ЖБО вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС п. Таватуй.  

В 1989г. был разработан проект на строительство КОС производительностью 200м3/сут на 

северо-восточной окраине п. Аять на окраине выработанных площадей торфяного 

месторождения Черновское, в 130м от автодороги, ведущей к Серовскому тракту (см. п.3.1 в томе 

2). 

 

2.1.2.7.Системы индивидуальной канализации и локальные очистные сооружения, 

создаваемые абонентами. 

 

ИЖД и «таунхаусы» в населённых пунктах Невьянского ГО в большинстве своём 

оборудованы надворными уборными и выгребами. Вывоз ХБС осуществляется 

ассенизаторскими машинами в приёмные колодцы ЦСВО. 

Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются выгребные 

ямы, основным преимуществом которых являются простота конструкции и дешевизна 

изготовления и установки. Для устройства канализации достаточно изготовить емкость 

достаточного объема и обеспечить подъезд ассенизационной машины с цистерной. Для работы 

выгребной ямы не требуется подведения электричества и проведения технического 

обслуживания, кроме откачки стоков из ямы. 

Выгребные ямы подразделяются на герметичные и негерметичные (без дна). На 

сегодняшний день строительство негерметичных выгребных ям запрещено санитарно-

эпидемиологическими нормами. Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и 

обезопасить до 1 м³ стоков, поэтому данный тип локальных сооружений до сих пор применяется 

на садовых участках без постоянного проживания людей. Предъявляемым нормам требованиям 

к канализационным системам отвечают герметичные выгребные ямы, т.к. из них сточные воды 

не попадают в окружающую среду. Данный вариант рекомендуется для потребителей с 

умеренным выходом сточных вод. Основными материалами для строительства выгребных ям 

являются железобетонные кольца, кирпич или используются полимерные баки.  

На рис. 13 приведена схема устройства простейшей герметичной выгребной ямы из бетона. 

Более современным видом локальных очистных сооружений, сооружаемых абонентами, 

являются автономные системы канализации. Самые простые в постройке и эксплуатации - 

однокамерные септики. По сути, это своеобразный колодец с дном, которое выложено толстым 

слоем из щебня или битого кирпича, через который проходит вода из резервуара. В состав более 

экологичных систем входит септик и фильтрующий колодец. Септик представляет из себя 

герметичный канализационный колодец, где твердые фракции оседают на дно, а осветленная 

вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт. С целью 

повышения качества очистки может использоваться серия канализационных колодцев (два-три). 

Применение септиков не требует проведения такой частой очистки как выгребные ямы. Обычно 

бывает достаточно двух вызовов ассенизационной машины в год, в то время как герметичные 

выгребные ямы необходимо очищать, как правило, раз в месяц. 
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Рисунок 13 Схема устройства выгребной ямы из бетона. 

 
В качестве альтернативы выгребной канализации и локальным очистным сооружениям в 

ИЖД и «таунхаусах» являются компостные (торфяные) туалеты, которые значительно дешевле 

в эксплуатации (не требуется вывоз стоков) и обладают отличными потребительскими 

характеристиками (отсутствие запаха, современный дизайн и т.д.). 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения 

округа. 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят 

следующие понятия в сфере водоотведения: 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных 

вод в водный объект; 

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. 

В Невьянском ГО можно выделить шесть технологических зон централизованного 

водоотведения: ЦСВО «Невьянск»; ЦСВО «Цементный», ЦСВО «Калиново», ЦСВО 

«Ребристый», ЦСВО «Аять» и ЦСВО «Таватуй».  К ЦСВО подключены все МКД, большинство 

общественных зданий, отдельные ИЖД и «таунхаусы» расположенные в непосредственной 

близости от самотечных коллекторов. 

Уровень обеспеченности населения округа услугами централизованного водоотведения 

составляет порядка 71% от общей численности населения Невьянского ГО (см. табл. 40). 
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Таблица 40 Уровень обеспеченности населения округа услугами централизованного водоотведения. 

№пп Наименование населённого пункта 

Численность 
населения по 

состоянию на 2021г., 
чел 

Централизованное водоотведение 

численность населения 
получающего услугу 
водоотведения, чел 

доля населения получающего 
услугу водоотведения от 

общей численности населения, 
% 

1 п. Аник 3 0 0 

2 с. Аятское 712 0 0 

3 п. Аять 863 250 29 

4 с. Быньги 2174 0 0 

5 п. Быньговский 45 0 0 

6 п. Вересковый 375 0 0 

7 д. Верхние Таволги 136 0 0 

8 д. Гашени 4 0 0 

9 п. Забельный 156 0 0 

10 п. Калиново 2438 2194 90 

11 с. Киприно 310 0 0 

12 с. Конёво 618 0 0 

13 с. Корелы 47 0 0 

14 с. Кунара 137 0 0 

15 д. Невьянка 14 0 0 

16 г. Невьянск 22900 20610 90 

17 п. Невьянский Рыбзавод 1 0 0 

18 д. Нижние Таволги 350 0 0 

19 д. Осиновка 150 0 0 

20 п. Осиновский 25 0 0 

21 п. Приозёрный 13 0 0 

22 д. Пьянково 28 0 0 

23 п. Ребристый 811 730 90 

24 д. Сербишино 42 0 0 

25 п. Середовина 236 0 0 

26 д. Сосновка 6 0 0 

27 п. Таватуй 419 0 0 

28 п. ж/д ст. Таватуй 367 0 0 

29 п. Таватуйский детский дом 59 0 0 

30 п. Ударник 137 0 0 

31 с. Федьковка 156 0 0 

32 п. Цементный 5554 4776 86 

33 с. Шайдуриха 439 0 0 

34 п. ж/д ст.  Шурала 89 0 0 

35 с. Шурала 451 0 0 

ВСЕГО по Невьянскому ГО 40265 28561 71 
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2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

 

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по химическому составу и 

физическим свойствам. При совместной очистке бытовых и производственных стоков 

количество образующихся осадков обычно не превышает 0,5-1% объема очищаемой воды при 

влажности 95-96 % . Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их 

путем проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный продукт, не 

вызывающий загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время в Невьянском ГО функционируют четыре КОС. На КОС используется 

наиболее доступный и дешёвый способ утилизации – это захоронение на специальных 

площадках. Недостатки: загрязнения атмосферного воздуха и грунтовых вод. 

Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в качестве 

удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое применение 

может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в растениях.  

В результате внесения осадков в почвах увеличивается содержание органического вещества, 

азота, фосфора, других макро- и микроэлементов, снижается кислотность почв, увеличивается их 

влагоемкость, улучшаются тепловой, водный и воздушный режимы почв, возрастает их 

биологическая активность. Обязательным условием использования осадков сточных вод в 

качестве удобрений является обеспечение нормативов по содержанию в них токсикантов (в 

частности, тяжелых металлов) - осадки должны быть безопасны по санитарным показателям.  

 

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них. 

 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации». 

Общая информация по сетям водоотведения ЦСВО Невьянского ГО приведена в таблице 38. 

Канализационные сети выполнены из чугунных труб и проложены на глубине от 0,6 до 

4,5м.  Канализационные колодцы построены из кирпича и железобетонных колец. Есть проблема 

хищения канализационных люков и ободов с канализационных колодцев. 

Схемы наружных сетей водоотведения ЦСВО Невьянского ГО приведены в приложении 5. 

Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации ЦСВО Невьянского ГО 

составляет порядка 83 км  

Нормативный срок службы наружных сетей водоотведения составляет: 

– стальная труба – 15-20 лет; 

– чугунная труба – 40-50 лет; 

– полиэтиленовая труба – более 50 лет; 

– керамическая труба – 40-50 лет; 

– асбоцементная труба – 30 лет. 

Самотечные сети водоотведения были построены одновременно с жилыми кварталами. За 

всё время эксплуатации ЦСВО масштабная замена сетей водоотведения не производилась. Около 

80% самотечных сетей от их общей протяжённости находятся за пределами их нормативного 

срока службы. 

В г. Невьянск в районе улиц Серова, Чкалова, Осипенко и Гастелло в 2019г. была построена 

система наружного водоотведения от многоквартирных домов (см. рис. 14). 
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Рисунок 14 Система наружного водоотведения от многоквартирных домов в г. Невьянск в районе улиц 

Серова, Чкалова, Осипенко и Гастелло.
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2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости. 

 

Объекты системы водоотведения являются экологически опасными объектами. 

Данные о засорах и аварийности на канализационных сетях, данные о качестве очистки 

стоков и количестве проведённых проб за 2018-2020гг. в целом по Невьянскому ГО, 

публикуемыми РСО в соответствии со стандартами раскрытия информации, приведены в 

таблице 41. Данные приведённые в таблице 41 не отражают реальную ситуацию. 

Не очищенные ХБС п. Ребристый сбрасываются на рельеф местности. 

Не достаточно очищенные ХБС п. Калиново и п. Цементный сбрасываются на рельеф 

местности. 

В соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и п. 

4.2, 4.7 в [41]  (СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»)  

сброс не очищенных сточных вод на рельеф запрещен и является недопустимым. 

В соответствии с п.4.4.1 в [41] не допускается сбрасывать в водные объекты сточные воды 

(производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые содержат 

возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. 

Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные 

объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания. 

Остро стоит проблема износа канализационных сетей. Практика показывает, что 

трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом 

системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Поэтому особое 

внимание должно уделяться их модернизации. Для канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии.  

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения в Невьянском ГО 

являются обеспечение надёжной транспортировки и очистки сточных вод до нормативных 

значений.  

Ниже рассмотрим последствия при полной остановке объектов ЦСВО в Невьянского ГО. 

Причинами остановки объектов ЦСВО могут быть: 

− прекращение электроснабжения; 

− выход из строя основного технологического оборудования; 

− засор магистральных самотечных и напорных коллекторов. 

 

Объект Последствия при остановке объекта. Экологические последствия. 

КНС 

Частичное прекращение водоотведения, излив 

стоков  через КНС и колодцы  на рельеф 

местности. 

Значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки в населённом пункте. Загрязнение водного 

объекта. 

КОС Снижение качества очистки стоков.  Загрязнение  водного объекта. 

Сети 

водоотведения 

Частичное прекращение водоотведения, излив 

стоков  через канализационные  колодцы. 

Значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки в населённом пункте. 

 

Устойчивая работа системы канализации округа обеспечивается реализацией комплекса 

мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения. 
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Таблица 41 Данные о засорах и аварийности на канализационных сетях, данные о качестве очистки стоков и количестве 

проведённых проб за 2018-2020гг. 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 Показатель аварийности на канализационных сетях ед. на км 0 0 0 

2 Количество засоров на самотечных сетях ед. на км 0 0 0 

3 
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод: 

ед. 0 0 0 

3.1 взвешенные вещества ед. 0 0 0 

3.2 БПК5 ед. 0 0 0 

3.3 аммоний-ион ед. 0 0 0 

3.4 нитрит-анион ед. 0 0 0 

3.5 фосфаты (по Р) ед. 0 0 0 

3.6 нефтепродукты ед. 0 0 0 

3.7 микробиология ед. 0 0 0 

4 

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод: 

ед. 0 0 0 

4.1 взвешенные вещества ед. 0 0 0 

4.2 БПК5 ед. 0 0 0 

4.3 аммоний-ион ед. 0 0 0 

4.4 нитрит-анион ед. 0 0 0 

4.5 фосфаты (по Р) ед. 0 0 0 

4.6 нефтепродукты ед. 0 0 0 

4.7 микробиология ед. 0 0 0 

 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 
 

По состоянию на 2021г. до значений близких к нормативным подвергается очистке порядка 

66% от всего объёма транспортируемых ХБС. Это очистка на КОС г. Невьянска и п. Таватуй.  

Не очищенные ХБС п. Ребристый сбрасываются на рельеф местности. Не достаточно 

очищенные ХБС п. Калиново и п. Цементный сбрасываются на рельеф местности. 

В соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и                 

п. 4.2, 4.7  в [41]  сброс не очищенных сточных вод на рельеф запрещен и является недопустимым. 

.  

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоотведения. 

 

ИЖД и «таунхаусы» в населённых пунктах округа в большинстве своём оборудованы 

надворными уборными и выгребами. Вывоз ХБС из выгребов осуществляется ассенизаторскими 

машинами. 

В таблице 42 приведены данные об объёмах ХБС в зонах, не охваченных централизованным 

водоотведением (по состоянию на 2021г.) рассчитанные в соответствии с пунктом 2.1 в [10], а 

именно: «Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от 

жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) 

водопотреблению». 
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По данным таблицы 42 годовой расчётно-нормативный объём ХБС, определённый в 

соответствии с [10]  в зонах, не охваченных централизованным водоотведением, составляет 

769тыс.м3 /год.  

Общая численность населения округа неохваченных централизованной системой 

водоотведения составляет порядка 11704 человек или около 29% от общей численности 

населения Невьянского ГО. 

 
Таблица 42 Данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных централизованным водоотведением. 

№пп 
Наименование населённого 

пункта 

Количество жителей 
проживающих вне 

зоны действия 
централизованной 

системы 
водоотведения, чел 

Норматив хоз-
бытовых стоков,  
л/сутки на одного 

человека 

Объём 
хозяйственно-

бытовых стоков 
от населения, 

тыс. м.куб. в год 

Неучтённые 
стоки (20% от 
хоз-бытовых 

стоков 
населения), 

тыс. м.куб. в год 

Всего 
хозяйственно-

бытовых стоков, 
тыс. м.куб. в год 

 

1 п. Аник 3 150 0,2 0,0 0,2  

2 с. Аятское 712 150 39,0 7,8 46,8  

3 п. Аять 613 150 33,6 6,7 40,3  

4 с. Быньги 2174 150 119,0 23,8 142,8  

5 п. Быньговский 45 150 2,5 0,5 3,0  

6 п. Вересковый 375 150 20,5 4,1 24,6  

7 д. Верхние Таволги 136 150 7,4 1,5 8,9  

8 д. Гашени 4 150 0,2 0,0 0,3  

9 п. Забельный 156 150 8,5 1,7 10,2  

10 п. Калиново 244 150 13,3 2,7 16,0  

11 с. Киприно 310 150 17,0 3,4 20,4  

12 с. Конёво 618 150 33,8 6,8 40,6  

13 с. Корелы 47 150 2,6 0,5 3,1  

14 с. Кунара 137 150 7,5 1,5 9,0  

15 д. Невьянка 14 150 0,8 0,2 0,9  

16 г. Невьянск 2290 150 125,4 25,1 150,5  

17 п. Невьянский Рыбзавод 1 150 0,1 0,0 0,1  

18 д. Нижние Таволги 350 150 19,2 3,8 23,0  

19 д. Осиновка 150 150 8,2 1,6 9,9  

20 п. Осиновский 25 150 1,4 0,3 1,6  

21 п. Приозёрный 13 150 0,7 0,1 0,9  

22 д. Пьянково 28 150 1,5 0,3 1,8  

23 п. Ребристый 81 150 4,4 0,9 5,3  

24 д. Сербишино 42 150 2,3 0,5 2,8  

25 п. Середовина 236 150 12,9 2,6 15,5  

26 д. Сосновка 6 150 0,3 0,1 0,4  

27 п. Таватуй 419 150 22,9 4,6 27,5  

28 п. ж/д ст. Таватуй 367 150 20,1 4,0 24,1  

29 
п. Таватуйский детский 

дом 
59 150 3,2 0,6 3,9  

30 п. Ударник 137 150 7,5 1,5 9,0  

31 с. Федьковка 156 150 8,5 1,7 10,2  

32 п. Цементный 778 150 42,6 8,5 51,1  

33 с. Шайдуриха 439 150 24,0 4,8 28,8  

34 п. ж/д ст.  Шурала 89 150 4,9 1,0 5,8  

35 с. Шурала 451 150 24,7 4,9 29,6  

ВСЕГО по Невьянскому ГО 11704 ─ 640,8 128,2 769,0  
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2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем  

в водоотведении. 

 

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении: 

− Качество очистки сточных вод на КОС в п. Цементный и п. Калиново не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы». 

− Ветхо-аварийное состояние КОС в п. Цементный и п. Калиново.  

− Аварийное состояние централизованной системы водоотведения в п. Ребристый – сброс 

неочищенных стоков на рельеф местности. 

− Около 80% самотечных сетей от их общей протяжённости находятся за пределами их 

нормативного срока службы, что негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в населённых пунктах округа. 

− Значительные затраты на транспортировку ХБС в п. Таватуй и п. Аять с использованием 

автотранспорта (ассенизаторы). 

− Износ самотечных сетей канализации, что приводит к частым засорам, загрязнению 

грунтовых вод и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

− Большая часть сельских населённых пунктов Невьянского ГО не охвачена 

централизованной системой водоотведения, что приводит к загрязнению грунтовых вод 

через стихийно возводимые септики, не соответствующие нормативным требованиям. 

− В населённых пунктах Невьянского ГО отсутствует ливневая канализация и ливневые 

стоки естественным образом, без очистки, сбрасываются на ландшафт местности и в 

водоёмы. 
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Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.  

 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

 

Баланс поступления сточных вод в ЦСВО Невьянского ГО по технологическим зонам 

водоотведения за 2020г. приведён в таблице 43. 
 

 

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения. 

 

Неорганизованный сток представляет собой неорганизованный приток дренажных вод, 

поступающих в системы централизованного водоотведения через неплотности сетей и 

сооружений. Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний 

приборов учета, установленных на выпусках сточных вод. В связи с отсутствием приборов учёта 

сточных вод у абонентов и на выпусках отсутствует возможность оценки фактического объема 

неорганизованного стока. 

Учитывая высокую степень износа самотечных коллекторов и канализационных колодцев, 

а также значительную протяжённость канализационной сети можно предположить, что 

неорганизованный приток в ЦСВО Невьянского ГО значительный. 
 

 

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.  

 

В настоящее время приборы учета принимаемых сточных вод в ЦСВО Невьянского ГО 

отсутствуют. На расчетный срок установка приборов учета не планируется. 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным 

методом на основе учета потребления воды. 

Договорной (расчётный) объём сточных вод для потребителей устанавливается по 

нормативам потребления холодной воды. При наличии узлов учёта холодной воды объём стоков 

за расчётный период принимается равным фактическим объёмам потребления холодной воды. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 

представлены в таблице 21  

Данные по уровню оснащённости организаций и населения приборами учёта холодной 

воды приведены в таблице 20. 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

1 5 0  

Т а б л и ц а  4 3   Б а л а н с  п о с т у п л е н и я  с т о ч н ы х  в о д  в  Ц С В О  Н е в ь я н с к о г о  Г О  з а  2 0 2 0 г .  

№  

п / п  
Н а и м е н о в а н и е  Е д .  и з м .  

Ц С В О  " Н е в ь я н с к "  Ц С В О  " Ц е м е н т н ы й "  Ц С В О  " А я т ь "  
Ц С В О  " п .  

Т а в а т у й "  
Ц С В О  " К а л и н о в о "  

2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  

1  О б ъ ё м  с т о ч н ы х  в о д  
т ы с .  

к у б .  м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  1 7 , 4  1 6 , 4 1  1 6 , 4 3  8 9 , 6 9  8 3 , 5 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

1 . 1  П о  к а т е г о р и я м  с т о ч н ы х  в о д :  

1 . 1 . 1  п о в е р х н о с т н ы х  с т о ч н ы х  в о д  
т ы с .  к у б .  

м  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1 . 1 . 2  ж и д к и х  б ы т о в ы х  о т х о д о в  
т ы с .  к у б .  

м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  1 7 , 4  1 6 , 4 1  1 6 , 4 3  8 9 , 6 9  8 3 , 5 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

1 . 1 . 3  п р о м ы ш л е н н ы е  с т о к и  
т ы с .  к у б .  

м  
4 2  4 3  4 7  5 1 , 8  5 0 , 8  5 2 , 8  -  -  -  -  -  -  -  -  

1 . 1 . 4  
т е х н о л о г и ч е с к и е  с т о к и  в о д о о ч и с т н ы х  

с о о р у ж е н и й  

т ы с .  к у б .  

м  
30,5 30,5 30,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1 . 2  П о  и с т о ч н и к а м  п о с т у п л е н и я  с т о ч н ы х  в о д  н а  К О С :  

1 . 2 . 1  
о т  д р у г и х  о р г а н и з а ц и й ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  

в о д о о т в е д е н и е  

т ы с .  к у б .  

м  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  4 7 , 5  4 7 , 5  -  -  -  

1 . 2 . 2  н е о р г а н и з о в а н н ы й  п р и т о к  
т ы с .  к у б .  

м  
- - - - - - - - - - -  - - - 

1 . 2 . 3  о т  с о б с т в е н н ы х  а б о н е н т о в  
т ы с .  к у б .  

м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  1 7 , 4  1 6 , 4 1  1 6 , 4 3  4 2 , 1 9  3 6 , 0 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

1 . 2 . 4  с  в о д о о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и й  
т ы с .  к у б .  

м  
- - - - - - - - - - -  - - - 

2  О б ъ е м  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  в о д  
т ы с .  

к у б .  м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  1 7 , 4  1 6 , 4 1  1 6 , 4 3  4 2 , 1 9  3 6 , 0 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

2 . 1  Н а  с о б с т в е н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  
т ы с .  к у б .  

м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  -  -  -  4 2 , 1 9  3 6 , 0 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

2 . 1 . 1  п о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м  
т ы с .  к у б .  

м  
1 0 3 7 , 5  1 0 1 0 , 9  1 0 0 8 , 6  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  - - - - -  н д  н д  н д  

2 . 1 . 2  а с с е н и з а т о р с к и м и  м а ш и н а м и  
т ы с .  к у б .  

м  
4 2 , 5  4 1 , 3  3 8 , 9  -  -  -  -  -  -  -  -  н д  н д  н д  

2 . 2  
Д р у г и м  о р г а н и з а ц и я м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м  

о ч и с т к у  

т ы с .  к у б .  

м  
-  -  -  -  -  -  1 7 , 4  1 6 , 4 1  1 6 , 4 3  0  0  0  0  0  

2 . 2 . 1  п о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м  
т ы с .  к у б .  

м  
-  -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  -  

2 . 2 . 2  а с с е н и з а т о р с к и м и  м а ш и н а м и  
т ы с .  к у б .  

м  
-  -  -  -  -  -  1 7 , 4  1 6 , 4 1  1 6 , 4 3  -  -  -  -  -  
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1 5 1  

№  

п / п  
Н а и м е н о в а н и е  Е д .  и з м .  

Ц С В О  " Н е в ь я н с к "  Ц С В О  " Ц е м е н т н ы й "  Ц С В О  " А я т ь "  
Ц С В О  " п .  

Т а в а т у й "  
Ц С В О  " К а л и н о в о "  

2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  

3  
О б ъ е м  с т о ч н ы х  в о д ,  п о с т у п и в ш и х  н а  

с о б с т в е н н ы е   о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  

т ы с .  

к у б .  м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  - - - 8 9 , 6 9  8 3 , 5 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

3 . 1  О б ъ е м  с т о ч н ы х  в о д ,  п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у  
т ы с .  к у б .  

м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  - - - 8 9 , 6 9  8 3 , 5 6  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

3 . 2  О б ъ е м  с т о ч н ы х  в о д ,  н е  п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у  
т ы с .  к у б .  

м  
-  -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  -  

4  
О б ъ ё м  с б р о с а  н е д о с т а т о ч н о  о ч и щ е н н ы х  

с т о к о в .  

т ы с .  

к у б .  м  
1 0 8 0  1 0 5 2 , 2  1 0 4 7 , 5  3 3 0 , 1  3 0 8 , 6  3 0 3 , 6  - - - -  -  2 2 9 , 0  2 3 1 , 0  2 5 2 , 0  

5  
О б ъ ё м  с б р о с а  с т о к о в ,  о ч и щ е н н ы х  д о  

н о р м а т и в н ы х  з н а ч е н и й  

т ы с .  

к у б .  м  
-  -  -  -  -  -  - - - 8 9 , 6 9  8 3 , 5 6  -  -  -  

6  
О б ъ ё м  с б р о с а  н е  о ч и щ е н н ы х  с т о к о в  н а  

р е л ь е ф  м е с т н о с т и  и  в  в о д о ё м ы  

т ы с .  

к у б .  м  
-  -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  -  

О б ъ ё м  п о т р е б л ё н н о й  э л е к т р о э н е р г и и  в с е г о ,  в  т о м  ч и с л е :  т ы с . к В т ч  н д  н д  н д  н д  н д  н д  0  0  0  1 5 8 , 6  2 8 0 , 6  9 4 , 7  1 0 5 , 6  6 4 , 2  
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2.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

 

Баланс поступления сточных вод отдельно по каждой ЦСВО (технологической зоне 

водоотведения) за 2018-2020гг. приведён в таблице 43. 

Баланс поступления сточных вод в целом по всем ЦСВО округа за 2018-2020гг. приведён в 

таблице 44. 

 
Таблица 44 Баланс поступления сточных вод в целом по всем ЦСВО округа за 2018-2020гг 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2018 2019 2020 

1 Объём сточных вод тыс. куб. м 1746,2 1691,7 1848,6 

1.1 По категориям сточных вод:    

1.1.1 поверхностных сточных вод тыс. куб. м - - - 

1.1.2 жидких бытовых отходов тыс. куб. м 1746,2 1691,7 1848,6 

1.1.3 промышленные стоки тыс. куб. м 93,8 93,8 99,8 

1.1.4 технологические стоки водоочистных сооружений тыс. куб. м - - - 

1.2 По источникам поступления сточных вод на КОС:    

1.2.1 от других организаций, осуществляющих водоотведение тыс. куб. м - - - 

1.2.2 неорганизованный приток тыс. куб. м - - - 

1.2.3 от собственных абонентов тыс. куб. м 1698,7 1644,2 1848,6 

1.2.4 с водоочистных сооружений тыс. куб. м - - - 

2 Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 1698,7 1644,2 1848,6 

2.1 На собственные очистные сооружения тыс. куб. м 1681,3 1627,8 1832,1 

2.1.1 по канализационным сетям тыс. куб. м нд нд нд 

2.1.2 ассенизаторскими машинами тыс. куб. м нд нд нд 

2.2 Другим организациям, осуществляющим очистку тыс. куб. м нд нд нд 

2.2.1 по канализационным сетям тыс. куб. м нд нд нд 

2.2.2 ассенизаторскими машинами тыс. куб. м нд нд нд 

3 
Объем сточных вод, поступивших на собственные  

очистные сооружения 
тыс. куб. м 1728,8 1675,3 1832,1 

3.1 Объем сточных вод, прошедших очистку тыс. куб. м 1728,8 1675,3 1832,1 

3.2 Объем сточных вод, не прошедших очистку тыс. куб. м - - - 

4 Объём сброса недостаточно очищенных стоков. тыс. куб. м нд нд нд 

5 
Объём сброса стоков, очищенных до нормативных 

значений 
тыс. куб. м нд нд нд 

6 
Объём сброса не очищенных стоков на рельеф местности 

и в водоёмы 
тыс. куб. м - - - 

Объём потреблённой электроэнергии всего, в том числе: тыс.кВтч нд нд нд 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

153 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

 

Прогнозный баланс поступления ХБС на существующие и перспективные КОС приведён в 

таблице 45. 

Предложения по развитию централизованных систем водоотведения Невьянского ГО 

наглядно представлены на рис. 15 и 16. 

Обоснование прогнозного баланса поступления сточных вод на существующие и 

перспективные КОС выполнено в разделе 2.3.  Источником данных для таблицы 45 является 

таблица 46. 

 



Том 1: Схема водоснабжения и водоотведения Невьянского ГО 

1 5 4  

Т а б л и ц а  4 5  П р о г н о з н ы й  б а л а н с  п о с т у п л е н и я  с т о ч н ы х  в о д  н а  с у щ е с т в у ю щ и е  и  п е р с п е к т и в н ы е  К О С .  

№ п п  
Н а и м е н о в а н и е  

н а с е л ё н н о г о  п у н к т а  

Р а с ч ё т н ы й  

о б ъ ё м  

х о з я й с т в е н н о -

б ы т о в ы х  с т о к о в  

н а  2 0 2 7 г .  

( д а н н ы е  т а б л .  

4 4 ) ,  т ы с .  м . к у б .  в  

г о д  

С п о с о б  т р а н с п о р т и р о в к и  Х Б С  н а  К О С  е д . и з м .  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4  2 0 2 5  2 0 2 6  2 0 2 7  

1  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а   с у щ е с т в у ю щ и е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я   в  г .  Н е в ь я н с к   

1 . 1  г .  Н е в ь я н с к  2 1 5 0 , 2 3  

П р е и м у щ е с т в е н н о  п о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м .  

А с с е н и з а т о р а м и  с  н е к а н а л и з и р о в а н н ы х  р а й о н о в  

( ч а с т н ы й  с е к т о р ).  

т ы с .  м . к у б .  1 8 0 5 , 4 4  1 8 7 6 , 8 3  1 9 1 3 , 5 8  1 9 5 0 , 7 5  1 9 8 8 , 2 0  2 0 2 6 , 0 7  2 0 6 4 , 2 2  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  9 5  9 6  

1 . 2  п .  Ц е м е н т н ы й  5 0 4 , 8 4  П р е и м у щ е с т в е н н о  п о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м .  

т ы с .  м . к у б .  4 1 8 , 4 2  4 3 3 , 4 2  4 3 9 , 5 6  4 4 5 , 7 2  4 5 1 , 9 9  4 5 8 , 2 1  4 6 4 , 4 5  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  9 2  

1 . 3  п .  В е р е с к о в ы й  3 4 , 1 6  

П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и  и  д а л е е  п о с р е д с т в о м  К Н С  п о  н а п о р н о м у  

к о л л е к т о р у  д о  с и с т е м ы  п .  Ц е м е н т н ы й .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  6 , 7 8  1 0 , 0 9  1 3 , 9 7  1 8 , 3 4  2 3 , 2 4  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  

1 . 4  п .  З а б е л ь н ы й  1 4 , 1 9  
А с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  с т а н ц и и  в  п .  

Ц е м е н т н ы й .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  2 , 8 2  5 , 6 4  8 , 5 1  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  2 0  4 0  6 0  

1 . 5  п .  Б ы н ь г и  1 2 , 4 2  

П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и  и  д а л е е  п о с р е д с т в о м  К Н С  п о  н а п о р н о м у  

к о л л е к т о р у  д о  К Н С  д .  В е р х н и е  Т а в о л г и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  1 3 7 , 8 4  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  5 5  

И т о г о  о б щ и й  о б ъ ё м  Х Б С  т р а н с п о р т и р у е м ы х  н а  с у щ е с т в у ю щ и е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  

с о о р у ж е н и я   г .  Н е в ь я н с к  

т ы с .  м . к у б .  2 2 2 3 , 9  2 3 1 0 , 3  2 3 5 9 , 9  2 4 0 6 , 6  2 4 5 7 , 0  2 5 0 8 , 3  2 6 9 8 , 3  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
7 5 , 9  7 6 , 3  7 7 , 3  7 8 , 1  7 9 , 0  8 0 , 0  8 5 , 3  

2  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а   п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я   в  д .  Н и ж н и е  Т а в о л г и  

2 . 1  д .  Н и ж н и е  Т а в о л г и  3 6 , 8 8  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  1 8 , 8 1  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  5 1  

2 . 2  д .  В е р х н и е  Т а в о л г и  3 3 , 2 0  

П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и  и  д а л е е  п о с р е д с т в о м  К Н С  п о  н а п о р н о м у  

к о л л е к т о р у  д о  с и с т е м ы  д .  Н и ж н и е  Т а в о л г и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  1 7 , 4 2  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  5 1  

И т о г о  о б щ и й  о б ъ ё м  Х Б С  т р а н с п о р т и р у е м ы х  н а  с у щ е с т в у ю щ и е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  

с о о р у ж е н и я   д .  Н и ж н и е  Т а в о л г и  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  3 6 , 2  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  5 1 , 7  
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№ п п  
Н а и м е н о в а н и е  

н а с е л ё н н о г о  п у н к т а  

Р а с ч ё т н ы й  

о б ъ ё м  

х о з я й с т в е н н о -

б ы т о в ы х  с т о к о в  

н а  2 0 2 7 г .  

( д а н н ы е  т а б л .  

4 4 ) ,  т ы с .  м . к у б .  в  

г о д  

С п о с о б  т р а н с п о р т и р о в к и  Х Б С  н а  К О С  е д . и з м .  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4  2 0 2 5  2 0 2 6  2 0 2 7  

3  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  п .  А я т ь .  

3 . 1  п .  А я т ь  7 6 , 8 3  

П о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м .  А с с е н и з а т о р а м и  с  

н е к а н а л и з и р о в а н н ы х  у л и ц  ( ч а с т н ы й  с е к т о р ) д о  

с л и в н о й  с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  2 3 , 0 5  3 8 , 4 1  5 4 , 5 5  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  3 0  5 0  7 1  

4  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  с у щ е с т в у ю щ и е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  п .  Т а в а т у й   ( б ы ш и е  К О С  " Ю н о с т ь  У р а л а )  

4 . 1  п .  Т а в а т у й  4 3 , 7 1  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  3 6 , 2 8  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  8 3  

5  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  с у щ е с т в у ю щ и е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  п .  К а л и н о в о .  

5 . 1  п .  К а л и н о в о  2 2 1 , 8 9  

П о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м .  А с с е н и з а т о р а м и  с  

н е к а н а л и з и р о в а н н ы х  у л и ц  ( ч а с т н ы й  с е к т о р ) д о  

с л и в н о й  с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  1 9 2 , 2 1  2 0 1 , 3 2  2 0 4 , 0 8  2 0 6 , 8 5  2 0 9 , 6 3  2 1 2 , 4 3  2 2 1 , 8 9  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
9 0  9 2  9 3  9 4  9 5  9 6  1 0 0  

5 . 2  п .  П р и о з ё р н ы й  2 6 , 7 2  А с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 6 8  6 , 4 1  8 , 3 6  1 0 , 2 5  1 2 , 1 9  1 4 , 0 9  1 6 , 0 3  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  

5 . 3  
п .  Т а в а т у й с к и й  д е т с к и й  

д о м  
5 , 0 8  А с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  3 , 1 0  3 , 1 0  3 , 1 0  3 , 1 0  3 , 0 5  3 , 0 5  3 , 0 5  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  

5 . 4  п .  ж / д  с т .  Т а в а т у й  7 , 2 9  А с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  3 , 0 6  3 , 3 1  3 , 3 8  3 , 4 5  3 , 5 1  3 , 5 8  3 , 6 4  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
5 0  5 0  5 0  5 0  5 0  5 0  5 0  

И т о г о  о б щ и й  о б ъ ё м  Х Б С  т р а н с п о р т и р у е м ы х  н а  с у щ е с т в у ю щ и е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  

с о о р у ж е н и я   п .  К а л и н о в о  

т ы с .  м . к у б .  1 9 9 , 1  2 1 4 , 1  2 1 8 , 9  2 2 3 , 6  2 2 8 , 4  2 3 3 , 1  2 4 4 , 6  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
7 9 , 0  8 0 , 1  8 0 , 7  8 1 , 3  8 1 , 9  8 2 , 5  8 5 , 4  

6  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  с .  Ш у р а л а .  

6 . 1  с .  Ш у р а л а  3 9 , 3 3  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  2 5 , 5 7  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  6 5  
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1 5 6  

№ п п  
Н а и м е н о в а н и е  

н а с е л ё н н о г о  п у н к т а  

Р а с ч ё т н ы й  

о б ъ ё м  

х о з я й с т в е н н о -

б ы т о в ы х  с т о к о в  

н а  2 0 2 7 г .  

( д а н н ы е  т а б л .  

4 4 ) ,  т ы с .  м . к у б .  в  

г о д  

С п о с о б  т р а н с п о р т и р о в к и  Х Б С  н а  К О С  е д . и з м .  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4  2 0 2 5  2 0 2 6  2 0 2 7  

7  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  п .  Р е б р и с т ы й .  

7 . 1  п .  Р е б р и с т ы й  1 0 1 , 2 7  

П о  к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м .  А с с е н и з а т о р а м и  с  

н е к а н а л и з и р о в а н н ы х  у л и ц  ( ч а с т н ы й  с е к т о р ) д о  

с л и в н о й  с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  3 4 , 6 9  3 9 , 7 4  4 5 , 1 2  5 0 , 7 4  5 4 , 6 8  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  4 0  4 4  4 8  5 2  5 4  

8  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  с .  К и п р и н о .  

8 . 1  с .  К и п р и н о  2 6 , 7 2  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  1 7 , 9 0  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  6 7  

9  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  с .  К о н ё в о .  

9 . 1  

с .  К о н ё в о  5 9 , 3 1  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  3 6 , 1 8  

  
%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  6 1  

1 0  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  с .  А я т с к о е .  

1 0 . 1  

с .  А я т с к о е  7 4 , 5 5  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  5 4 , 4 2  

  
%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  7 3  

1 1  П р о г н о з  п о с т у п л е н и я  Х Б С  н а  п е р с п е к т и в н ы е  к а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  в  с .  Ш а й д у р и х а .  

1 1 . 1  

с .  Ш а й д у р и х а  3 4 , 6 0  
П р е и м у щ е с т в е н н о  а с с е н и з а т о р а м и  д о  с л и в н о й  

с т а н ц и и .  

т ы с .  м . к у б .  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  2 5 , 2 6  

  
%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
0  0  0  0  0  0  7 3  

И т о г о  п о  Н е в ь я н с к о м у  Г О  3 9 3 4 , 3 8    

т ы с .  м . к у б .  2 6 1 5 , 1  2 7 2 5 , 7  2 8 1 7 , 6  2 8 7 6 , 8  2 9 6 3 , 2  3 0 4 3 , 0  3 4 8 0 , 6  

%  о т  о б щ е г о  

о б ъ ё м а  Х Б С  
7 4 , 1  7 3 , 7  7 5 , 2  7 5 , 9  7 7 , 2  7 8 , 3  8 8 , 5  
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Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод. 

 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении  сточных вод в 

централизованную систему водоотведения.  

 

Прогноз годового объёма ХБС в Невьянском ГО представлен в таблице 46.  Прогноз 

составлен на основании данных о прогнозе численности населения Невьянского ГО, 

приведённых в таблице  17,  с учётом положений раздела 2.4 и норм, установленных пунктами 

5.1.1 и 5.1.2 в [10]: 

 

5.1.1 При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) 

водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному 

среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и 

зеленых насаждений. 

5.1.2 Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и 

общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно 

СП30.13330. 

 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление для застроек зданиями, 

оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным 

горячим водоснабжением принимаем равным 200 л/чел. в сутки в соответствии с указаниями 

табл. 1 из [9]. Количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, 

обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы размере 20% суммарного 

расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с указаниями п. 5.1 

в [9]. 

В соответствии с предложениями, предусмотренными настоящей схемой водоотведения, в 

Невьянском ГО к 2027г. планируется транспортировать и подвергать очистке порядка 83% от 

общего объёма ХБС, образуемых на территории округа. 

Прогнозный баланс поступления ХБС на существующие и перспективные КОС приведён в 

таблице 45. 

Предложения по развитию централизованных систем водоотведения Невьянского ГО 

наглядно представлены на рис. 15 и 16. 

 

 
Таблица 46 Прогноз годового объёма ХБС. 

№пп Наименование показателя ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 п. Аник 

1.1 население тыс.м.куб. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Всего по п. Аник. тыс.м.куб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 с. Аятское 

2.1 население тыс.м.куб. 52,0 56,3 57,5 58,6 59,8 61,0 62,1 

2.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 10,4 11,3 11,5 11,7 12,0 12,2 12,4 

2.3 Всего по с. Аятское. тыс.м.куб. 62,4 67,5 68,9 70,3 71,7 73,1 74,5 
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№пп Наименование показателя ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3 п. Аять 

3.1 население тыс.м.куб. 63,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

3.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 12,6 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

3.3 Всего по п. Аять. тыс.м.куб. 75,6 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 

4 с. Быньги 

4.1 население тыс.м.куб. 158,7 179,1 185,1 191,0 197,0 202,9 208,9 

4.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 31,7 35,8 37,0 38,2 39,4 40,6 41,8 

4.3 Всего по с. Быньги. тыс.м.куб. 190,4 214,9 222,1 229,2 236,3 243,4 250,6 

5 п. Быньговский 

5.1 население тыс.м.куб. 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

5.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

5.3 Всего по п. Быньговский тыс.м.куб. 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 

6 п. Вересковый 

6.1 население тыс.м.куб. 27,4 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 

6.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 

6.3 Всего по п. Вересковый тыс.м.куб. 32,9 33,6 33,7 33,8 34,0 34,1 34,2 

7 д. Верхние Таволги 

7.1 население тыс.м.куб. 9,9 16,6 18,8 21,0 23,3 25,5 27,7 

7.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 2,0 3,3 3,8 4,2 4,7 5,1 5,5 

7.3 Всего по д. Верхние Таволги тыс.м.куб. 11,9 20,0 22,6 25,2 27,9 30,6 33,2 

8 д. Гашени 

8.1 население тыс.м.куб. 0,3 2,3 3,0 3,7 4,4 5,1 5,8 

8.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,1 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 

8.3 Всего по д. Гашени тыс.м.куб. 0,4 2,8 3,6 4,5 5,3 6,1 6,9 

9 п. Забельный 

9.1 население тыс.м.куб. 11,4 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 

9.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

9.3 Всего по п. Забельный тыс.м.куб. 13,7 13,9 14,0 14,0 14,1 14,1 14,2 

10 п. Калиново 

10.1 население тыс.м.куб. 178,0 182,4 182,9 183,4 183,9 184,4 184,9 

10.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 35,6 36,5 36,6 36,7 36,8 36,9 37,0 

10.3 Всего по п. Калиново тыс.м.куб. 213,6 218,8 219,4 220,1 220,7 221,3 221,9 
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№пп Наименование показателя ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

11 с. Киприно 

11.1 население тыс.м.куб. 22,6 22,7 22,6 22,6 22,4 22,3 22,3 

11.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

11.4 Всего по с. Киприно тыс.м.куб. 27,2 27,2 27,2 27,1 26,9 26,8 26,7 

12 с. Конёво 

12.1 население тыс.м.куб. 45,1 47,2 47,6 48,0 48,5 49,0 49,4 

12.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 9,0 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 

12.3 Всего по с. Конёво тыс.м.куб. 54,1 56,6 57,1 57,6 58,3 58,8 59,3 

13 с. Корелы 

13.1 население тыс.м.куб. 3,4 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 

13.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

13.3 Всего по с. Корелы тыс.м.куб. 4,1 3,5 3,3 3,1 2,9 2,6 2,5 

14 с. Кунара 

14.1 население тыс.м.куб. 10,0 10,4 10,4 10,5 10,5 10,6 10,7 

14.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

14.3 Всего по с. Кунара тыс.м.куб. 12,0 12,4 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8 

15 д. Невьянка 

15.1 население тыс.м.куб. 1,0 4,2 5,3 6,3 7,4 8,4 9,5 

15.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,2 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 

15.3 Всего по д. Невьянка тыс.м.куб. 1,2 5,0 6,3 7,5 8,8 10,1 11,4 

16 г. Невьянск 

16.1 население тыс.м.куб. 1671,7 1718,7 1733,3 1748,0 1762,6 1777,3 1791,9 

16.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 334,3 343,7 346,7 349,6 352,5 355,5 358,4 

16.3 Всего по г. Невьянск тыс.м.куб. 2006,0 2062,5 2080,0 2097,6 2115,1 2132,7 2150,2 

17 п. Невьянский Рыбзавод 

17.1 население тыс.м.куб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

17.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.3 Всего по п. Невьянский Рыбзавод тыс.м.куб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

18 д. Нижние Таволги 

18.1 население тыс.м.куб. 25,6 27,7 28,3 28,9 29,6 30,1 30,7 

18.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 5,1 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 

18.3 Всего по д. Нижние Таволги тыс.м.куб. 30,7 33,3 34,0 34,7 35,5 36,2 36,9 
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№пп Наименование показателя ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

19 д. Осиновка 

19.1 население тыс.м.куб. 11,0 11,6 11,8 11,9 12,0 12,2 12,3 

19.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 

19.3 Всего по д. Осиновка тыс.м.куб. 13,1 13,9 14,1 14,3 14,5 14,6 14,8 

20 п. Осиновский 

20.1 население тыс.м.куб. 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

20.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

20.3 Всего по п. Осиновский тыс.м.куб. 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 

21 п. Приозёрный 

21.1 население тыс.м.куб. 0,9 8,9 11,6 14,2 16,9 19,6 22,3 

21.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,2 1,8 2,3 2,8 3,4 3,9 4,5 

21.3 Всего по п. Приозёрный тыс.м.куб. 1,1 10,7 13,9 17,1 20,3 23,5 26,7 

22 д. Пьянково 

22.1 население тыс.м.куб. 2,0 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 

22.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 

22.3 Всего по д. Пьянково тыс.м.куб. 2,5 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6 

23 п. Ребристый 

23.1 население тыс.м.куб. 59,2 69,2 72,3 75,3 78,3 81,3 84,4 

23.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 11,8 13,8 14,5 15,1 15,7 16,3 16,9 

23.3 Всего по п. Ребристый тыс.м.куб. 71,0 83,0 86,7 90,3 94,0 97,6 101,3 

24 д. Сербишино 

24.1 население тыс.м.куб. 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

24.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

24.3 Всего по д. Сербишино тыс.м.куб. 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

25 п. Середовина 

25.1 население тыс.м.куб. 17,2 28,1 31,6 35,1 38,7 42,2 45,7 

25.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 3,4 5,6 6,3 7,0 7,7 8,4 9,1 

25.3 Всего по п. Середовина тыс.м.куб. 20,7 33,7 37,9 42,1 46,4 50,6 54,8 

26 д. Сосновка 

26.1 население тыс.м.куб. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

26.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

26.3 Всего по д. Сосновка тыс.м.куб. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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№пп Наименование показателя ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

27 п. Таватуй 

27.1 население тыс.м.куб. 30,6 33,1 33,8 34,5 35,1 35,8 36,4 

27.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 6,1 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 

27.3 Всего по п. Таватуй тыс.м.куб. 36,7 39,8 40,6 41,3 42,1 42,9 43,7 

28 п. ж/д ст. Таватуй 

28.1 население тыс.м.куб. 26,8 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 

28.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

28.3 Всего по п. ж/д ст. Таватуй тыс.м.куб. 32,1 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

29 п. Таватуйский детский дом 

29.1 население тыс.м.куб. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 

29.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

29.3 Всего по п. Таватуйский детский дом тыс.м.куб. 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 

30 п. Ударник 

30.1 население тыс.м.куб. 10,0 11,0 11,2 11,5 11,8 12,0 12,3 

30.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 

30.3 Всего по п. Ударник тыс.м.куб. 12,0 13,1 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 

31 с. Федьковка 

31.1 население тыс.м.куб. 11,4 16,7 18,5 20,2 22,0 23,7 25,5 

31.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 2,3 3,3 3,7 4,0 4,4 4,7 5,1 

31.3 Всего по с. Федьковка тыс.м.куб. 13,7 20,1 22,2 24,3 26,4 28,5 30,6 

32 п. Цементный 

32.1 население тыс.м.куб. 405,4 415,2 416,2 417,3 418,5 419,6 420,7 

32.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 81,1 83,0 83,2 83,5 83,7 83,9 84,1 

32.3 Всего по п. Цементный тыс.м.куб. 486,5 498,2 499,5 500,8 502,2 503,5 504,8 

33 с. Шайдуриха 

33.1 население тыс.м.куб. 32,0 31,2 30,7 30,2 29,8 29,3 28,8 

33.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 6,4 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,8 

33.3 Всего по с. Шайдуриха тыс.м.куб. 38,5 37,4 36,9 36,3 35,7 35,1 34,6 

34 п. ж/д ст.  Шурала 

34.1 население тыс.м.куб. 6,5 5,0 4,5 4,0 3,6 3,1 2,6 

34.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

34.3 Всего по п. ж/д ст. Шурала тыс.м.куб. 7,8 6,0 5,4 4,8 4,3 3,7 3,1 
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№пп Наименование показателя ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

35 с. Шурала 

35.1 население тыс.м.куб. 32,9 33,2 33,1 33,1 32,9 32,9 32,8 

35.2 
нужды промышленности обеспечивающие 
население продуктами и неучтённые расходы 
(20%) 

тыс.м.куб. 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

35.3 Всего по с. Шурала тыс.м.куб. 39,5 39,9 39,8 39,7 39,5 39,4 39,3 

ИТОГО общий объём ХБС  

население тыс.м.куб. 2939,3 3084,5 3125,4 3165,9 3207,1 3247,6 3288,4 

нужды промышленности 
обеспечивающие население продуктами и 
неучтённые расходы (20%) 

тыс.м.куб. 587,9 616,9 625,1 633,2 641,4 649,5 657,7 

ИТОГО тыс.м.куб. 3527,2 3701,5 3750,5 3799,0 3848,5 3897,1 3946,1 

 

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения. 

 

Предложения по развитию централизованных систем водоотведения Невьянского ГО 

наглядно представлены на рис. 15 и 16. Все маршруты нанесённых трасс и места размещения 

объектов ЦСВО на рис. 15 и 16 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых 

решений. 
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Рисунок 15  Предложения по развитию централизованных систем водоотведения Невьянского ГО (лист 1).
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Рисунок 16 Предложения по развитию централизованных систем водоотведения Невьянского ГО (лист 2). 
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На перспективу до 2027г. в Невьянском ГО предлагается: 

 

1. Сохранить общую структуру централизованной системы водоотведения ХБС на базе 

существующих ЦСВО. 

 

г. Невьянск, п. Цементный, с.Быньги, п. Вересковый и п. Забельный  

 

– Для города Невьянска и посёлка Цементный, учитывая его незначительную удалённость 

от города, на перспективу до 2027года принимается единая, полная, централизованная 

система водоотведения на базе существующих КОС в г. Невьянске.  Предлагается 

строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с                 

п. Цементный на существующие КОС в г. Невьянск. Изыскательские работы были 

проведены в 2020г. 

– Существующие КОС в г. Невьянск подлежат модернизации с целью повышения 

надёжности и качества очистки сточных вод, в том числе: реконструкция песколовок и 

внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных 

сооружениях. 

– Модернизация участка коллектора от здания станции перекачки №2 до очистных 

сооружений г. Невьянска. 

– Строительство централизованной канализации с устройством насосной станции в районе 

жилых домов по ул. Дорожников в г. Невьянске. 

– Строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в                      

г. Невьянске. 

– Модернизация канализационного коллектора от п. Вересковый до перекачивающей 

станции №6  в п. Цементный с устройством дороги вдоль коллектора. 

– На долгосрочную перспективу рекомендуется рассмотреть строительство 

централизованной системы водоотведения в с. Быньги, КНС и напорного коллектора для 

перекачки хозяйственно-бытовых стоков на существующие КОС г. Невьянска. 

– На долгосрочную перспективу рекомендуется рассмотреть строительство 

централизованной системы водоотведения в п. Забельный, КНС и напорного коллектора 

для перекачки хозяйственно-бытовых стоков до п. Цементный и далее на существующие 

КОС г. Невьянска. 

п. Аятское 

 

– Для посёлка Аятское на перспективу до 2027 года предлагается строительство полной, 

централизованной системы водоотведения, в том числе КОС производительностью 

150м3/сут. 

п. Аять 

 

– Для посёлка Аять на перспективу до 2027 года предлагается строительство полной, 

централизованной системы водоотведения, в том числе КОС производительностью 

150м3/сут. В 1989г. был разработан проект на строительство КОС производительностью 

200м3/сут на северо-восточной окраине посёлка на окраине выработанных площадей 

торфяного месторождения Черновское, в 130м от автодороги, ведущей к Серовскому 

тракту (см. п.3.1 в томе 2). 
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п. Калиново  

 

– Для п. Калиново на перспективу до 2027года принимается единая, полная, 

централизованная система водоотведения на базе существующих КОС в п. Калиново.  

Существующие КОС, ввиду их аварийного состояния, подлежат полной реконструкции с 

обеспечением производительности 750 м.куб./сут. Озеро Таватуй гидрологический и 

ботанический памятник природы республиканского значения. Строительство КОС 

запрещено. 

– Модернизация участка напорной канализации в п. Калиново по ул. Советская от КНС №2 

до очистных сооружений. 

– Модернизация участка напорной канализации в п. Калиново по ул. 40лет Победы от КНС 

№3 до очистных сооружений. 

– На КОС в п. Калиново предлагается транспортировать неочищенные стоки с близлежащих 

населённых пунктов (п. ж/д ст. Таватуй, п. Приозёрный и п. Таватуйский детский дом). 

 

п. Киприно  

 

– Для п. Киприно на перспективу до 2027года предлагается строительство полной,  единой 

централизованной  системы водоотведения, в том числе КОС производительностью 

50м3/сут. 

п. Конево 

 

– Для п. Конево на перспективу до 2027 года предлагается строительство полной,  единой 

централизованной  системы водоотведения, в том числе КОС производительностью 

100м3/сут. 

п. Ребристый 

 

– Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 

150м.куб/сут в п. Ребристый. 

 

д. Нижние Таволги, д.Верхние Таволги 

 

– Для д. Нижние Таволги и д.Верхние Таволги на перспективу до 2027 года предлагается 

строительство полной, единой централизованной системы водоотведения, в том числе 

КОС в д. Нижние Таволги производительностью 100м3/сут. 

– На перспективу предполагается строительство КНС и напорного коллектора для 

транспортировки стоков из д. Верхние Таволги на перспективные КОС в д. Нижние 

Таволги.  

с. Шайдуриха 

 

– Для с. Шайдуриха на перспективу до 2027 года предлагается строительство полной, 

единой централизованной системы водоотведения, в том числе КОС 

производительностью 70м3/сут. 
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с. Шурала 

 

– Для с. Шурала на перспективу до 2027 года предлагается строительство полной,  

централизованной  системы водоотведения, в том числе КОС производительностью 

70м3/сут. 

п. Таватуй 

 

– Для п. Таватуй на перспективу до 2027 года предлагается строительство коллектора для 

транспортировки стоков из канализированных районов п. Таватуй  (центральна часть 

посёлка) до существующих КОС (бывшие КОС «Юность Урала»).  Проектно-сметная 

документация разработана. 

 

2. Техническое перевооружение и реконструкция существующих самотечных сетей 

водоотведения, в том числе: замена трубопроводов, капитальный ремонт и замена 

канализационных колодцев.  

 

3. В первую очередь необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества очистки ХБС до уровня не ниже нормативных значений, исключение 

сброса неочищенных стоков в природную среду, повышение надежности и 

эффективности системы водоотведения, обеспечение герметичности сетей 

водоотведения.  

 

4. Развитие существующих ЦСВО в г. Невьянск за счёт строительства сетей водоотведения 

в зонах перспективной застройки и подключения новых объектов в  технологических 

зонах (зонах действия) существующих ЦСВО, а именно: 

– Строительство сетей водоотведения в зоне перспективной застройки "Прибрежный"; 

– Строительство самотечных сетей водоотведения в зоне перспективной застройки     - 

"Южный". 

 

5. В малочисленных сельских населённых пунктах округа строительство централизованных 

систем водоотведения не рекомендуется, по причинам малой численности постоянно 

проживающего населения, низкой плотности застройки на данных территориях, 

ограниченных возможностей по финансированию подобного рода проектов, а также 

необходимостью серьёзных финансовых вложений в существующие объекты систем 

коммунальной инфраструктуры. Отвод ХБС планируется в индивидуальные и 

коллективные гидроизолированные выгреба с последующим вывозом в ближайшие 

приёмные колодцы ЦСВО. В качестве альтернативы выгребной канализации в ИЖД и 

«таунхаусах» рекомендуется использование компостных (торфяных) туалетов, которые 

значительно дешевле в эксплуатации (не требуется вывоз стоков) и обладают отличными 

потребительскими характеристиками (отсутствие запаха, современный дизайн и т.д.). 

 

6. Необходимо обеспечить транспортировку ХБС с локальных гидроизолированных 

выгребов ассенизаторскими машинами в ближайшие приёмные колодцы ЦСВО. 

 

7. В зонах существующей индивидуальной жилой застройки решение о масштабном 

строительстве сетей водоотведения должно быть обосновано реальным спросом со 
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стороны жителей, технической возможностью и возможностями финансирования для 

реализации таких проектов. 

Ожидается, что основными потребителями услуги водоотведения в Невьянском ГО до 

2027г. будет население (порядка 65% от всего объёма ХБС). 

На перспективу до 2027г. в Невьянском ГО уровень спроса на услуги водоотведения ХБС 

трубопроводным и автомобильным транспортом оценочно прогнозируется на уровне                      

3271,4 тыс.м3/год (или порядка 83% от всего объёма ХБС). 

 

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при 

необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет 

способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, 

внутриквартальных площадей.  

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а 

также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон должны быть 

предусмотрены открытые водостоки. Крепление откосов выполняется одерновкой и могут 

частично выполнять функцию дренажа.  

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. В состав 

элементов системы отведения поверхностных стоков входят: самотечные и напорные участки 

сетей, насосные станции, камеры гашения напора и локальные очистные сооружения. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 

поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на 

специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод. 

 

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений системы водоотведения исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам действия сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

 

Максимальный объём поступления стоков на перспективные КОС ожидается в 2027 году.  

Производительность перспективных КОС принимаем не менее среднесуточного (за год) 

объёма стоков при уровне спроса на услуги централизованного водоотведения стоков 

трубопроводным и автомобильным транспортом порядка 83% от всего объёма образуемых ХБС 

на территории округа, что составит порядка 3271,4 тыс. м3/год.  

Результаты расчёта требуемой мощности перспективных КОС Невьянского ГО приведены 

в таблице 47.  

 
Таблица 47 Результаты расчёта требуемой мощности перспективных КОС Невьянского ГО. 

№пп 
Наименование 

КОС 

Существующая 
проектная мощность 

(производительность)  

Мощность 
перспективных КОС 

(производительность)  

Минимальная 
необходимая 

перспективная 
мощность 

(производительность) 
на 2027г 

Дефицит/ 
профицит 

действ. 
КОС (-/+) к 

2027г.  
Примечание 

м.куб./сут м.куб./сут м.куб./сут м.куб./час 

1 
КОС 
"Невьянск" 

12214 0 7393 4821 существующие 

2 
КОС "Н. 
Таволги" 

0 100 99 — перспективные 

3 КОС "Аять" 0 150 149 — перспективные 
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№пп 
Наименование 

КОС 

Существующая 
проектная мощность 

(производительность)  

Мощность 
перспективных КОС 

(производительность)  

Минимальная 
необходимая 

перспективная 
мощность 

(производительность) 
на 2027г 

Дефицит/ 
профицит 

действ. 
КОС (-/+) к 

2027г.  
Примечание 

м.куб./сут м.куб./сут м.куб./сут м.куб./час 

4 
КОС "п. 
Таватуй" 

100 0 99 1 существующие 

5 
КОС 
"Калиново" 

1598 750 670 80 
реконструкция 
существующих 

6 КОС "Шурала" 0 70 70 — перспективные 

7 
КОС 
"Ребристый" 

0 150 150 — перспективные 

8 
КОС 
"Киприно" 

0 50 49 — перспективные 

9 КОС "Конёво" 0 100 99 — перспективные 

10 КОС "Аятское" 0 150 149 — перспективные 

11 
КОС 
"Шайдуриха" 

0 70 69 — перспективные 

12 
КОС 
"Цементный" 

1627 — — — ЛИКВИДАЦИЯ 

 

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 

 

Электронная модель (ЭМ) системы централизованного водоотведения не разрабатывалась. 

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы 

водоотведения Невьянского ГО не производился.  

ЭМ может быть разработана в программно-расчётном комплексе «Zulu-8» при наличии 

полного набора необходимых данных (высотные отметки колодцев, глубина колодцев, отметки 

начала и конца линейных участков сетей водоотведения и т.д.). 

 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

 

− Проектная производственная мощность действующих очистных сооружений в г. Невьянск 

составляет 12214м3/сут. В целом состояние КОС оценивается как удовлетворительное. 

Фактическая среднесуточная загрузка очистных сооружений по итогам работы в 2020 году 

составляла - 2870м3/сут или 23,5% от проектной мощности. На городских КОС имеется 

значительный резерв мощности, что позволяет их рассматривать для приёма стоков с 

близлежащих населённых пунктов (с. Быньги, п. Цементный, п. Вересковый и п. Забельный). 

− Проектная производственная мощность действующих очистных сооружений в п. Калиново 

составляет 1598м3/сут и является избыточной. Существующие КОС, ввиду их аварийного 

состояния, подлежат полной реконструкции с обеспечением производительности 750 м3/сут. 
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Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

 

Реализация проектов (мероприятий) по реконструкции, техническому перевооружению и 

строительству ЦСВО в Невьянском ГО предлагается до 2027г. 

При выборе оборудования для системы водоотведения необходимо придерживаться 

принципа унификации. Такой подход позволит снизить складской резерв запасных частей. 

При реконструкции и строительстве систем водоотведения необходимо: использовать 

наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт 

энергоносителей; предусмотреть диспетчеризацию и автоматизированную систему управления 

объектами водоотведения. 

Информация по рекомендуемому оборудованию и технологиям приводится в качестве 

примера и не является рекламой. 

 

КНС 

 

В качестве канализационных насосных станций рекомендуется использование 

комплектных модульных КНС. 

Комплектные модульные КНС представляют собой емкость из полипропилена или 

стеклопластика. Внутри резервуара смонтированы погруженные канализационные насосы, 

внутренние трубопроводы, арматура, подводящие и напорные патрубки, для соединения с 

внешними коммунальными сетями, системы контроля уровня жидкости, системы вентиляции. 

Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости имеются площадка 

обслуживания и лестница. Всё оборудование станции выполняется из полипропилена. Стакан 

снабжен герметичным закрывающимся люком, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. 

Такая конструкция обеспечивает высокую скорость монтажа, долговечность и низкие затраты на 

эксплуатацию. 

 

Сети 

 

В качестве труб для канализации предлагается использовать полиэтиленовые двухслойные 

гофрированные трубы (например, торговой марки «КОРСИС»).  

 

Трубы канализационные полиэтиленовые 

изготавливаются из полиэтилена, 

характеризующегося высокой ударо-

прочностью даже в условиях низких 

температур, высокой химической стойкостью и 

лучшим сопротивлением истиранию по 

сравнению с многими другими материалами, 

используемых для производства труб. Трубы 

имеют высокую кольцевую жесткость.

Легко монтируются, соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца (резиновой 

прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что 

позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю 

резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода.  
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Ливневая канализация и ЛОС 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 

поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на 

специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.  

 

 
 

 

Локальные очистные сооружения УСВ-М 

разработаны и выпускаются ООО 

"Севзапналадка".  

Тип очистных сооружений – секционные 

закрытого типа с возможностью наращивания 

мощности за счет увеличения числа секций, при 

малых расходах – кассетные.  

В состав очистных сооружений могут 

входить следующие модули – горизонтальные 

отстойники, кассетные съемные фильтры с 

синтетическим заполнителем (1 ступень), 

площадной песчано-гравийный фильтр (2 

ступень) и пр.  

Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет:  

− по нефтепродуктам - не менее 99,9%;  

− по взвешенным веществам - не менее 98%.  

Установки поставляются в полной заводской готовности. Габаритные размеры установки 

адаптированы для перевозки автомобильным транспортом. В установке УСВ-М объединены 

современные методы безреагенной очистки поверхностных и производственных стоков от 

нефтепродуктов и взвешенных веществ.  

Все внутреннее нестандартное оборудование установки изготавливается из пластика, что 

значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает срок эксплуатации установок.  

 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

 

Часть 2 «Схема водоотведения» разработана в целях реализации государственной политики 

в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, 

снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки 

сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 
 

2.4.1.1. Принципы развития централизованных систем водоотведения. 
 

Принципами развития централизованной системы водоотведения Невьянского ГО 

являются: 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения существующих и 

перспективных объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий; 

 повышение энергетической эффективности работы объектов системы водоотведения. 
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2.4.1.2. Задачи развития централизованных систем водоотведения. 

 

Основными задачами, решаемыми в части «Схема водоотведения» схемы водоснабжения и 

водоотведения являются: 

 Обеспечение нормативного качества очистки хозяйственно-бытовых стоков за счет 

строительства напорного коллектора с п. Цементный до г. Невьянска, реконструкции 

существующих КОС в п. Калиново и техническом перевооружение существующих КОС 

в г. Невьянске. 

 Увеличение доли очищаемых до нормативного уровня хозяйственно-бытовых стоков, 

образующихся на территории округа за счёт строительства КОС в сельских населённых 

пунктах. 

 Модернизация и реконструкция сетей водоотведения и сооружений на них с целью 

повышения надежности, снижения количества отказов системы и минимизации 

негативного влияния на окружающую среду. 

 

2.4.1.3. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по 

годам. 

 

Перечень основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоотведения в                 

Невьянском ГО с разбивкой по годам представлен в таблице  48. Завершение реализации 

проектов В6, В15, В19, В22-В31 предполагается к 2030г. 

 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения. 

 

Предложения по развитию централизованных систем водоотведения Невьянского ГО 

наглядно представлены на рис. 15 и 16. Все маршруты нанесённых трасс и места размещения 

объектов ЦСВО на рис. 15 и 16 демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых 

решений. 

На перспективу до 2027г. в Невьянском ГО уровень спроса на услуги водоотведения 

трубопроводным и автомобильным транспортом оценочно прогнозируется на уровне 

3271,4м3/год (или порядка 83% от всего объёма ХБС).   
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В 1989г. был разработан проект на строительство КОС в п. Аять производительностью 

200м3/сут на северо-восточной окраине посёлка на окраине выработанных площадей торфяного 

месторождения Черновское, в 130м от автодороги, ведущей к Серовскому тракту (см. п.3.1 в томе 

2). 

По состоянию на 2021г. разработан проект на строительство новых КОС в п. Ребристый 

производительностью 150м3/сут. Требуется корректировка проекта. 

В 2020г. проведены изыскательские работы на предмет строительства напорного 

коллектора для транспортировки неочищенных стоков с п. Цементный на КОС г. Невьянск. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство коллектора до КОС в                    

п. Таватуй. 

Предлагается развитие существующих централизованных систем водоотведения в                       

г. Невьянск за счёт строительства сетей водоотведения в зонах перспективной застройки и 

подключения новых объектов в технологических зонах (зонах действия) существующих ЦСВО, 

а именно: 

– Строительство централизованной канализации с устройством насосной станции в районе 

жилых домов по ул. Дорожников в г. Невьянске. 

– Строительство сетей водоотведения в зоне перспективной застройки "Прибрежный"; 

– Строительство самотечных сетей водоотведения в зоне перспективной застройки     - 

"Южный". 

В малочисленных сельских населённых пунктах округа строительство централизованных 

систем водоотведения не рекомендуется, по причинам малой численности постоянно 

проживающего населения, низкой плотности застройки на данных территориях, ограниченных 

возможностей по финансированию подобного рода проектов, а также необходимостью 

серьёзных финансовых вложений в существующие объекты систем коммунальной 

инфраструктуры. Отвод ХБС планируется в индивидуальные и коллективные 

гидроизолированные выгреба с последующим вывозом в ближайшие приёмные колодцы ЦСВО. 

В качестве альтернативы выгребной канализации в ИЖД и «таунхаусах» рекомендуется 

использование компостных (торфяных) туалетов, которые значительно дешевле в эксплуатации 

(не требуется вывоз стоков) и обладают отличными потребительскими характеристиками 

(отсутствие запаха, современный дизайн и т.д.). 

При соответствующем обосновании и при наличии спроса на услуги централизованного 

водоотведения также возможно развитие сетей водоотведения в зонах существующей 

индивидуальной жилой застройки в населённых пунктах округа, где действуют или планируются 

на перспективу КОС, с учётом технической возможности и возможностями финансирования для 

реализации таких проектов. 

 

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах. 

 

По состоянию на 2021г. строительство и реконструкция объектов централизованных систем 

водоотведения на территории Невьянского ГО не ведётся.  

 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение. 

 

Системы диспетчеризации, телемеханизации на объектах системы централизованного 

водоотведения на территории Невьянского ГО в настоящее время отсутствуют. 
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Автоматизированная система управления объектами водоотведения предназначается для 

снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, 

увеличения сроков работы оборудования. Система также обеспечивает автоматизацию процесса 

сбора и обработки информации о работе объектов сети водоотведения и выполнения задач 

централизованного управления объектами водоотведения.  

При строительстве КОС рекомендуется предусмотреть автоматизированную систему 

контроля и управления объектами водоотведения (АСКУОВ) с возможностью, при 

соответствующем технико-экономическом обосновании,  её дальнейшего расширения и развития 

её функциональности. Предлагаемая АСКУОВ состоит из двух частей: система визуализации и 

оперативно-диспетчерского управления (SCADA) и системы автоматизированного контроля и 

учёта энергоресурсов (АСКУЭ). Технически система может быть реализована как единая для 

системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения на современной технической базе с 

использованием специализированного программного обеспечения (например, WinCC).  

В соответствии с требованиями [10] на диспетчерский пункт очистных сооружений следует 

передавать следующие измерения и сигнализацию. 

Измерения: 

− расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения, или расхода очищенных 

сточных вод; 

− расхода чистой воды на технологические нужды КОС 

− расхода электрической энергии (в том числе с каждой КНС); 

− концентрации растворенного кислорода в сточных водах (при необходимости); 

− температуры сточных вод; 

− общего расхода воздуха, подаваемого на аэротенки; 

− расхода активного ила, подаваемого на аэротенки; 

− расхода избыточного активного ила; 

− расхода сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке. 

Сигнализация: 

− аварийного отключения оборудования; 

− нарушения технологического процесса; 

− предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания 

решеток; 

− положения основных технологических задвижек; 

− предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях. 

 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их 

обоснование. 

 

Все маршруты нанесённых трасс и места размещения объектов ЦСВО на рис. 15 и 16 

демонстрируют только принципиальную схему предлагаемых решений. При техническом 

перевооружении (модернизации) существующих самотечных сетей централизованного 

отведения ХБС маршруты прохождения существующих трубопроводов (трасс) рекомендуется 

оставить без изменений.  

Работы по замене отдельных элементов самотечных сетей водоотведения и строительство 

новых участков канализации рекомендуется проводить при благоустройстве придомовых 

территорий, капитальном ремонте МКД, капитальном ремонте (реконструкции) автомобильных 

дорог. 
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Окончательная трассировка новых сетей водоотведения, а также определение длин и 

диаметров участков трубопроводов осуществляется на этапе проектирования. 

 

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения. 

 

Реализация предусмотренных схемой мероприятий по строительству очистных сооружений 

и модернизации канализационных сетей позволит улучшить санитарное состояние на территории 

округа и снизить негативное влияние на подземные, грунтовые и поверхностные воды водных 

объектов. 

Нормативные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) для КОС регламентированы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» [48]. 

Нормативная СЗЗ сооружений для механической и биологической очистки с 

термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях (от 200 м³/сут до 5000 м³/сут) 

составляет 150 м. 

Нормативная СЗЗ сооружений для механической и биологической очистки с иловыми 

площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок (от 200 м³/сут до 5000 м³/сут) 

составляет 200м. 

Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) сооружений для механической и 

биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях (до 200 

м³/сут) составляет 100м. 

Нормативная СЗЗ сооружений для механической и биологической очистки с иловыми 

площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок (до 200 м³/сут) составляет 150м. 

Размер СЗЗ обосновывается проектом на очистные сооружения.  

Для сетевых сооружений канализации (сети диаметром менее 600 мм) на уличных проездах 

и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается 

охранная 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от 

выступающих частей здания, сооружения. 

 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения. 

 

Границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения Невьянского 

ГО в рассматриваемый период изменятся в сторону увеличения за счет размещения новых 

объектов ЦСВО. 

Необходимые ориентировочные площади для размещения очистных сооружений 

составляют для производительностей до 0,1 тыс.м³/сут - 0,3 га, от 0,1 до 0,4 тыс.м³/сут - 0,35 га, 

0,4-0,8 тыс.м³/сут - 0,4 га, 0,8-1,5 тыс.м³/сут - 1,0 га. Для размещения КНС требуется не более 0,3-

0,5 га.  

При использовании сооружений заводской готовности размеры требуемых площадей могут 

быть уменьшены. 
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Таблица 48 Перечень основных проектов (мероприятий) по реализации схемы водоотведения. 

Номер 
проекта 

Наименование проекта (мероприятия) 
Эффект от реализации 

мероприятия 

Способ 
определения 

оценочной 
стоимости. 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирования 

Оценочная 
стоимость  

реализации проекта 
в текущих (2020г.) 

ценах, млн.руб 

 Объём финансирования в ценах 2020г, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

В1 
Проектирование и строительство централизованной канализации с устройством насосной 
станции в районе жилых домов по ул. Дорожников в г. Невьянске 

Улучшение санитарной и 
экологической обстановки в 
городе. 

мониторинг 
рыночных цен 

2022-2023 бюджет 24,00   12,00 12,00         

В2 Реконструкция песколовок  на очистных сооружениях г. Невьянска 
Повышение надёжности 
водоотведения и качества 
очистки стоков. 

мониторинг 
рыночных цен 

2022 бюджет 4,00   4,00           

В3 
Модернизация участка коллектора от здания станции перекачки №2 до очистных 
сооружений г. Невьянск  

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2023 бюджет 10,00     10,00         

В4 
Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных 
сооружениях г. Невьянск 

Повышение качества 
очистки стоков. 

мониторинг 
рыночных цен 

2023-2024 бюджет 23,10     13,00 10,10       

В5 
Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное 
водоотведение) в г. Невьянске 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2022-2023 бюджет 17,80   9,00 8,80         

В6 Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в г. Невьянске. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2024-2030 бюджет 140,00       20,00 20,00 20,00 20,00 

В7 
Модернизация участка напорной канализации в п. Калиново по ул. Советская от КНС №2 
до очистных сооружений 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2023-2024 бюджет 5,00     2,50 2,50       

В8 
Модернизация участка напорной канализации в п. Калиново по ул. 40лет Победы от КНС 
№3 до очистных сооружений 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2024 бюджет 3,20       3,20       

В9 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений хоз.бытовых 
стоков в п. Калиново с устройством системы доочистки стоков до ПДК водоемов 
рыбохозяйственного назначения 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2022 бюджет 3,00   3,00           

В10 
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Калиново с обеспечением  
производительности 750 м.куб./сут. 

Повышение качества 
очистки стоков. 

мониторинг 
рыночных цен 

2023-2024 бюджет 100,00     50,00 50,00       

В11 
Модернизация канализационного коллектора от п. Вересковый до перекачивающей 
станции №6 в п. Цементный с устройством дороги вдоль коллектора 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2022 бюджет 3,00   3,00           

В12 Строительство коллектора в п. Таватуй до очистных сооружений  ДООЦ «Юность Урала» 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2022-2023 бюджет 8,00   4,00 4,00         

В13 
Проектно-изыскательские работы по строительству напорного коллектора для перекачки 
хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные 
очистные сооружения г. Невьянска. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2022-2023 бюджет 3,00   1,50 1,50         

В14 
Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. 
Цементный на существующие канализационные очистные сооружения г. Невьянска. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2023-2024 бюджет 25,00     12,00 13,00       

В15 Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в п. Цементный 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2024-2030 бюджет 98,00       14,00 14,00 14,00 14,00 

В16 
Корректировка проектно-сметной документации и строительство канализационных 
очистных сооружений производительностью 150м.куб/сут в п. Ребристый 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки. 
Выполнение требований 
действующего 
законодательства. 

мониторинг 
рыночных цен 

2021-2022 бюджет 50,00 1,00 24,00 25,00         

В17 Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в п. Ребристый 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2026-2027 бюджет 50,00           25,00 25,00 

В18 
Проектно-изыскательские работы и строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 150м.куб/сут в с.Аятское. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2026-2027 бюджет 60,00           30,00 30,00 
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Номер 
проекта 

Наименование проекта (мероприятия) 
Эффект от реализации 

мероприятия 

Способ 
определения 

оценочной 
стоимости. 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирования 

Оценочная 
стоимость  

реализации проекта 
в текущих (2020г.) 

ценах, млн.руб 

 Объём финансирования в ценах 2020г, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

В19 Проектно-изыскательские работы и строительство сетей водоотведение в с.Аятское. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2027-2030 бюджет 50,00           25,00 25,00 

В20 
Проектно-изыскательские работы и строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 150м.куб/сут в с.Аять. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2024-2025 бюджет 45,00       20,00 25,00     

В21 Техническое перевооружение и строительство самотечных сетей водоотведения в с. Аять. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2026-2027 бюджет 30,00           15,00 15,00 

В22 
Проектно-изыскательские работы и строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 100м.куб/сут в с.Конево. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2027-2029 бюджет 42,00             14,00 

В23 Проектно-изыскательские работы и строительство сетей водоотведение в с. Конево. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2028-2030 бюджет 12,00               

В24 
Проектно-изыскательские работы и строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 50м.куб/сут в с.Киприно. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2027-2029 бюджет 27,00             9,00 

В25 Проектно-изыскательские работы и строительство сетей водоотведение в с. Киприно. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2028-2030 бюджет 15,00               

В26 
Проектно-изыскательские работы и строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 70м.куб/сут в с.Шайдуриха. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2027-2029 бюджет 30,00             10,00 

В27 Проектно-изыскательские работы и строительство сетей водоотведение в с.Шайдуриха. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2028-2030 бюджет 15,00               

В28 
Проектно-изыскательские работы и строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 70м.куб/сут в с.Шурала. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2027-2029 бюджет 30,00             10,00 

В29 Проектно-изыскательские работы и строительство сетей водоотведение в с. Шурала. 
Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2028-2030 бюджет 15,00               

В30 
Проектно-изыскательские работы и строительство единых канализационных очистных 
сооружений производительностью 100м.куб/сут в д. Нижние Таволги и д. Верхние Таволги. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2027-2029 бюджет 42,00             14,00 

В31 
Проектно-изыскательские работы и строительство сетей водоотведение в д. Нижние 
Таволги и д. Верхние Таволги. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2028-2030 бюджет 30,00               

В32 
Проектно-изыскательские работы и строительство двух канализационных насосных 
станций в с. Быньги производительностью 60м.куб/сут и напорного коллектора до 
существующих канализационных сооружений в г. Невьянск. 

Улучшение санитарно 
экологической обстановки.  

мониторинг 
рыночных цен 

2026-2027 бюджет 30,00           15,00 15,00 

ИТОГО по затраты по системам централизованного водоотведения 1040,10 1,00 60,50 138,80 132,80 59,00 144,00 201,00 
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Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения  

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

В соответствии с пунктом 4.2 [41] сточные воды, которые технически невозможно 

использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, в 

хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в 

водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к 

санитарной охране водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах 

водопользования. 

Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов 

разработанных на основании методики изложенной в [42]. 

Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать 

требованиям приложения 1 в [41]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов 

водоотведения на водные объекты. 

 

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения: 

 

На период до 2030г. планируется ввод в эксплуатацию КОС в п. Нижние Таволги, п. Аять,  

с. Шурала, с. Ребристый, с. Киприно, с. Конёво, с. Аятское и с. Шайдуриха. Также планируется 

реконструкция КОС в п. Калиново с обеспечением производительности 750 м3/сут.  

Суммарная мощность (производительность) нормативно функционирующих КОС должна 

увеличиться с 12314м3/сут (сумма мощностей КОС в г. Невьянск и п. Таватуй) до 13904м3/сут. 

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит значительно уменьшить загрязнение 

окружающей среды и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в населённых 

пунктах Невьянского ГО.  

К 2027г. планируется транспортировать и подвергать нормативной очистке порядка 83% 

общего объёма ХБС, образуемых на территории округа. 

Строительство локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), компостных 

клозетов в зонах индивидуальной жилой застройки позволит снизить уровень локального 

загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками.  

На перспективных КОС рекомендуется комбинированное применение следующих 

технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; 

доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания. 

Применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов на 

КОС обеспечит эффективное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод.  

Оптимальное расположение КОС и строительство достаточного количества приёмных 

колодцев для слива ХБС обеспечит снижение затрат топлива при транспортировке ХБС 

ассенизаторскими машинами.  

Техническое перевооружение (модернизация) самотечных и напорных сетей 

водоотведения в округе позволит улучшить санитарно эпидемиологическую обстановку в                

Невьянском ГО. 
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2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод. 

 

1 способ: Наиболее доступный и дешёвый способ утилизации – это захоронение осадков на 

специальных площадках. Недостатки: загрязнения атмосферного воздуха и грунтовых вод. 

2 способ: Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в 

качестве удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое 

применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия 

в растениях. Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается содержанием 

вредных веществ, превышающим ПДК. 

3 способ: имеет превосходные экологические показатели, которые достигаются 

посредством технологии высокотемпературного пиролиза, т.е. предварительного разложения 

органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего 

образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь направляется в камеру дожигания, где в 

режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ 

в менее или полностью безопасные.  Тем самым предотвращается образование диоксинов и 

фуранов. Как следствие процесс высокотемпературного пиролиза обеспечивает экологическую 

безопасность выбросов при утилизации осадков и ТБО, попутное получение тепловой энергии 

на нужды ГВС для МКД и объектов СКБ, а также использование сухого осадка в качестве 

минерального наполнителя. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость оборудования 

для пиролиза.  

Не зависимо от метода, применяемого для утилизации осадков сточных вод, при 

строительстве КОС необходимо предусмотреть операцию обезвоживания и уплотнения осадков. 

Учитывая незначительный объём осадков сточных вод для КОС Невьянского ГО наиболее 

приемлемым способом утилизации, является захоронение осадков на специальных площадках. 
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Раздел 2.6  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения  

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий схемы водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных 

с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

− проектно-изыскательские работы; 

− строительно-монтажные работы; 

− приобретение материалов и оборудования; 

− пусконаладочные работы; 

− расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

− дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с 

реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоотведения.  

Стоимость строительства сетей водоотведения определена на основании укрупненных 

нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2020. 

В показателях НЦС 81-02-14-2020 учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для 

выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства 

наружных сетей водоотведения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных 

внешними факторами. 

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы 

и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и 

сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 

условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, 

расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий, 

конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций- поставщиков до 

приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, 

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Для расчёта удельной стоимости строительства напорных сетей водоотведения 

использовалась расценка 14-06-001-01 из НЦС 81-02-14-2020. 

Стоимость строительства КОС и КНС может быть определена на основании укрупненных 

нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2020 или по результатам мониторинга рыночных 

цен и по объектам-аналогам.  

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный 

Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года. 
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Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ, у.е. 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

Свердловской области принят по НЦС 81-02-14-2020  и равен 0,95. 

Оценочные затраты на реализацию проектов (мероприятий) по схеме водоотведения в 

ценах 2020 года и график финансирования приведены в таблице 48. 

Затраты по этапам реализации и источникам финансирования проектов (мероприятий) по 

схеме водоотведения наглядно отражены на рис. 17  

Практически все проекты (мероприятия) по схеме водоотведения направлены на 

удовлетворение потребностей населения в надёжной услуге водоотведения и на создание 

благоприятной экологической обстановки в Невьянского ГО, поэтому их финансирование 

планируется за счёт бюджетных средств. 

 

 
Рисунок 17 Затраты по этапам реализации схемы водоотведения, млн.руб.
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Раздел 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения.  

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для 

конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных 

единицах и ориентированы на определенный период времени.  

В соответствии с [44] к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, относятся: 

Группа А: показатели качества очистки сточных вод; 

Группа Б: показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

Группа В: показатели качества обслуживания абонентов; 

Группа Г: показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке 

сточных вод; 

Группа Д: соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности. 

Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов, 

разработанных на основании методики изложенной в [42]. 

Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям 

приложения 1 в [41]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов водоотведения на 

водные объекты. 

Числовые значения целевых показателей, относящихся к группе «Д», не рассматриваются из-за 

комплексного положительного влияния запланированных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения на практически все целевые показатели групп «А», «Б», «В» и «Г» как на 

краткосрочную, так и даже в большей степени, на долгосрочную перспективу. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения Невьянского ГО 

приведены в таблице 49. 

Плановые значения целевых показателей определены с учётом плана мероприятий по 

реализации схем водоотведения. 

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными 

целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при 

необходимости корректирующих действий. 
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п л а н  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  0  0  0  0  0  0  0  

ф а к т  н д  н д  н д  н д  н д  н д  н д                

В. Показатели качества обслуживания абонентов 

В 1  
Ч и с л о  о б р а щ е н и й  а б о н е н т о в  в  с в я з и  с  п о д т в е р ж д ё н н ы м и  

н е и с п р а в н о с т я м и  н а р у ж н о й  с и с т е м ы  в о д о о т в е д е н и я .  

е д .  н а  1 0 0  

п о д к л ю ч е н н ы х  

а б о н е н т о в  

п л а н  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  0  0  0  0  0  0  0  

ф а к т  н д  н д  н д  н д  н д  н д  н д                

В 2  
О т н о ш е н и е  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я ,  п о л у ч а ю щ е г о  у с л у г у  

в о д о о т в е д е н и я ,  к  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  о к р у г а .  
%  

п л а н  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  6 9 , 1  6 8 , 6  7 0 , 0  7 0 , 6  7 1 , 9  7 3 , 0  8 2 , 9  

ф а к т  н д  н д  н д  н д  н д  н д  6 9 , 1                

Г. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке сточных вод 

Г 1  О т н о ш е н и е  ч и с л е н н о с т и  п е р с о н а л а  к  п р о т я ж е н н о с т и  с е т е й .  ч е л / к м  

п л а н  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  0 , 5 0  0 , 5 0  0 , 5 0  0 , 5 0  0 , 5 0  0 , 5 0  0 , 5 0  

ф а к т  0 , 5  0 , 5  0 , 5  0 , 5  0 , 5  0 , 5  0 , 5                

Г 2  
У д е л ь н ы й  р а с х о д  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  н а  т р а н с п о р т и р о в к у  и  

о ч и с т к у  с т о к о в .  
к В т ч / м 3  

п л а н  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  

ф а к т  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6  1 , 6                
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Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

В соответствии с постановлением Администрации Невьянского ГО от 04.06.2015г. №1438 

РСО наделены статусом гарантирующих организаций в сфере централизованного водоотведения 

в зонах их эксплуатационной ответственности (копию см. п. 4.3 в томе 2).  

Сведения о балансовой принадлежности объектов ЦСВО Невьянского ГО и 

эксплуатационные зоны приведены в таблице 3. 

Перечень бесхозяйных сетей водоотведения на территории Невьянского ГО представлен в 

таблице 50. 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и 

физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечивается водоотведение осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

В соответствии с п. 5 статьи 8 в [2] в случае выявления бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления городского 

округа, передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие 

объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим 

полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности Невьянского ГО. 
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Т а б л и ц а  5 0  П е р е ч е н ь  б е с х о з я й н ы х  с е т е й  в о д о о т в е д е н и я  н а  т е р р и т о р и и  Н е в ь я н с к о г о  Г О .  

Н а и м е н о в а н и е  

о б ъ е к т а / с о о р у ж е н и я / у ч а с т к а  

и н ж е н е р н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  

В К Л Ю Ч Е Н Н О Г О  В  П Е Р Е Ч Е Н Ь  

Б Е С Х О З Я Й Н Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В  

М е с т о р а с п о л о ж е н и е  
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Приложение 1 Схема сетей водоснабжения в п. Цементный. 
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Приложение 2 Схема сетей водоснабжения в г. Невьянск (общая). 
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Приложение 3 Схема сетей водоснабжения в г. Невьянск (Ближне-быньговский водозабор).  
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Приложение 4 Схема сетей водоснабжения в г. Невьянск (Романовский водозабор). 
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Приложение 5 Схема сетей водоотведения в п. Цементный. 
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